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Dilezita upozornéni

1)

Z bezpeénostnich diivodd smi byt telefon napéajen pouze

néasledovné:

®* Pomoci pfisluS§ného originalniho napéjece.
Cislo pfedmétu: C39280-24-C51x (x: 0=EU,
1=US, 2=UK) nebo

® v LAN s PoE (Power over Ethernet), ktery odpovida
standardu IEEE 802.3af.

/

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Vyskyt-
nou-li se problémy, obratte se na spravce systému.

ORIGINAL

2 &
Cossot™

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi Siemens!
Pouzivani jiného prislusenstvi je nebezpetné a vede
k neplatnosti zaruky, ruéeni vyrobce a oznaceni CE.

Obchodni znacky

C€

Shoda pfistroje se smérnici EU 1999/5/EG je potvrzena
oznacenim CE. Vyrobce, Siemens AG, timto prohlasuje,
ze zatizeni OpenStage je ve shodé se zakladnimi poza-
davky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice
1999/5/EC.

hid

VSechny elektrické a elektronické pfistroje je tfeba likvi-
dovat oddélené od bézného domovniho odpadu na mi-
stech k tomu uréenych.

Odborna likvidace a oddéleny sbér starych pfistrojd
slouzi jako prevence potencialnich $kod na zdravi a
zivotnim prostfedi a jsou pfedpokladem pro recyklaci
pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni.

Podrobné informace o likvidaci starych pfistrojd ziskate
od svého obecniho zastupitelstvi, sluzby pro likvidaci
odpadu, obchodnika, u kterého jste produkt zakoupili,
nebo od svého konzultaéniho partnera v oblasti prodeje.

Tyto vyroky plati jen pro zafizeni, kterd jsou instalovana
a prodavana v zemich Evropské unie a podléhaiji evrop-
ské smérnici 2002/96/EC. V zemich mimo Evropskou
unii mohou platit pro likvidaci elektrickych a elektronic-
kych zafizeni odliSna ustanoveni.




Diilezita upozornéni

Stanoviste telefonu

* Telefon by se mél pouzivat v kontrolovaném prostfedi s teplotnim
rozmezim 5°C az 40°C.

® Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonovani by mél prostor pred mikro-
fonem (vpfedu vpravo) zlstat volny. Optimalni vzdalenost pro hla-
sité telefonovéni je 50 cm.

¢ Nepouzivejte telefon v mistnosti s vysokou prasnosti; to mQze
znacné snizit zivotnost telefonu.

* Nevystavujte telefon pfimému slune¢nimu nebo jinému tepelnému
z&feni, nebot mlze poskodit elektronické soudasti a plastovy kryt.

* Nepouzivejte telefon ve vlhkém prostredi (napf. koupelny).

Aktualizace software

|||» Béhem aktualizace software nesmi byt telefon odpojen od na-
pajece, vedeni LAN nebo telefonniho vedeni.
Postup aktualizace lze poznat bud’ z pfislusného zobrazeni na
displeji a/nebo blikajicich svételnych signalizaci.

Dokumentace na Internetu

Tento dokument a dal$i informace obdrzite na Internetu:
http://www.enterprise-communications.siemens.com - Products
- Phones & Clients & (zvolte produkt) - Downloads nebo
www.hipath.cz.

Pro prohlizeni a tisk dokumentece v PDF potfebujete bezplatny soft-
ware ,Acrobat Reader”:
http://www.adobe.com

Technické pokyny, aktuélni informace k aktualizaci firmware, ¢asto
kladené otazky a dalSi najdete na Internetu:
http://wiki.siemens-enterprise.com



http://www.enterprise-communications.siemens.com
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://wiki.siemens-enterprise.com/
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Obecné informace

K navodu k pouziti

Informace v tomto dokumentu obsahuji obecné popisy technickych
moznosti, které nemusi byt v konkrétnim pfipadé vzdy k dispozici.
Pozadované funkce je tfeba stanovit pfi uzavirani smlouvy.

Pokud zjistite, Ze né&které funkce na telefonu nejsou k dispozici, mize

to mit tyto pfi€iny:

* Funkce neni pro telefon ziizena - obratte se prosim na spravce sys-
tému.

e Vase komunikaéni platforma nema tuto funkci k dispozici - obratte

se prosim na nejbliz§i pobo¢ku Siemens ohledné dovybaveni.

Tento navod k pouziti VAm umozni poznat OpenStage a jeho funkce.
Obsahuje dilezité informace pro bezpeény a fadny provoz OpenStage.
Ridte se presné témito pokyny, aby nedoslo k chybam pfi obsluze a
mohli jste svdj multifunkéni telefon v siti optiméalné pouzivat.

Tento ndvod k pouziti by si mél prec¢ist a dodrzovat kazdy, kdo instalu-
je, obsluhuje nebo programuje OpenStage.

Pro Vasi vlastni bezpe¢nost si prosim peclivé pfec¢téte odstavec
1| s Pl , OST PEtly .

s bezpecénostnimi pokyny. Dodrzujte presné tyto instrukce, aby-

ste neohrozili sebe nebo ostatni a neposkodili zafizeni.

Tento navod k pouZiti je sestaven komfortné, tzn., Ze budete krok za
krokem seznamovani s ovladanim OpenStage.

Spréva je popsana v samostatné priru¢ce. Zkraceny navod k pouziti ob-
sahuje rychlé a spolehlivé vysvétleni ¢asto pouzivanych funkeci.

Servis

1 Servisni od,délenl’"Sienlwens mdze Fesit pouze problémy nebo vady
na samotném zarizeni.
Mate-li dotazy k pouZivani, obratte se prosim na svého distribu-
tora nebo sprévce sité.
Mate-li dotazy k telefonni pfipojce, obratte se prosim na svého
provozovatele sité.

V pfipadé problémd nebo vad na zafizeni volejte prosim servisni tele-
fonni Cislo ve Vasi zemi.
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Pouziti

Telefon OpenStage byl vyvinut jako zafizeni pro pfenos hlasu a pro pfi-
pojeni k LAN a je uréen pro umisténi na pracovni stdl pfip. na sténu.
Kazdé jiné pouZziti je v rozporu s jeho uréenim.

Informace o typu telefonu

Identifikacni Udaje o telefonu najdete na typovém Stitku na spodni stra-
né zafizeni; zde je uvedeno pfesné oznaceni produktu a jeho sériové Cis-
lo. Potfebné Gdaje o komunikaéni platformé obdrzite popf. od svého
spravce systému.

Tyto Udaje musite uvadét vzdy pfi kontaktu s nasim servisnim oddé-
lenim, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Sifrovéani hovoru

Vas OpenStage 40/40 G podporuje od softwarové verze release 2
(V1 R2.xxxx) Sifrovani hovoru v systému HiPath 2000/3000/5000
(od verze R 4), HiPath OpenOffice EE (V1). To VAm umoznuje pouzivat
svlj OpenStage pro volani zabezpe&ena proti odposlechu. Pienos ho-
voru je zaSifrovan a data se deSifruji na telefonu druhého Gcastnika a
naopak.

Jestlize je na Vasem telefonu zapnut ,zabezpeceny rezim” (zeptejte se
spravce systému) a je sestaveno spojeni k telefonu, ktery nepodporuje
Sifrovani hovoru, volani neni Sifrované a tudiz nezabezpecené.

V4§ spravce mlze v komunikaénim systému nadefinovat, zda budete
na nedifrovana volani upozornéni a jakym zplsobem - strana 75.

Kvalita hlasitého telefonovani a citelnost displeje

® Pro zajiSténi dobré kvality hlasitého telefonovani dbejte prosim na
to, aby byl prostor pfed mikrofonem (vpredu vpravo) volny.
Optimalni vzdalenost je asi 50 cm.
®* Pro dosazeni co nejlepsi Citelnosti displeje postupujte nasledovné:
- Umistéte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli po-
hodIné prohlizet a pfitom zabréanit odrazu svétla.
- Sefidte kontrast podle svych potfeb - strana 110.
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Vicelinkovy telefon, $§éf-sekretarské funkce

OpenStage 40/40 G je ,vicelinkovy”. To znamend, Ze na rozdil od jed-
nolinkovych telefond mdze spravce systému zfidit na Vasem telefonu
vice linek. Kazda z téchto linek ma k dispozici vlastni telefonni &islo,
prostfednictvim kterého mizete provadét popf. pfijimat volani.

Volné programovatelna dotekova tlacitka slouzi na vicelinkovém telefo-
nu jako tlacitka linky - strana 92.

Pri telefonovani s vicelinkovym telefonem musite pfihlizet k nékterym
zvlagtnostem - strana 93.

Zvlastnost tvori Séf-sekretarska konfigurace. Jedna se pfitom o vicelin-
kovy telefon se speciadlnimi funkcemi (napf. ,Pfepnuti vyzvanéni” a
.Prevzeti”) = strana 91.

Skupinové funkce
Pro jesté efektivngjsi telefonovani mdlze Vas spravce systému zfidit riiz-

né skupinové funkce, jako napf. skupiny pro prevzeti volani, skupiny
pro skupinovou pfipojku a skupiny pro distribuci volani.

"
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Prvni seznameni s OpenStage

Nasledujici informace seznamuji uzivatele s ¢asto pouzivanymi ovla-
dacimi prvky a zobrazenim na displeji.

Uzivatelské rozhrani OpenStage 40/40 G

Pomoci sluchatka mdzete telefonovat jako obvykle.

Displej Vam intuitivné pomaha pfi ovladani telefonu - strana 21.

Pfifazenim vlastnich telefonnich &isel a funkci volné programova-
telnym dotekovym tlaéitkiim pfizplsobite svij telefon svym osob-
nim pozadavkdm -> strana 18.

Tlaéitky funkci vyvolate pfi telefonovani ¢asto pouzivané funkce
(napf. rozpojeni), jakoz i servisni menu a schranku > strana 16.

Pro optimalni nastaveni zvukovych vlastnosti Vaseho telefonu
mate k dispozici tlac¢itka pro nastaveni zvuku - strana 16.

Pomoci 5-cestného navigaéniho prvku ovlddate komfortné vsech-
ny funkce - strana 17.

Cislicova tlagitka slouzi k zadavani telefonnich &isel a psani textu
- strana 19.

Prostfednictvim signalizace volani jsou pfichozi volani opticky sig-
nalizovéna.
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Pripojky na spodni strané telefonu

Napaje¢ &
() iéiov\'/ prepinad

-
e Nahlavni
@ 4 souprava )

Busy Lamp field
key module

Sluchéat-
ko

-

Vlastnosti OpenStage 40/40 G

OpenStage 40 40 G
LCD displej, 40 x 6 znaku v v
Osvétleni displeje v v
Volné programovatelna dotekova tlacitka 6 6
PIné duplexni funkce hlasitého telefonovani v v
Nahlavni souprava - v v
Ethernetovy pfepina¢ 10/100 Mbps > strana 14 v -
Ethernetovy pFepinaé¢ 1000 Mbps = strana 14 - v
Rozhrani pro pfidavné moduly v v
Montaz na zed’ v v

13



Prvni seznameni s OpenStage

LepSi vyuziti sitovych pripojek
OpenStage 40 ma zabudovany ethernetovy prepina¢ 10/100 Mbps.

OpenStage 40 G ma zabudovany ethernetovy prepina¢ 1000 Mbps. To
znamenad, ze mUzete pfimo prostfednictvim telefonu pfipojit PC k LAN.

Sitovy pfepinac OpenStage 40/40 G

Timto typem pfipojeni uspofite sitovou pfipojku pouZzitého prepinade a
potfebujete pfi odpovidajicim uspofadani méné sitovych kabell popf.
kratsi vedeni.

OpenStage Key Module 40

OpenStage Key Module 40 je pfidavny modul, ktery Ize upevnit z boku
na telefon a ktery Vam poskytuje dal$ich 12 prosvicenych a volné pro-
gramovatelnych dotekovych tladitek.

Tato dotekova tladitka miZete stejné jako u telefonu pfifadit a pouzivat
podle svého prani = strana 18.

—
—
—
—_—
—_—
—
—
—
—_—
—
—_—
—_—

Ke svému OpenStage 40/40 G mlzete pfipojit az dva OpenStage Key
Module 40.

M Dalsi technické vysvétlivky, bezpe¢nostni pokyny a instrukce
ohledné montaze najdete v ndvodu k pouziti prisluSenstvi.
Ten obrzite na Internetu na adrese
http://www.enterprise-communications.siemens.com

14
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OpenStage Busy Lamp Field 40

|||» Vas OpenStage 40/40 G Ize ve spojeni s OpenStage Busy Lamp
Field 40 upravit jako spojovatelské pracovisté (zeptejte se sprav-
ce systému).

OpenStage Busy Lamp Field 40 je pfidavny modul, ktery lze upevnit
boc¢né na telefon a ktery Vam poskytuje dal$ich 90 prosvicenych a vol-
né programovatelnych dotekovych tlacitek.

Tato dotekova tladitka mUzete stejné jako u telefonu pfifadit a pouzivat
podle svého pfani - strana 18.

== ==

K OpenStage 40/40 KG muzete pfipojit jeden pfidavny modul
OpenStage Busy Lamp Field 40.

|||» D§|§I' technické \{ysvétlivky, bezpeénostni pokyny a instrukce
k instalaci lze najit v pfislusné dokumentaci.
Tu obdrzite na Internetu na adrese
http://www.enterprise-communications.siemens.com

Popis tlacitek

K OpenStage Busy Lamp Field 40 jsou dodavany popisné §titky,
na které mlzete napsat funkci nebo jméno.

Alternativé mizete pouzit Key Labeling Tool (nastroj k popisovani
tlagitek) k pohodinému vytvofené novych popisnych §titkd. Bliz&i infor-
mace o pouziti najdete na adrese:
http://www.enterprise-communications.siemens.com

> ,Info Center” > ,Downloads” > ,Software” > ,Labeling Tools”

Popsany $titek umistéte do pole pfislusného tladitka a pfikryje prlsvit-
nou félii (matnou stranou nahoru).

15
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Tlacitka

Tlacitka funkei

Funkce pfi stisku tlacitka

Ukonéeni hovoru (rozpojeni) = strana 33.

Opakovani volby - strana 32.

Tlacitko pro pevné pfesmérovani (s cervenou svételnou sig-
nalizaci LED) - strana 35.

Otevreni schranky (s ¢ervenou svételnou signalizaci LED)
-> strana 25.

S

Otevieni telefonu (s ¢ervenou svételnou signalizaci LED)
- strana 27.

Tlacitka pro nastaveni zvuku
) X

[ -

Lo jl+ )

Funkce pfi stisku tlac¢itka

Zapnuti/vypnuti ndhlavni hovorové soupravy = strana 42.

Zapnuti/vypnuti mikrofonu (také pfi hlasitém telefonovani)
-> strana 33.

=1 Nastaveni niz&i hlasitosti a svétlejsich kontrast(
- strana 110.

Zapnuti/vypnuti reproduktoru (s ¢ervenou svételnou signali-
zaci LED) - strana 29.

Nastaveni vy$si hlasitosti a tmavsich kontrast(

- strana 110.
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b-cestny navigacni prvek

M Pred pouzitim telefonu odstrarite ochrannou félii z mezikruzi ko-
lem 5-cestného navigac¢niho prvku.

Timto ovladdacim prvkem ovladate vétSinu funkci telefonu a zobrazeni

na displeji.

Ovladani

Funkce pfi stisku tlacitka

%@isknéte tlac¢itko

V klidovém stavu:
e otevieni menu klidového stavu
- strana 22

V seznamech a menu:
® vyvolani dal$i trovné

Kontextové menu je k dispozici:
e otevieni kontextového menu

%sknéte tlac¢itko

V seznamech a menu:
e 0 Uroven zpét

P¥i zadavani telefonnich ¢isel pomoci
blokové volby:
e smazani znakl vlevo od kurzoru

%sknéte tlac¢itko

V seznamech a menu:
* listovani smérem dol(

%sknéte tlac¢itko

V seznamech a menu:
® listovani smérem nahoru

Stisknéte tlacitko
®.

V klidovém stavu:
e otevieni menu klidového stavu
- strana 22

Zaznam je vybran:
® provedeni akce

17
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Volné programovatelna dotekova tlacitka

Vas OpenStage 40/40 G ma k dispozici 6 prosvicenych dotekovych
tlagitek, kterym muzZete pfifadit funkce a telefonni &isla ve dvou Urov-
nich.

|||» Pocet volné programovatelnych dotekovych tladitek zvysite pfi-
pojenim pfidavného modulu - strana 14.

uroven 1

V zavislosti na naprogramovani pouzijte dotekova tlacitka jako:
e tlacitka funkci > strana 65

e tlac¢itka cilové volby - strana 70

e tla¢itka postupu - strana 68

M VSechna volné programovatelr:é dotekova tlac¢itka (kromé tlacit-
ka pro pfepinani 2. drovné) mUzete pfirfadit ve dvou Urovnich.
K tomu musi byt zfizeno tlac¢itko uroven - strana 65 a rozsite-
néa funkce tla¢itek musi byt aktivni (zeptejte se spravce systé-
mu).
Vedle funkci a postupl Ize ve druhé Grovni rovnéz uloZit externi
a interni telefonni ¢isla bez zobrazeni LED - strana 70.

Kratkym dotykem vyvolate naprogramovanou funkci popf. zah4jite vol-
bu uloZzeného telefonniho &isla.

Dlouhym dotykem oteviete menu pro programovani tla¢itka
- strana 68.

Néazev funkce se zobrazi na displeji vlevo od tlacitka a nelze ho zmeénit,
popis tlagitek cilové volby/pro pfimé volani m(zZete definovat podle své-
ho pfani > strana 71.

Stav funkce poznate podle svételné signalizace (LED) pfislusného dote-
kového tlacitka.

Svételné signalizce (LED) u tlaéitek funkci a tlacitek pro pfimé volani

LED Vyznam tlacitka funkce Vyznam tlacitka
pro pfimé volani
Hl nesviti Funkce je vypnuta. Linka je volna.
tL | blikal™ |Funkce je aktivni. Linka je obsazena.
1 |sviti Funkce je zapnuta. Volani na lince.

11" Blikajici dotekova tlacitka jsou v tomto navodu k pouziti bez ohledu na interval blikani
zobrazena timto symbolem. Interval blikani se li§i pro rGzné stavy, které jsou pfesné
popséany na pfislusnych mistech v nadvodu-

|||» Na vicelinkovém telefonu lze pouzivat volné programovatelna
dotekova tlac¢itka jako tlacitka linky = strana 92.
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Cislicova tlacitka

V situacich, ve kterych je mozné zadavani textu, mdzete vedle ¢&islic O
az 9, mrizky a hvézdicky zadavat éislicovymi tlacditky také text, inter-
punkéni znaménka a zvlastni znaky. K tomu musite &islicova tlacitka

nékolikrat stisknout.

Priklad: Chcete-li napsat ,h”, stisknéte 2x &islicové tlagitko [Hanil.
Béhem zadavani se zobrazi v§echny mozné znaky tohoto tladitka.
Zvyraznény znak se kratce nato pfemisti do zadavaciho pole.

M Chcete-li zadat v alfanumerickém zadévacim poli ¢&islici, stiskné-
te dlouze pfislusné tlac¢itko, abyste nemuseli znaky volit.

Abecedni popis &islicovych tladitek Vam pomahé také pfi zadavani
Vanity cCisel (telefonni ¢islo v podobé jména; napf. 0700 - MUSTER =
0700 - 687837).

Piehled znak( (v zavislosti na aktualnim nastaveni jazyka)

Tlacitko 1x | 2x | 3x | 4x | bx
|1

d|e | f |3
g | h i 4
j k | 5

pars p q r S 7

+ . - 0

[2]

31

= E £ B ) B E B )

11 NMezera
[2] Dalsi pismeno jako velké
[3] Mazéani znakd
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Zadavani textu

Pomoci &islicovych tladitek zadejte potfebné znaky.

Tlacitky @ a @ vyberte funkce.
Své zadani potvrdte pomoci ®.

Priklad: Zména popisu tlaéitka - strana 71.

10:29 ST 28.11.07

ul popis: Ma ———

zadané znaky

ulozit

zpet
ukonci t

uloZeni zadani

#=smazat znak mazéni znakdl!

[1] Alternativné stisknéte tlagitko
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Displej

OpenStage 40/40 G je vybaven nastavitelnym ¢ernobilym LCD disple-
jem. Nastavte sklon a kontrast podle svého pfani = strana 110.

Klidovy stav

Pokud netelefonujete popf. neprovadite nastaveni, nachazi se Vas
OpenStage 40/40 G v klidovém stavu.

stavova radka

10:29 ST 28.11.07 |nerusit 1— popis dotekovych
Mirea,Ch. tlacitek - strana 71
Toussaint
N pokyny (zpravy a
07 AUSEET aktivni pfresmérovani
& 100168 Stahl, Ing volani)
220870 2luroven 2 otevieni menu klidové

ho stavu - strana 22
vlastni telefonni Cislo

Levéa oblast obsahuje v 1. fadku stavovou fadku a pod ni 5-fadkovou
oblast pro dal$i zobrazeni.

Uprostied displeje se zobrazuje logo, které m(ze zfidit V&S spravce sys-
tému.

Pod logem se zobrazuji popf. symboly, které Vas upozorfiuji na zadosti
0 zpétné volani, hlasové zpravy a popr. aktivované pfesmérovani
volani.

Prava oblast zobrazuje popis volné programovatelnych dotekovych
tlacitek.

Vyznam symboli

Symbol |Vyznam

] Funkce ,Nerusit” je zapnuta - strana 76.

3

Blokovani telefonu je zapnuto - strana 78.

]

Obdrzeli jste nové hlasové zpravy = strana 25.

v

Presmérovani volani je aktivni - strana 35.
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Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlacitko 5-cestného navigaéniho prvku
- strana 17, zobrazi se menu klidového stavu. Zde mUzete vyvolat
riizné funkce. Obsahuje vybrané funkce ze servisniho menu

- strana 27.

Menu klidového stavu mize obsahovat nasledujici zaznamy:
seznam volajicich

presmerovani zap.

telefon zamknout

NERUSIT zapnoutm

textove odp. zap.

vyzvaneni vypnout

poslat zpravu
zadosti o zpét. v.
telefonni seznam
primou odpov. zap.
zobraz. cisla-vyp
upozorneni bez tonu
DISA interne

[2]

[1] Musi byt aktivovano sprdvcem systému.
[2] Zobrazuje se pouze tehdy, kdyzZ jsou uloZeny Zadosti o zpétné volani.
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Telefonni dialogy

Stavy a situace, zavislé na spojeni, napf. kdyz Vas telefon vyzvani,
pfi volbé telefonniho ¢isla nebo béhem hovoru, se graficky zobrazuji
na displeji.

Funkce, zavislé na situaci, které se automaticky zobrazuji na displeji,
mdzZete vybrat a aktivovat 5-cestnym navigaénim prvkem = strana 17.

|||» Rozsah a typ funkci, které Vam mohou byt nabizeny automatic-
ky, se lisi. Napf. zd&znam ,seznam volajicich” se zobrazuje jen
tehdy, kdyz jsou k dispozici skute¢né zaznamy.

Jestlize se vpravo od vybraného zaznamu zobrazi Sipka, je k dispozici
dalSi uroven menu, kterou vyvolate pomoci tlacitek nebo
- strana 17.

Nahled pfi volbé

Priklad: Zvedli jste sluchatko popf. stiskli tlacitko reproduktoru a za-
déavate telefonni &islo.

10:29 ST 28.11.07

volte prosim stav

telefonni seznam .
uloZzena telefonni &isla

seznam volajicich

Nahled pfi blokové volbé

Priklad: Zadavate telefonni ¢islo.

10:29 ST 28.11.07

22i jiz zadané cislice
volte prosim volba telefonniho &isla
zZrusit zrueni zadani
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Nahled béhem stavajiciho spojeni

Priklad: Jste spojeni s telefon

nim partnerem.

symboly pro stav spojeni

L 100168

|
—Smith Michael 3:161— délka trvéni spojeni

—— aktudlni spojeni

cislo registrovat
zridit konferenci
telefonni seznam

zpetny dotaz |

funkce, vhodné pro situaci,
posuvnik zobrazuje, Ze jsou
k dispozici dalsi funkce

Symboly ¢astého stavu spojeni

Symbol |Vyznam

Spojeni je aktivni.

-

- Spojeni bylo ukonéeno.

B Pridrzujete spojeni (

napf. pfi zpétném dotazu).

F

Vs telefonni partner pridrzuje spojeni.

M Podrobny popis k rdznym funkcim najdete v kapitolach ,Z&klad-

ni funkce” = strana 28

a ,Komfortni funkce” = strana 42.
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Schranka

V zéavislosti na Vasem komunikaénim systému a jeho konfiguraci (ze-
ptejte se spravce systému) se v této aplikaci zobrazuji vedle obdrze-
nych informaci dalSi zpravy o sluzbéach, jako napf. HiPath Xpressions.

Zpravy
Jednotlivym internim Géastnikdm nebo skupindm muUzete poslat kratké

textové zpravy (informacni texty).

V klidovém stavu (= strana 21) Vas nasledujici signaly upozorni na
nové zpravy:

e Signalizace tladitka se rozsviti.

e Zobrazeni na displeji > strana 21.

Stisknéte tlacitko schranky [=].

Priklad:

I ID volajiciho
zprava od:Coco,Chanel

text

zavolat odesilateli _
mozné funkce

smazat
ukoncit

Popis ke zpracovani zdznaml - strana 82.
|l FoP's ke zp

Hlasové zpravy

V pfipadé pfipojeného systému hlasové posty (napf. Entry Voice Mail)
jsou doslé zpravy rovnéz signalizovédny pomoci sviticiho tlac¢itka
~Schranka”.

Dodate¢né se na displeji zobrazi pfislusné hlaseni (napf. u Entry Voice
Mail: , <x> nove zpravy”).

K poslechu hlasovych zprav sledujte prosim vyzvy na displeji.
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Seznam volajicich

Jestlize nemUzZete pFijmou externi nebo interni volani, uloZi se pokus
o voléni v seznamu volajicich.

Také pfijata volani mdzete uloZit bud manuélné (interni i externi volani)
nebo automaticky (pouze externi volani; na podrobnosti se zeptejte
spravce systému).

Vas telefon uklada az 10 volani v chronologickém poradi. Kazdé volani
je opatfeno ¢asovym Udajem. Zobrazeni zac¢ind nejaktualnéjsim jesté
nesmazanym zaznamem ze seznamu. U volani od stejného volajiciho
Ucastnika se nevytvafi pokazdé novy zdznam v seznamu volani, nybrz
se aktualizuje jen posledni platny ¢asovy Udaj pro tohoto volajiciho.

Seznam volajicich se automaticky zobrazi > strana 47 v klidovém sta-
vu = strana 22.

M Volajici Ucastniky, ktefi nepredavaji identifikacni ¢islo, nelze
zahrnout do seznamu volani.

Zobrazuji se informace o volajicim a okamziku volani.

Priklad:
[ ID volajiciho

10168 PETER 1x

obsazeno21.02.16:25 stav telefonu, datum, ¢as
volat

- — mozné funkce

listovat
zobrazit seznam

|||» Popis ke zpracovani seznam( volajicih = strana 47.
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Servisni menu

Pomoci tlaé¢itka menu ziskate pristup k servisnimu menu Vaseho
komunikaéniho systému. Dokud se nachézite v menu, sviti signalizace
tlacitka menu (LED) Cervené.

Priklad:

servisni menu:

cile»

prepinac -
volit c. zkrac.vol |

Struktura menu zahrnuje nékolik Grovni. V ramci této struktury se
v prvnim Ffadku zobrazi pradvé volené menu a v dal$ich fadcich moznost
tohoto menu.

Vyvolani

Servisni menu Vaseho komunikaéniho systému lze vyvolat tiemi zpQ-
soby:
1. Stisknéte tlagitko menu =1, tlagitky @ nebo @ vyberte

moznost a potvrd'te tlagitkem @.

2. Stisknéte tlacitko @ a vyberte funkci z menu klidového stavu
- strana 22.

3. V klidovém stavu stisknéte nebo a zadejte kod pozado-

vané funkce.

M Pfehled maximalné dostupnych funkci, jakoZ i pFisludnych kodd
viz - strana 126.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Zakladni funkce

|||» Aby bylo mozné provést na zafizeni popsané
kroky, doporucuje se pozorné si procist Gvodni
kapitolu ,Prvni sezndmeni s OpenStage”
- strana 12.

Prijem volani

OpenStage vyzvani nastavenym signalem. Dodatec-
né je volani signalizovano opticky zobrazenim na dis-
pleji.

e V\/ pfipadé interniho volani zazvoni Vas telefon jed-
nou za Ctyfi vtefiny (jednoténové poradi).

® V pfipadé externiho volani zazvoni dvakrat kratce
po sobé za ¢&tyfi vtefiny (dvoutdénové poradi).

e \/ pfipadé volani ze vstupniho telefonu u dvefi za-
zvoni V&S telefon kratce po sobé tfikrat za Ctyfi
vtefiny (tfitbnové poradi).

® V pfipadé druhého volani uslysite zhruba kazdych
6 vtefin kratky signdlni tén (pipnuti).

MM Vs spravce sys_tému mdze pro Vas zménit ryt-
my externich a internich volani. Tzn. Ze pro ur-
Cité interni volajici Ize definovat urcité rytmy
volani.

Jsou-li informace o telefonnim partnerovi (jméno, te-

lefonni ¢islo) pfenaSeny, zobrazi se na grafickém dis-

pleji.

M Jestlize béhem pfichoziho volani pravé prova-
dite nastaveni telefonu, tento postup se pre-
rusi.

Ptijem volani sluchatkem

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici u¢astnik.
Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru > strana 75.

»

o~ Zvednéte sluchatko.

popr. nebo [ =1 Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tla&itko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena pozadovana hlasitost.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

=)

nebo

prijmout

popr. nebo [ =1

nebo

-

popr. nebo [ =1

D

Prijem volani bez vyzvednuti sluchatka

(hlasité telefonovani)

Pokyny k hlasitému telefonovani

e Reknéte svému telefonnimu partnerovi, Ze telefo-
nujete hlasité.

e Hlasité telefonovani funguje Iépe, kdyZz nastavite
hlasitost reproduktoru tiSeji.

e Optimalni vzdalenost od telefonu je pfi hlasitém
telefonovani asi 50 cm.

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici t¢astnik.
Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Stisknéte tlacitko. Signalizace se rozsviti.

Potvrdte.

Je zapnuta funkce hlasitého telefonovani.

Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tlacitko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena poZadovana hlasitost.

Ukon¢eni hovoru

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko.

Piepnuti na hlasité telefonovani

Predpoklad: Hovofite pres sluchatko.
Drzte tlac¢itko stisknuté a pfitom polozte sluchatko.
Poté tlac¢itko uvolnéte.

Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tlacitko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena pozadovana hlasitost.

Prepnuti na sluchatko
Piedpoklad: Telefonujete hlasité.
Zvednéte sluchatko.

Signalizace tlacitka zhasne.

Pokracujte v hovoru.
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Krok za krokem

Hlasity pfiposlech v mistnosti
béhem hovoru

Osobam v mistnosti mizZete dovolit naslouchat Vase-
mu hovoru. Oznamte prosim svému telefonnimu
partneru, Ze jste zapnuli reproduktor.

Predpoklad: Hovofite pres sluchatko.
Zapnuti

D) | Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsviti.
Vypnuti

Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.
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Volbajvolani

Krok za krokem

o Y

]

»

nebo

<)

Volba/volani

Volba
Zvednéte sluchatko.

Interni: Zadejte Cislo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a ¢islo volaného.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Uéastnik neodpovida nebo méa obsazeno

Polozte sluchéatko.

Volba se zavéSenym sluchatkem

Interni: Zadejte Cislo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a &islo volaného.

M Vas systém lze naprogramovat také tak, Ze
musite pred volbou interniho telefonniho éisla
stisknout tlac¢itko ,interni”.

Pred volbou externiho telefonniho ¢isla pak ne-
musite volit externi kéd (je zapnuté automatic-
ké obsazeni linky; zeptejte se spravce systé-
mu).

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 75.

Ucastnik se ohlasi pies reproduktor

Zvednéte sluchatko.

V pfipadé zavéseného sluchatka telefonujte hlasité.
Uéastnik se nehlasi nebo mé obsazeno

Stisknéte tla¢itko. Signalizace zhasne.
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Volbalvolani

Krok za krokem

Volba tlacitky cilové volby

Predpoklad: Na dotekové tlac¢itko jste ulozili telefonni
¢islo = strana 70.

HEl Stisknéte tlacitko s ulozenym &islem.
Je-li pozadované telefonni ¢islo uloZzeno na druhé
Urovni tlacitek, stisknéte predtim tlacitko pro prepi-
nani drovni ,uroven x”.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

I Tlagitko cilové volby mlzZete aktivovat také bé-
hem hovoru, automaticky se zahdji zpétny do-
taz - strana 34.

Opakovani volby

Tri naposled volena externi telefonni ¢isla se automa-
ticky ulozi a mdzete je znovu volit stiskem tlagitka.

|||» Je-li funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), ulozi se také zadana &isla projekt(
- strana 74.

Zobrazeni a volba ulozenych c¢isel

Stisknéte tlacitko (= naposledy volené telefonni &is-
lo).

Stisknéte tla¢itko 2x (= predposledni volené ¢islo).

Stisknéte tlac¢itko 3x (= tfeti naposledy volené ¢islo).

nebo
| listovat | Potvrzujte, dokud se nezobrazi pozadované telefonni
Cislo.
|vo|at | Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

|||» U vicelinkového telefonu se vzdy uloZi ¢islo,
naposledy volené na hlavni lince.
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Volbajvolani

Krok za krokem

v

nebo

nebo

volani

odmitnout

nebo

Ukonceni hovoru

Polozte sluchéatko.

Stisknéte tlacitko.

Odmitnuti volani

Volani, kterd nechcete pfijmout, mizete odmitnout.
Volani je poté signalizovadno na jiném uréeném telefo-
nu (zeptejte se spravce systému).

Telefon vyzvéni. Zobrazi se volajici U¢astnik.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Pokud nelze volani odmitnout, vyzvani Vas telefon
déle. Na displeji se zobrazi ,nyni nelze” (napf. u vra-
ceného volani).

Zapnuti/vypnuti mikrofonu

Jestlize chcete zamezit tomu, aby volajici poslouchal
Vasi konzultaci se spolupracovnikem, mdzete dodas-
né vypnout mikrofon sluchatka nebo hlasitého telefo-
novani. Pravé tak mizete zapnout mikrofon hlasitého
telefonovani, abyste zodpovédéli sdéleni pfes repro-
duktor Vaseho telefonu (pfimé osloveni

- strana 43).

Predpoklad: Existuje spojeni, mikrofon je zapnut.

Stisknéte tlac¢itko. Signalizace se rozsuviti.

Stisknéte svitici tla¢itko. Signalizace zhasne.

33



Volbalvolani

Krok za krokem

Volani druhého ucastnika
(zpétny dotaz)

B&hem hovoru mUzete zavolat druhého Udastnika.
Prvni Gc¢astnik ¢eka.

Potvrdte.

zpetny dotaz

Zavolejte druhého ucastnika.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Zpét k prvnimu Gcastnikovi:

|zpet k volajicimu | Potvrd'te.

nebo

|ukoncit a zpet | Vyberte a potvrdte.

Stridani k pravé ¢ekajicimu icastnikovi
(stridani mezi hovory)

stridani hovoru | Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Sestaveni konference tii Géastnikl

konference | Vyberte a potvrdte.

|||» Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu G¢astnika
konference aktivni nebo k dispozici, je celad
konference nezabezpecena. Vice informaci
o nezabezpecéenych spojenich viz v pfipadé
potieby - strana 75.

Vzajemné spojeni partnerti z konference

pripojit partnera | Vyberte a potvrdte.

|||» Dalsi informace o konferenci viz - strana 59.
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Volbajvolani

Krok za krokem

zpetny dotaz

1L

nebo

predani |

[5]

nebo

(o

Piedani hovoru

Chce-li Vas telefonni partner hovofit jesté s jinym
Vasim spolupracovnikem, predejte spojeni.

Potvrdte.

Zadejte Cislo pozadovaného GcCastnika, kterému
chcete predat hovor.

Partnera popf. oznamte.

Polozte sluchatko.

Vyberte a potvrdte!'.

Presmérovani volani

Variabilni pfesmérovani

Interni a/nebo externi volani mizete ihned pfesméro-
vat k internim nebo externim telefondm (cildim). (Ex-
terni cile vyzaduji odpovidajici konfiguraci systému).

M Je-li zapnuto pfesmérovani, zazni pfi vyzved-
nuti sluchatka zvlastni oznamovaci tén.

Je-li aktivni provolba DTMF (zeptejte se sprav-
ce systému), mlzete volani pfesmérovat také
tam. Cile: fax = 870, provolba = 871, faxovéa
provolba = 872.

Jste-li cilem pfesmeérovani, uvidite na displeji
telefonni &islo nebo jméno pdvodce (horni F4-
dek) a volajiciho (dolni fadek).

|||» Jestlize je Vas telefon soucasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni pies poditadovou sit),
je tfeba prihlizet k nékterym zvlaStnostem
-> strana 105!

Stisknéte tlacitko.

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

[1]Rozdiln& zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000
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Volbalvolani

Krok za krokem

|presmerovani zap.- |

| 1=vsechna volani |

nebo

|2:jen externi volani |

nebo

|3:jen interni volani

|u|ozit |

nebo

presmerovani vyp. |

S

|ci|e-> |

|presm- po case zap.- |

pop¥.

|zmenit

|ulozit

S—

|cile-> |

36

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte
vyberte a potvrdte.

vyberte a potvrdte.

Zadejte céislo cile.

Potvrdte.

Vypnuti presmérovani volani
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Presmérovani po ¢ase (CFNR)

Voléni, ktera jste nepfijali po trojim vyzvanéni
(=standardni nastaveni, zfizuje spravce systému),
nebo volani, kterd prichazeji, zatimco telefonujete,
mizete automaticky pfedat jednomu z uréenych cild.

Otevite servisni menu - strana 27.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte
je-li jiz telefonni ¢islo zadano:
Potvrdte.

Zadejte céislo cile.
* Pro interni cile zadejte interni telefonni Cislo.

* Pro externi cile zadejte externi kéd a externi tele-
fonni &islo.

Potvrdte.
Vypnuti pfesmérovani po Case
Otevite servisni menu - strana 27.

Potvrdte.



Volbajvolani

Krok za krokem

|presm- po case vyp. | Vyberte a potvrdte.

|smazat | Potvrd'te pro vypnuti a smazani cile presmérovani.
nebo

|ukonCit | Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmeérovani,

nikoli smazat cil.

Je-li zapnuto pfesmérovani po ¢ase, zobrazi se

1] . o e . ,
na kratkou dobu po poloZeni sluchatka na dis-
pleji ,presm. po case k:".
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Volbalvolani

Krok za krokem

Piesmérovani volani pfi poruse telefonu
(CFSS)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzete urdit interni nebo externi cil pro pfesmé-
rovani volani, ktery je aktivni tehdy, kdyZz ma Vas te-
lefon poruchu.

S—

=1 Otevrte servisni menu = strana 27.

|ci le » | Potvrd'te.

|presm. CFSS zap. | Vyberte a potvrdte

popf. je-li jiz telefonni &islo zadano:

| zmenit | Potvrdte.
HH N .
=1 Zadejte Cislo cile.
| ulozit? | Potvrd'te.
Vypnuti pfesmérovani/smazani cile
"= | Otevfte servisni menu > strana 27.
|ci|e > | Potvrd'te.
|presm- CFSS vyp. | Vyberte a potvrdte.
|smazat | Potvrdte pro vypnuti a smazani cile pfesmérovani.
nebo
|ukoncit Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmérovani

a ponechat cil pfesmérovani.
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Volbajvolani

Krok za krokem

S

|cile -> |

|presmer. EXT zap. |

|1=ihned |

nebo

|2=neprevzata volani |

nebo

|3:pokud obsazeno

|ulozit

| presmer. EXT vyp.

Presmérovani volani v siti provozovatele|
presmérovani mnohonasobného telefonniho éisla
(MSN)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), méZete pfesmérovat volani na své pridélené
mnohonasobné telefonni ¢islo (MSN) (&islo provolby)
pfimo v siti provozovatele.

Takto mdzete napf. veder pfesmérovat svou firemni
telefonni pfipojku do svého soukromého bytu.

Otevite servisni menu > strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrdte
vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.
Zadejte Cislo vlastni provolby.

Zadejte cislo cile (bez externiho kédu).
Potvrdte.

Vypnuti presmérovani

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte zobrazeny zplsob pfesmérovani.

Zadejte ¢islo vlastni provolby.
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Volbalvolani

Krok za krokem

Zpétné volani

Ma-li volana interni pfipojka obsazeno nebo se nikdo

nehlasi, mizZete zadat 2a4dost o zp&tné volani. To plati

také pro externi volani prostfednictvim ISDN spojova-

telskych pracovist. Tim si mzete uSetfit opakované

pokusy o volani.

Zpétné volani obdrzite,

® jakmile jiz volany Uc€astnik nemé obsazeno,

® jakmile ucastnik, ktery se neohlasil, provedl opét
néjaky hovor.

M Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), smazou se vSechny zadosti o zpétné
volani automaticky pres noc.

Ulozeni zpétného volani

Predpoklad: Volana interni pfipojka ma obsazeno
nebo se nikdo nehlasi.

zpetne volani | Potvrdte.

Ptijem zpétného volani

Predpoklad: Bylo uloZzeno zpétné volani.

ﬂ Vas telefon vyzvani a na displeji se zobrazi

,zpet. volani: ...".

»

£ Zvednéte sluchatko.

nebo

=) | Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsuviti.

nebo

prijmout | Vyberte a potvrdte.

Je slySet vyzvanéci tén.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.
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Volbajvolani

Krok za krokem

Kontrola/Jvymazani uloZzenych zpétnych volani

popi. 1 Stisknéte zfizené dotekové tlagitko ,zpet. volani”.

nebo

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.

|zadosti 0 zpet. v. | Vyberte a potvrdtel'.

|zobrazit dalsi | Vyberte a potvrdte, abyste zobrazili dalsi zaznamy.

Smazani zobrazeného zaznamu
|smazat | Potvrdte.

Ukonceni prohlizeni
|ukoncit | Vyberte a potvrdte.

=1 Stisknéte tla¢itko. Signalizace zhasne.

<) | Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.

[1] "Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000"
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Komfortni funkce

Prijem volani
Ptijem volani nahlavni soupravou

Predpoklad: Pripojili jste nadhlavni hovorovou soupra-
Vu.

P¥i pfichozim volani blika signalizace.
Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsviti.

nebo

prijmout | Potvrd'te.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Ukonceni hovoru

Stisknéte tladitko.

Stiskné&te tlagitko. Signalizace zhasne.

Pievzeti volani pro jiny telefon
SlySite vyzvanét jiny telefon.

S

=1 Otevrite servisni menu = strana 27.

|dalsi funkce -» | Vyberte a potvrdte.

|prevzeti , cilene | Vyberte a potvrdte!'.

Na displeji se zobrazi volany Uc¢astnik.

popr.
| listovat | Vyberte a potvrdte, dokud se nezobrazi telefonni &is-
lo/jméno poZzadovaného ucastnika.
|prevzit volani | Potvrd'te.
nebo

[}
Eﬁ Znate-li &islo vyzvangjiciho telefonu, zadejte je pfimo.
[1] "Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000"
42



Komfortni funkce

Krok za krokem

nebo
\\//
1

»

nebo

mikrofon zap

nebo

(4

Stisknéte blikajici tlac¢itko.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 75.

|||» Prevzeti volani ve skupiné - strana 102.

|primou odpov. zap.

Piimé hlasité osloveni

Spolupracovnice nebo spolupracovnik Vas oslovi pfi-
mo pres reproduktor. Pfed ohladSenim uslySite upozor-
rovaci tén. Na displeji se zobrazi jméno nebo telefon-
ni ¢islo partnera.

Odpovédét mizete pfimo nebo pomoci hlasitého te-
lefonovani.

Zvednéte sluchatko a odpovézte.

Potvrdte a odpovézte.

Stisknéte tlac¢itko a odpovézte.

M Je-li uvolnéna funkce pfimé odpovédi (viz ni-
Ze), nemusite pfi odpovédi na ohlaseni zapinat
mikrofon. Odpovédét mdzete ihned pomoci
hlasitého telefonovani. Je-li pfima odpovéd’
zablokovéana (standardni nastaveni), postupuj-
te podle vySe uvedeného popisu.

Pfimé osloveni spolupracovnice/spolupra-
covnika - strana 52.

Uvolnéni/zablokovani pfimé odpovédi

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

| Vyberte a potvrdte

nebo

|primou odpov. vyp.

| vyberte a potvrdte.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Ptijem volani ze vstupniho telefonu u dveri|
otvirani dveri

Je-li zfizen vstupni telefon, m{Zete ze svého telefonu
hovofit s ndv§tévnikem u dvefi a zapnout otviraci me-
chanismus dvefi.

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mQ-
Zete zapnout otviraci mechanismus dvefi, aby nav-
S§tévnik mohl sdm dvere otevfit zadanim 5-mistného
kédu (napf. prostfednictvim vysilade téonové volby
nebo nainstalovanych ¢&islicovych tlacitek).

Rozhovor s navstévnikem pres vstupni telefon
u dvefi

Predpoklad: Vas telefon vyzvani.

»

& Zvednéte sluchéatko do 30 vtefin. Jste okamZité spo-
jeni se vstupnim telefonem.

nebo

»

& Zvednéte sluchatko po vice nez 30 vtefinach.
1 1]
£'7 Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

Otevirani dvefi béhem volani ze vstupniho telefonu

| otevrit dvere | Potvrdte.

Otvirani dvefi bez volani ze vstupniho telefonu

=1 Otevrite servisni menu = strana 27.

|dalsi funkce » | Vyberte a potvrdte.

|otevirac dveri | Vyberte a potvrdte.

£'7 Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

MM Je-li V&s telefon soucasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni prostifednictvim
pocitaCové sité), je tieba pfihlizet k nékterym
zvlastnostem > strana 105!
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Komfortni funkce

Krok za krokem

S—

|prepinac -»> |

|povoleni dveri zap |

|3=zmenit kod dveri |

|1:otevrit s vyzvaneniml

nebo

|2=otevrit bez vyzvan. |

S

|prepinac -»> |

|povoleni dveri vyp |

Otvirani dvefi pomoci kédu (na dvefich)

Po zazvonéni zadejte 5-mistny kéd (pomoci ¢Eislico-
vych tlagitek nebo vysilade ténové volby). Podle zpU-
sobu naprogramovani otviraciho mechanismu dvefi je
signdl dverniho zvonku pfesmérovan nebo nikoli.
Zapnuti otviraciho mechanismu dvefi

Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

Zadejte b-mistny kéd. Standardni kéd = ,,00000”.

Pro zménu kodu vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Dvere lIze otevfit i bez vyzvanéni zvonku.
Vypnuti otviraciho mechanismu dvefi
Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Pievzeti volani ze zaznamniku

Je-li k VaSemu systému pfipojen zaznamnik (zeptejte
se spravce systému) a Vy jste naprogramovali na tla-

¢itko jeho interni telefonni ¢islo - strana 65, mizete
prevzit volani ze zaznamniku.

Signalizace sviti. Stisknéte tlacitko.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Volbalvolani

Blokova volbajoprava telefonniho ¢isla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete zadat telefonni &islo, aniz by se hned
provedla volba. V pfipadé potfeby pak mizete tele-
fonni ¢islo opravit. Volba se provede az tehdy, kdyz
si to budete prat.

[ 1| ]

=E-'} Interni: Zadejte telefonni &islo.
Externi: Zadejte externi kéd a telefonni €islo.

Volba zadaného/zobrazeného telefonniho éisla

»

£ Zvednéte sluchatko.

nebo

volte prosim Potvrdte.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru > strana 75.

Oprava zadaného telefonniho cisla

|||» Telefonni &islo Ize opravovat jen béhem zadéa-
ni. UloZena telefonni ¢isla, napf. pro opakovani
volby, nelze opravit.

®

Stisknéte.
Smaze se vzdy naposledy zadana dislice.

Zadejte pozadovanou dcislici(e).

[

Preruseni blokové volby

zrusit | Vyberte a potvrdte.

nebo

o) | Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.

nebo

Stisknéte tladitko.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

(4

seznam volajicich

®Q

zpet |
nebo

nebo

(o

volat |

Seznam volajicich

Podrobné informace, jakoz i pfiklady zobrazeni
zédznama viz > strana 26.

Prohlizeni seznamu volajicich

Pfedpoklad: Spravce systému zfidil pro Vas telefon
seznam volajicich.
Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Potvrdte! .

Zobrazi se nejaktudlnéjsi zdznam v pfislus§ném sezna-
mu, viz ptiklad - strana 26.

Pro zobrazeni dalSich volani vzdy stisknéte.
Ukon¢€eni prohlizeni

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.
Podrobné prohlizeni volani

Predpoklad: Pfi prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani - strana 26.

Stisknéte pro zobrazeni podrobnych informaci.
Volba cisla ze seznamu volajicich

Predpoklad: Pfi prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani - strana 26.

Vyberte a potvrdte.
Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

M Pfi vytvoreni spojeni se Ucastnik ze seznamu
volajicich automaticky smaze.

[1] "Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000"
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Komfortni funkce

Krok za krokem

smazat |

»

’

nebo
)
nebo

(o

|te|efonni seznamu |

popf.

|1:interni |
nebo [ —1

nebo

|Iistovat vpred |
nebo

|Iistovat vzad |
nebo

volat |
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Smazani zaznamu ze seznamu volajicich

Predpoklad: Pfi prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani - strana 26.

Potvrdte.

Volba z interniho telefonniho seznamu

Interni telefonni seznamu obsahuje v8echna interni

telefonni ¢isla a centréalni ¢isla zkracené volby, pro
kterd bylo zadano jméno. Zeptejte se spravce systé-
mu, zda byla tato funkce zafizena.

Predpoklad: Pro telefonni &isla, ulozena v systému,
byla zadana jména.

Zvednéte sluchatko.
Stisknéte tlac¢itko. Signalizace se rozsuviti.

Otevite menu klidového stavu - strana 22.
Potvrdte.

Je-li zfizeno vice telefonnich seznam(:
Potvrdte.

Zobrazi se prvni zdznam.

Stisknéte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte pro pfechod k dal$imu nebo pied-
chozimu zdznamu.

Zadejte pozadované jméno nebo pouze pocatecni pis-
meno pomoci ¢islicovych tlaéitek - strana 19.

Zobrazi se pozadovany zaznam

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.
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nebo

nebo

|telefonni seznam

popr.

|2:LDAP

popr.

popr.

smazat znak

hledat

Volba z databaze LDAP

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mizZete vyhledat data telefonniho seznamu

v databazi LDAP a volit telefonni ¢islo nalezeného
Gcastnika.

Predpoklad: V systému je zfizeno vyhledavani LDAP.

Zvednéte sluchatko.
Stisknéte tla¢itko. Signalizace se rozsuviti.

Oteviete menu klidového stavu - strana 22.
Potvrdte.
Je-li zfizeno vice telefonnich seznamu:

Vyberte a potvrdte.

Pomoci &islicovych tlacitek zadejte pozadované jmé-
no - strana 19 (max. 16 znakd).

Céaste¢na zadani jsou moznd, napf. ,mei”

pro ,Meier”.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdlzZete rovnéZ vyhledat pfijmeni a jméno. Pro
oddéleni pfijmeni a jména mezerou zadejte ,0”. Cés-
te¢né zadani jsou moznd, napf. ,mei p“ pro ,Meier
Peter”.

Vyberte a vZdy potvrdte. Naposledy zadané pismeno
se smaze.

M Je-li u rozsahlych databazi zadano velmi maélo
znakl, mUze pfi vyhledavani dojit k nediplnému
zobrazeni vysledkd = strana 50.

Potvrdte.
Hleda se jméno. Toto mdzZe trvat n&kolik vtefin.
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|volat |

nebo [ —1

nebo

| listovat vpred |

nebo

| listovat vzad |

|vo|at |

zmenit retezec hledani

|zobrazeni vysledku |

nebo

|zmen it retezec hledani
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Zobrazi se vysledky
Pokud byl nalezen pfesné jeden ucastnik, zobrazi se.
Potvrdte.

Pokud bylo nalezeno vice G¢astnikl (max. 50), zob-
razi se jméno prvniho z nich.

Stisknéte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdite.

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Nebyl nalezen zadny ucastnik

Jestlize nebyl nalezen Zadny Ucastnik se znaky VaSe-
ho dotazu pro hledéani, rozSifte oblast hledani, napf¥.
smazanim znakd.

Vyberte a potvrdte.
Sledujte dalsi priibéh, viz vyse.

Bylo nalezeno pfili§ mnoho Géastnika

Jestlize bylo nalezeno vice nez max. 50 Gdastnikd se
znaky Vaseho dotazu pro hledani, mlze se zobrazit
pouze neuplny seznam vysledka.

Tyto vysledky si mdzZete prohlédnout a vybrat si
z nich nebo zménit hledani (napf. omezit hledani
zadanim dal$ich znak().

I V tomto pfipadé se doporucuje hledani dale
omezit, aby byli zobrazeni vSichni vhodni
Ucastnici.

Potvrd'te pro zobrazeni Gplného seznamu.
Sledujte dal$i postup, viz vySe.

Omezte hledani.

Vyberte a potvrdte pro zménu hledani.
Sledujte dal$i postup, viz vySe.
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volit c. zkrac. vol.
| 1 1]
[ 1]
i
popf
ans
g
e
volit c. zkrac. vol. |
L 1]
| 1]
i
|cile-> |

|zmenit zkrac. volbu |

Volba pomoci centralnich cisel pro zkracené volby

Predpoklad: Znate centralni ¢isla pro zkracené volby
(zeptejte se spravce systému).

Otevrite servisni menu > strana 27.
Vyberte a potvrdte.
Zadejte 3-mistné cCislo zkracené volby.

Dovolba

Podle potieby mizete k ulozenym telefonnim &islim
dovolit dalsi Cislice (napf. provolba k Gc¢astnikovi).
Je-li tato funkce zfizena, voli se automaticky dovolba
(napf. ,,0” pro Ustfednu), pokud nevolite v pribéhu
4 az 5 vtefin zadné dalsi Cislice.

Volba tlacitky pro zkracené volby

Piedpoklad: Zridili jste tla¢itka pro zkracené volby
- strana 51.

Otevrite servisni menu > strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 75.

Ztizeni tlacitek pro zkracené volby

Tlagitktim as Ize pFifadit 10 &asto pouZi-

vanych telefonnich d&isel.
Otevite servisni menu > strana 27.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdtel'l.

Stisknéte tlacitko.

[1] "Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000"
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Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.
Je-li tlacitko jiz obsazeno, zobrazi se pfislusné tele-
fonni ¢islo.

[

Potvrdte.

|zmenit

Zadejte nejdrive externi kéd a poté externi telefonni
¢islo.

[

|u|oz it | Potvrdte.

nebo Jestlize jste zadali Spatné telefonni ¢islo:

|zpet | Vyberte a potvrdte. VSechny zadané &islice se
smazou.

[dalsi cil | Potvrdte.

nebo

|zmenit | Vyberte a potvrdte.

nebo

|smazat | Vyberte a potvrdte.

nebo

|ukoncit | Vyberte a potvrdte.

Primé osloveni spolupracovnice/spolupracovnika
pres reproduktor
Pres reproduktor telefonu (zeptejte se spravce systé-

mu) mUzZete pfimo oslovit interniho G¢astnika se sys-
témovym telefonem.

S—

= | Otevite servisni menu - strana 27.

|hovory -»> | Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

|prime osloveni

Zadejte telefonni ¢islo.

|||» Reakce na p¥imé osloveni - strana 43.
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»

’

(% |DundHoni][Sin |

rezervovat linku

\v

Primé diskrétni osloveni spolupracovnice|
spolupracovnika

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzZete se napojit do probihajiciho hovoru inter-
niho GcCastnika, ktery ma systémovy telefon s disple-
jem.

Takto mlZete nepozorované naslouchat a hovofit

s internim Uc¢astnikem, aniz by dal$i G4¢astnik Vas
rozhovor slySel (diskrétni osloveni).

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Zadejte interni telefonni ¢islo

M Spravce systému muize Va3 telefon pfed pfi-
mym diskrétnim oslovenim chranit.

Automatické sestaveni spojeni (horka linka)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), vytvofi se po vyzvednuti sluchatka automatické
spojeni k definovanému internimu nebo externimu
cili.

Zvednéte sluchéatko.
Podle nastaveni se provede spojeniihned nebo terpve
po urcené dobé (zapnuti prodlevy).

Rezervace linky

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete rezervovat obsazenou linku pro sebe.
Jakmile se linka uvolni, obdrzite volani a na displeji se
objevi upozornéni.

Predpoklad: Na displeji se zobrazi ,je obsazeno”.
Potvrdte.
Uvolnéni rezervované linky:

Vas telefon vyzvani a na displeji se zobrazi ,linka je
volna”.

Zvednéte sluchatko. UslySite oznamovaci tén.

Zadejte externi telefonni &islo.
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Piidéleni telefonniho ¢isla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete pfed volbou externiho telefonniho ¢&isla
pridélit své telefonni pfipojce uréité telefonni éislo
(¢islo provolby). To se pak zobrazi na displeji volané-
ho Uc¢astnika.

Otevite servisni menu - strana 27.

docasne MSN | Vyberte a potvrdte.

Zadejte pozadované ¢islo provolby.

Volte externi telefonni ¢islo.

Zprostredkovana volba/podpora volby

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete pro volbu &isel nebo sestaveni spojeni
na svém telefonu vyuzivat podporu jiného zafizeni.
Obsluzny postup zavisi na tom, zda je podpora volby
pfipojena ke sbérnici S, nebo pfipojce a/b.

Svij systémovy telefon muizete rovnéz pouzit jako
podporu volby pro jiné telefony.

Podpora volby na shérnici S:

Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

)‘ Reproduktor Vaseho telefonu je zapnut. Pfi ohlaseni
partnera zvednéte sluchatko.
Podpora volby na pfipojce a/b:
Vyberte cil na PC a zahajte volbu.
Na displeji poc¢itace se zobrazi ,zvednéte sluchatko”.
~* Zvednéte sluchatko.

Podpora volby z Vaseho telefonu pro jiny telefon:

V|
|

= | Otevite servisni menu > strana 27.

zprostredk. volba Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni &islo (,volba pro:”).

Zadejte pozadované telefonni &islo.
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upozorn. prijmout

ukoncit a zpet

nebo

v

»

Béhem hovoru

Druhé volani (upozornéni)

Jestlize zUstavate i béhem hovoru dosazitelni pro dal-
§iho volajiciho Ucastnika, ohldsi Vam upozorfiovaci
tén druhé volani.

To mdzete bud ignorovat nebo pfijmout. Jestlize dru-
hé volani pfijmete, mdzete prvni hovor ukongit nebo
také odstavit do Cekani a pokracovat v ném pozdéji.
Druhému volani nebo upozorfiovacimu ténu mdzete
také zabranit - strana 56.

Predpoklad: Pfi telefonovani uslysSite upozorriovaci
tén (asi kazdych Sest vtefin).

Ukon¢éeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani:
Polozte sluchatko. Vas telefon vyzvani.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 75.

Pfijméte druhé volani. Zvednéte sluchatko.
Pridrzeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani:

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 75.

Jste spojeni s druhym volajicim. Prvni G¢astnik ¢eka.
Ukoncéeni druhého hovoru, pokraéovani v prvnim:

Potvrdte.

Polozte sluchatko. Na displeji se zobrazi ,vrac. vola-

”

ne ...,

Zvednéte sluchatko.

Jste opét spojeni s prvnim Ucastnikem.
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Zakaz|povoleni druhého volani

(automatické upozornéni)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlzZete zakazat/povolit signalizaci druhého vo-

l&ni béhem hovoru pomoci automatického upozorné-
ni - strana 55.

Otevite servisni menu > strana 27.

|aut- druhe vol. vyp | Vyberte a potvrdtel’)
nebo
|aut. druhe vol. zap | vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti upozoriiovaciho tonu
Upozornovaci tén druhého voléani (asi kazdych Sest
vtefin) mdzZete potlacdit. Jednorazovy specialni ozna-
movaci tén Vas pak upozorni na druhé volani.

Zapnuti upozornéni

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.

|upozorn. s tonem | Vyberte a potvrdte.

Vypnuti upozornéni

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.

|upozorn. bez tonu | Vyberte a potvrdte.

Ulozeni telefonniho cisla

Telefonni ¢islo svého partnera mizZete uloZit pro po-
zdéjsi opakovani volby ze seznamu volajicich
- strana 47.

Predpoklad: Hovofite nebo je volan externi Gc¢astnik.

cislo registrovat Potvrdte.

[1] "Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000"
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S

|hovory -»> |
|parkovani |
|hovory -»> |

|zpet z parkovani

Parkovani hovoru

MUzete zaparkovat az 10 internich a/nebo externich
hovord. Zaparkovana volani Ize zobrazit a pfevzit na
jiném telefonu. Timto zplsobem mdzZete napf. pokra-
¢ovat v hovoru na jiném telefonu.

Predpoklad: Hovofite.
Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte a zapamatujte si ¢islo parkovaci pozice O - 9.
Pokud se zadané ¢islo parkovaci pozice nezobrazi,
znamena to, Ze je jiz obsazeno; zadejte prosim jiné
¢islo.

Prevzeti zaparkovaného hovoru

Pfedpoklad: Je zaparkovan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

Otevite servisni menu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo pozadované parkovaci pozice. Neni-li za-
dané gislo parkovaci pozice obsazeno, nem(zete ho-
vor pfijmout.

|||» Jestlize neni zaparkovany hovor pfevzat, dosta-
ne se volani po urcité dobé opét tam, kde bylo
zaparkovano (= vracené volani).
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PtidrZeni externich hovoru

Jestlize jste na svém telefonu naprogramovali tlacit-
ko Drzeni - strana 65, mizete pfevést externi volani
do drzeni.

Takto mize kazdy Géastnik pfevzit hovor na pfifaze-
né lince.

Hl Stisknéte tladitko ,drzeni”.

drzeni linky: 801 Objevi se hlaseni pfislusné linky (napf. 801), zapama-
tujte si &islo linky.

Signalizace pfifazeného tladitka linky, je-li k dispozici,
pomalu blika.

popf.

w== nebo [==] Polozte sluchatko nebo stisknéte tlagitko.
V zavislosti na konfiguraci je mozné, aby také ostatni
Ucastnici mohli pfidrzovany hovor pfijmout.

Prevzeti pfidrzovaného hovoru:

Pfedpoklad: Je pfidrzovan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

Otevite servisni menu > strana 27.

prevzeti, linka | Vyberte a potvrdte.

nebo

H Je-li k dispozici tlagitko ,navrat” = strana 65, stisk-
néte tlacitko.
HH

-{’1 Zadejte Cislo linky, které jste si zapamatovali.

.,
nebo
\\// . N . . T "
] Je-li pro pfisluSnou linku k dispozici ,linka”:
Signalizace pomalu blika, stisknéte tlacitko.
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|zridit konferenci

|konference

|zpet k cekajicimu |

|— konference =»

|konfer. rozsirit

| konference

||—23189 Coco = |

|ucastn ika odpojit |

Vedeni konference

P¥i konferen&nim spojeni mlzete hovofit az se &tyimi
partnery souc¢asné&. Mdze se jednat o externi i interni
ucastniky.

M Jen svolavajici konference mlze mdze pfipojit
a odpojit icastniky.

Zavolejte prvniho Ucastnika.

Vyberte a potvrdte.

Zavolejte druhého Ucastnika. Oznamte vytvoreni
konference.

Vyberte a potvrdte.

Tén signalizuje kazdych 30 vtefin (lze zrusit, zeptejte
se spravce systému), ze vzniklo konferenéni spojeni.

Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu Uc¢astnika
1] L A ;

konference aktivni nebo k dispozici, je celad

konference nezabezpecena. Vice informaci

0 nezabezpecenych spojenich viz v pfipadé

potieby - strana 75.

Jestlize se druhy tGc¢astnik nehlasi
Potvrdte.

Rozsifeni konference az na pét Géastnik

Potvrdte.

Potvrdte.

Zavolejte nového Ucastnika. Oznamte vytvoreni kon-
ference.

Vyberte a potvrdte.
Odpojeni uéastnika z konference

Jste zapojeni do konference a chcete odpojit jednoho
z Ugastnikd.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.
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|— konference =» |

|pripoj it partnera |

nebo

Ll

|— konference =» |
|konfer- ukoncit |
nebo

L ]

v

| hovory = |

|tonova volba |

|||» Jestlize se ljc“:astn_l’k, ktery byl zapojen do kon-

ference prostiednictvim nezabezpeceného
spojeni, odpoji, zGstava konference nezabez-
pecena.

Odpojeni se z konference

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Je-li tato funkce zfizena, polozte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).

Ukonceni konference

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Je-li tato funkce zfizena, polozte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).
Ovladani pomoci tonové volby (dovolba DTMF)

K ovladani zafizeni, jako napf. telefonniho zaznamni-
ku nebo automatickych informaénich systémd, ma-
Zete b&hem spojeni zadat pfikazy v rezimu dvouténo-
vé vicefrekvenéni dovolby (DTMF).

Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Tladitky [O+] a2 Bwd, [ ¥ | a | # ] mazete nyni za-
dat pfikazy v reZimu ténové dovolby.

I Pfi ukonc€eni spojeni se rovnéz ukoné&i ténova
dovolba.
Podle konfigurace systému mQze byt zahajena
ténovéa dovolba ihned po vytvofeni spojeni.
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Zaznam hovoru

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mudZete hovor nahravat.

Predpoklad: Hovofite, je zfizeno tla¢itko ,nahravani”
-> strana 65.

Il Stisknéte tladitko ,nahravani”. Signalizace se roz-
sviti.
Prislusné ohlaSeni upozorni Vas a Vaseho telefonniho
partnera, ze bylo spusténo nahravani. Az do ukonce-
ni zdznamu zazni pfiblizné kazdych 15 vtefin signalni
ton.

M Bé&hem nahravani hovoru nelze pfipojit dalSiho
telefonniho partnera.

Ukonéeni zaznamu

[ stisknéte svitici tlagitko ,nahravani”. Signalizace
zhasne.

Poslech zaznamu

Pfehrani zdznamu zavisi na pouzitém systému hlaso-
vé posty (viz pfislusny navod k pouziti).
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Piredani hovoru po ohlaseni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mU-Zete jiz probihajici hovor oznadmit skuping Gcastnik(
- strana 52 pfimym oslovenim (ohlageni

- strana 100).

Jestlize ¢len skupiny pfijme 2adost o volani, mizete
Cekajici hovor predat.

Predpoklad: Hovofite.

|zpetny dotaz Potvrd'te. Telefonni partner ¢eka.

Stisknéte tlacitko.

oy

Vyberte a potvrdte.

|prime osloveni

Zadejte telefonni ¢islo skupiny.

Oznamte hovor ohlasenim.
Jestlize ¢len skupiny hovor pfijme - strana 43, jste
s nim spojeni.

(

w== PoloZte sluchatko.

v

nebo
predani | Vyberte a potvrdte!'.
Jestlize se do 45 vtefin nevytvofi spojeni mezi
|[| Y TR A ; o
obéma dal$imi Uc¢astniky, volani se Vam vrati
(=vracené volani).
Vyslani signalu do sité
Pro aktivaci sluzeb/funkci ISDN pfes analogové linky
provozovatele sité nebo jinych komunikaénich platfo-
rem (jako napf. ,Zpétny dotaz”), musite pred volbou
kédu sluzby nebo telefonniho ¢isla vyslat signél na
linku.
Predpoklad: Sestavili jste externi spojeni.
"= | Otevfte servisni menu > strana 27.
|hovory > | Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

|signal do site

Zadejte kéd sluzby a/nebo telefonni ¢&islo.

[1],Rozdilnad zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000”
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Komfortni funkce

Krok za krokem

upozornujete!

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornéni - pripomenuti
Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhavé spojit se spolupracovnikem.

Vyckejte (asi 5 vtefin), dokud se na displeji neobjevi
L~upozornujete!” a obsazovaci téon se zméni na vyzva-
néci.

Volany Géastnik mZe nyni reagovat - strana 55.

M Volany ugéastnik se mGzZe pfed automatickym
upozornénim chranit - strana 56.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), uslySite vyzvanéci tén a na displeji
se okamzité zobrazi ,upozornujete!”.

napojeni

Napojeni — vstup do hovoru

Napojeni je mozné pouze tehdy, je-li tato funkce
zfizena (zeptejte se spravce systému).

Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhavé spojit s volanym ucastnikem.

Vyberte a potvrdte.

Volany Uc¢astnik a jeho telefonni partnefi usly$i kazdé
dvé vtefiny upozorfnovaci tén.

Ma-li volany G¢astnik systémovy telefon s displejem,
zobrazi se: ,napojeni: (telefonni ¢islo nebo jméno)”.

MuUzZete ihned hovofit.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

No¢ni zapojeni

Mate-li opravnéni, mizete véechna externi volani pfi
no¢nim zapojeni, napf. v poledni pfestavce nebo po
pracovni dobé, ihned presmérovat k uréitému interni-
mu telefonu (noéni cil). No&ni stanici mdze urdit
spravce systému (standardni no¢ni zapojeni) nebo
Vy sami (do¢asné no¢ni zapojeni).

M Jestlize je V&S telefon soucéésti systému
HiPath 5000 (propojeni zafizeni pfes pocitaco-
vou sit), je tfeba pfihlizet k nékterym zvlast-
nostem > strana 107!

Zapnuti
|nocni zapoj - zap.- | Vyberte a potvrdte.
|*=standardni | Potvrdte (standardni no¢ni zapojeni).

nebo
E-= Zadejte Cislo cile (do¢asné no&ni zapojeni).

| ulozit | Potvrd'te.

Vypnuti
|nocni zapoj - vyp.- | Vyberte a potvrdte.

Kromé& toho mzZe spravce systému zfidit ,Automa-
tické no¢ni zapojeni”. V zavislosti na nastaveni je
automatické noc¢ni zapojeni aktivovano pro Vas tele-
fon v uréitych ¢asovych intervalech.

Automatické noéni zapojeni mlzete zrudit vypnutim
nebo no¢nim zapojenim, které si sami zfidite

(viz vySe).
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

| programovani tlac.

|tlacitko zmenit

|da|si funkce -»

|prepinani 2.urovne |
popF.
|ulozit neuplne |
|ukoncit |
nebo

|jine tlacitko

Programovani dotekovych tlacitek

Dotekovym tlagitkim svého OpenStage 40/40 G
mdzZete pfifadit dasto pouzivané funkce, telefonni
¢isla nebo postupy.

Ziizeni tlacitek funkeci

Viz také > strana 18.

M Nabizeny jsou vSechny dostupné funkce, viz
prehled - strana 66.

u

Priklad: Zfizeni ,tlacditka pro pfepinani Grovni

Stisknéte dlouze pozadované dotekové tlacitko.

Otevite servisni menu > strana 27.
Vyberte a potvrdte.
Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Nékolik funkci (napf. ,Pfesmérovani”) Ize ulozit jako
neuplné. Tzn., Zze pozdéji pfi spusténi funkce stiskem
tla¢itka jsou zapotrebi jesté dalsi zadani.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Popis se zobrazi automaticky a nelze ho zménit.

Stav funkce poznate podle zobrazeni svételné signa-
lizace - strana 18 a - strana 66.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

Piehled funkci

Funkce jsou rozdéleny do ndsledujicich menu:

e C(Cile

* Prepinac

* PIN a opravneni
e Hovory

e Dalsi funkce

|||» Vybér funkci, které jsou k dispozici, zavisi na
konfiguraci. Pokud néjakou funkci postradate,
zeptejte se spravce systému.

Svételna signalizace ulozenych funkci

Pfesmérovani, presmérovani EXT, pfesmérovani
MULAP, noéni zapojeni, funkce ,Nerusit”, zamknuti
telefonu, textova odpovéd’, vyzvanéni vyp/zap, pfi-
ma odpovéd’ zap/vyp, skupinové vyzvanéni zap/vyp,
potlaceni zobrazeni telefonniho é&isla, upozornéni,
upozornéni bez ténu, prepnuti vyzvanéni, nahravani,
otvirani dvefi zap/vyp, pfepinac¢ (jen pro HiPath
3000), pfifazeni vyzvanéni, pfepinani 2. Grovné, dis-
tribuce volani (k dispozici zap/vyp, zpracovani zap/
vyp), noéni cil zap/vyp, uvolnéni konference MULAP:

Hll UloZena funkce neni zapnuta.
1 Ulozené funkce je zapnuta.
Zpétné volani:
Hl Nenastavili jste zp&tné volani.
1 Nastavili jste zp&tné volani.
Telefonni ¢islo (interni), pfimé volani:
EE Ucastnik netelefonuje.
Fll/l Ugastnik telefonuje nebo zapnul funkci ,Nerusit”.
1 Rychlé blikani - volani, pfijméte prosim.
Pomalé blikani - je volan jiny Uc¢astnik a volani jesté
nebylo pfijato.
Tlac¢itko hovoru, obecné tlacitko hovoru, tladitko
linky, tlaéditko MULAP, do¢asna MSN:
Hl Na piifazené lince neprobihd zadny hovor.
1 Na pfifazené lince probiha hovor.
\\// oL . N - . -
|:|\|/ Rychlé blikani - na linku doslo volani; pro jeho pfijem

stisknéte dotekové tlacitko.
Pomalé blikani - hovor na pfislusné lince je pfidrzo-
van.



Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem
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Tlaéitko odchoziho svazku:
Minimalné jedna linka je volna.
V8echny linky odchoziho svazku jsou obsazeny.

Prohlizeni hovorného:

Od posledniho prohlizeni nedoslo k zpoplatnénému
volani.

Od posledniho prohlizeni doslo k zpoplatnénym vola-
nim.

Piesmérovani, presmérovani MULAP:
Pomalé blikani - Va$e linka jste cilem pfesmérovani.

Informace o faxu/telefonni zaznamnik:

Nebyly prijaty Zadné faxové zpravy ani se Zzadna zpra-
va neulozila v telefonnim zaznamniku.

Pfijmut fax nebo nova zprava v zadznamniku.

Zobrazeni poc¢tu volani:
Neceka zadné volani.

Rychlé blikani - ¢ekaji volani (je prekro¢en uréeny po-
cet).

Pomalé blikani - ¢ekaji volani (je dosazeno ur¢eného
poctu).

Telefonni datova sluzba:
Neexistuje spojeni s aplikaci.
Aktivni spojeni s aplikaci.

Pomalé blikani — spojeni s aplikaci je pfechodné pre-
ruseno.

Nasledné funkce uloZené na tlac¢itkach jsou bez své-
telné signalizace:

telefonni ¢islo (externi), programovani tlac¢itek (po-
stup), zachyceni, zkracena volba, tlacitko rozpojeni,
zamknuti v8ech telefond, poslani zpravy, telefonni
seznam (1 =interni, 2=LDAP), upozornéni, stfidani
hovord, konference, pfimé osloveni, opakovany pfi-
jem, rezervni linka, uvolnéni linky, docasny telefon,
napojeni, parkovani, pfevzeti cilené, skupina pro
prevzeti voléani, ¢islo projektu, zobrazeni hovorného,
vyhledavani osob, pfihlaseni, termin, otvirani dvefi,
ténova volba, signalni tladitko, tisrové volani, tlacit-
ko pfidrZzeni, interni zpétny dotaz, zpétny dotaz, zpro-
stfedkovana volba, zprostfedkovana sluzba, telefonni
datova sluzba, mobilni login, diskrétni osloveni.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

UlozZeni postupu (obsluznych kroki) na tlaéitko

Telefonni &isla a funkce, které vyzaduji dodate¢na
zadani, tzn., Ze obsahuji nékolik obsluznych krokd,
muUzZete uloZit na tladitko svého telefonu.

Takto Ize na tla¢itko ulozit napf. funkci ,Zprostfedko-
vana volba” - strana 54 spolu se zbyvajicim zada-

nim (¢islo telefonu, pro ktery je voleno a volené tele-
fonni ¢islo).

Ulozit Ize rovnéz telefonni Cisla, kterd vyzaduji dalsi
zadani, ale také napf. nutné pauzy.

Hl Stisknéte dlouze pozadované dotekové tladitko.

=1 Otevrte servisni menu = strana 27.

|programovani tlac. | Vyberte a potvrdte.

Hl Stisknéte tladitko.

|tlacitko zmenit | Potvrdte.

|da|si funkce =-» | Vyberte a potvrdte.

|programovani tlacitek | Vyberte a potvrdte.

-5‘-} Zadejte postup. Priklad: *67 231 123456

Kéd pro zprostfedkovanou volbu.
@ Cislo telefonu, pro ktery je voleno

[] [ HEahc”Bdef][q‘ghIHSjkl | volené telefonni &islo.

popi. Il Pro zadani pauz stisknéte tladitko ,Pauza” (na disple;ji
se zobrazi ,P").

|uloz it | Potvrdte.

nebo Jestlize jste zadali Spatné ¢islo:

|zpet | Vyberte a potvrdte. V8echny zadané ¢islice se
smazou.
| ukoncit | Potvrdte.
nebo
|j ine tlacitko | Vyberte a potvrdte.




Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

nmp

UloZeny postup volte stiskem pfislusného do-
tykového tlagitka. U postupl se zapinatelnymi/
vypinatelnymi funkcemi zapnete pozadovanou
funkci stiskem tlacitka a dalSim stiskem ji vy-
pnete.

Tladitko postupu mzZete aktivovat také b&hem
hovoru, ulozené &islice se vysilaji automaticky
jako signaly ténové volby - strana 60.
HlaSeni na displeji pfi ukladani funkci viz

- strana 115.




Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

Ziizeni tlacitek cilové volby

Internimi a externimi telefonnimi &isly mdiZzete obsadit
také 2. droven tlac¢itek. Na 2. Grovni neni pro interni
telefonni ¢isla k dispozici funkce LED. Pro obsazeni
druhé Urovné je tfeba zfidit tlac¢itko ,prepinani 2. urov-
ne“ - strana 65.

Viz také - strana 18.

Hl Stisknéte dlouze tlaéitko.

= | Otevrite servisni menu = strana 27.

|programovani tlac. | Vyberte a potvrdte.

Bl Stisknéte tladitko.

|t|acitko zmenit | Potvrdte.
popf.
|dalsi uroven | Vyberte a potvrdte.
|Ci le » | Potvrdte.
|vo|aci cislo | Potvrdte.

-5‘-} Zadejte telefonni &islo.
Jestlize jste zadali nespravné cislo:

@ Stisknéte. Tim se smazou v8echny zadané Cislice.

| ukoncit | Potvrdte.
nebo
|j ine tlacitko | Vyberte a potvrdte.
nebo
|p0pis tlacitek | Vyberte a potvrdte - strana 71.
M UloZené Cislo volite stiskem tlacitka
- strana 32.

Telefonni &islo mdzete ulozit také b&hem ho-
voru.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

=

|programovani tlac. |
||

|popis tlacitek

|zmenit

|standardni popis |

|ulozit |
nebo

|zpet |

|ukoncit |
||

Vymazat

Zména popisu

PFi programovani tlagitka cilové volby mlZete také
dodate¢né zménit pfedem uréeny popis.

|||» Popis tlac¢itek funkce nelze zménit.

Pfizplsobeni popisu

Otevrite servisni menu > strana 27.
Vyberte a potvrdte.

Stisknéte pozadované tlacitko.
Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te.

Zadejte text pomoci Cislicovych tlacitek
- strana 20.

Vyberte a potvrdte pro obnoveni standardniho popi-
su.

Potvrd'te pro pfevzeti zmén.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

|||» Pfizplsobte kontrast popisu tladitka svému
prostiedi = strana 110.

Smazani programovani dotekovych
tlacitek

Smazani funkce/telefonniho Cisla/popisu

Stisknéte dlouze pozadované dotekové tlac¢itko.

Vyberte a potvrdte.
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Kontrolapiitazeni hovorného

Krok za krokem

|dalsi funkce » |

|zobrazeni poplatku |

12

Kontrola/pfirazeni hovorného

Zobrazeni hovorného pro Vas telefon

Pro aktualni hovor

Po ukonéeni hovoru se pfi standardnim nastaveni zo-
brazi na displeji poplatky za provedené hovory.
Pokud se méa hovorné zobrazovat v zavislosti na na-
staveni priib&zné b&hem zpoplatnéného hovoru nebo
po jeho ukonéeni, musi o to zazadat Vas spravce
systému u provozovatele sité.

V souladu s provozovatelem sité se zobrazuji také
bezplatné externi hovory. Na displeji se objevi pred
nebo béhem hovoru néapis ,bez poplatku”.

Je-li tato funkce zfizena, zobrazi se na displeji volené
¢islo a/nebo délka hovoru.

|||» V pfipadé predavaného hovoru se poplatky pfi-
fadi telefonu, na ktery je hovor predavan.

Pro vSechny hovory a naposledy realizovany hovor

Nejdrive se zobrazuje hovorné pro naposledy realizo-
vany zpoplatnény hovor. Nabihajici hovorné (¢astka)
se zobrazi po péti vtefinach.

Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.



Kontrolalpfitazeni hovorného

Krok za krokem

Zobrazeni hovorného pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mGzZete si nechat zobrazit a také vytisknout zpo-
platnénd volani pro jiné telefony (napf. telefonni bud-
ky).

Predpoklad: Tlacitku jste pfiradili funkci ,zobrazeni
poplatku” - strana 65.

Jestlize signalizace sviti, byl od posledniho zobrazeni
uskuteé¢nén zpoplatnény hovor.

Il Stisknéte tladitko ,zjistit cenu”. Zobrazi se zpoplat-

néna volani.
|Iistovat | Stisknéte pro zobrazeni dalSich zpoplatnénych
volani.
|tisk | Vyberte a potvrdte
nebo
|smazat | vyberte a potvrdte
nebo
|pridavne informace | vyberte a potvrdte
nebo
|ukoncit | vyberte a potvrdte.
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Kontrolapiitazeni hovorného

Krok za krokem

Volani s vypoctem hovorného

Externi odchozi volani mlzZete pfifadit uréitym projek-
tm.

Predpoklad: Spravce systému urcil pro Vas ¢isla pro-
jektd.

S—

=1 Otevrte servisni menu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

| hovory =

|cis|o projektu Vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo projektu.

]

popr. Stisknéte tlac¢itko.

nebo

#=ulozit Potvrdte.

Nutné podle konfigurace (zeptejte se spravce systé-
mu):

Zadejte externi telefonni éislo.

C

Cislo projektu mézete zadat také béhem hovo-
- -

14



Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

7

a/nebo

standardni volani

(4

|vyzvaneni zapnout

(4

|vyzvaneni vypnout

Privatni oblast/zabezpeceni

Sifrovani hovoru (pouze pro HiPath 2000/
3000/5000/HiPath OpenOffice EE)

|||» Viz rovnéz - strana 10.

Poznamky o Sifrovani hovoru

Poznamky o nesifrovanych volanich

Vas§ spravce mlze v komunikaénim systému nadefi-
novat, zda budete upozornéni na nesifrovana volani
a jakym zpGsobem.

Upozorfiovaci tén

| zobrazeni.

L4

Zapnuti/vypnuti vyzvaneéni

Abyste nebyli ruseni, mdzete vypnout vyzvanéni. Vo-
lani jsou pak signalizovdna pouze zobrazenim volaci-
ho znaku na displeji nebo blikanim pfislusného tlaéit-
ka (napf. tlac¢itka linky).

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 22.
Vyberte a potvrdte! .

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Potvrdte.

[1]Rozdiln& zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000
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Zapnutilvypnuti funkce , Nerusit”

Krok za krokem

Zapnuti/vypnuti funkce , Nerusit”

Abyste nebyli ruseni, mzete zapnout funkci ,Neru-
Sit”. Interni volajici U€astnici uslySi obsazovaci tén,
externi budou prepojeni k jinému pevnému telefonu
(zeptejte se spravce systému).

Zapnuti

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.

|NERUSIT zapnout | Vyberte a potvrdte.
Vypnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 22.

[NERUSIT vypnout | Potvrdte.

I Pfi vyzvednuti sluchatka Vam zvlastni ozna-
movaci tén (trvaly tén) pfipomene zapnutou
funkci ,Nerusit”.

Opravnéni interni volajici pferusi funkci ,Neru-
Sit” automaticky za pét vtefin.

Potlaceni zobrazeni telefonniho cisla
u voleného ucastnika

Mdzete zabranit tomu, aby se Vase telefonni &islo
nebo jméno zobrazovalo na displeji externiho volané-
ho Uc¢astnika. Tato funkce je aktivni tak dlouho, do-
kud ji nezruSite.

Zapnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 22.

|zobraz.cisla—vyp | Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 22.

|zobraz.cisla—zap | Vyberte a potvrdte.

I Spravce systému miZe zapnout/vypnout po-
tlaceni zobrazeni telefonniho &isla pro v§echny
telefony.

76



Zapnutilvypnuti funkce , Nerusit”

Krok za krokem

S—

sledovani zvuku

nebo

v

S

zachyceni

Kontrola mistnosti (sledovani zvuku)

Telefon mlzZete pouzivat také pro kontrolu mistnosti.
Na kontrolovaném telefonu musi byt tato funkce akti-
vovéana. Kdyz telefon zavolate, uslySite ihned, co se
v mistnosti déje.

Zapnuti kontrolovaného telefonu
Otevite servisni menu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Telefon mdzete nechat v klidovém stavu nebo zved-
nout sluchatko a polozit ho ve sméru zdroje hluku.

Vypnuti kontrolovaného telefonu

Stisknéte svitici tlacitko. Signalizace zhasne.

Polozte sluchatko.

Kontrola mistnosti

Zadejte interni Cislo telefonu nachéazejiciho se v mist-
nosti, kterou chcete kontrolovat.

Identifikace anonymniho volani
(zachyceni)

Zlomyslna externi volani mdzete identifikovat. Tele-
fonni ¢islo volajiciho Ize obdrzet béhem hovoru nebo
do 30 vtefin poté. Vy sami pfitom nesmite zavésit.

Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

M Jestlize bylo zachyceni Uspésné, uloZi se zjis-
téné Udaje u provozovatele sité. Obratte se
na svého spravce systému.
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Zapnutilvypnuti funkce , Nerusit”

Krok za krokem

Zamknuti telefonu proti zneuziti

MUzete zabranit tomu, aby Va3 telefon pouzivaly bé-
hem Vasi nepfitomnosti neopravnéné osoby.

Zda je funkce zapnuta nebo vypnuta, poznate podle
pfislusného symbolu ve stavovém fadku na displeji
- strana 21.

Zamknuti a odemknuti telefonu

@ Otevite menu klidového stavu > strana 22.

|telefon zamknout | Vyberte a potvrdte.

nebo

|te|efon odemknout J Vyberte a potvrdte.

Zadejte kéd zadmku (osobni identifikaéni &islo)
-> strana 79.

Ve stavovém fadku se zobrazi symbol zamknuti
- strana 21.

M V zamknutém stavu zazni pfi vyzvednuti slu-
chétka zvla$tni oznamovaci tén. Interni Gucast-
niky lze volat jako obvykle.

V4as telefon Ize zamknout/odemknout také
z opravnéného mista > strana 78.

Zamknuti ciziho telefonu proti zneuziti

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlzete zamknout cizi telefony, abyste zabranili
jejich pouzivani neopravnénymi osobami, a pozdéji
opét odemknout.

Jestlize uzivatel svij telefon zamknul a zapomnél své
osobni identifikaéni ¢islo, mzete jeho telefon pomo-
ci této funkce opét odemknout.

=1 Otevrite servisni menu = strana 27.

zamknout cizi tel. Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni &islo telefonu, ktery chcete zamknout/
odemknout.
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Zapnutilvypnuti funkce , Nerusit

Krok za krokem

| *=tel .zamek zap.

nebo

|#:tel -zamek vyp.

S

|PIN a opravneni =

|zmenit kod zamku

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Ulozeni osobniho identifikacniho ¢isla

K pouziti funkci
e pro zamknuti telefonu - strana 78

® pro pouziti jiného telefonu jako svého vlastniho
- strana 84

musite zadat osobni identifikadni &islo, které mdzete
sami zménit.

|||» Pokud jste svij kéd (osobni identifikagni &islo)
zapomneéli, pozadejte spravce systému, aby
Vam nastavil kéd zpét na ,,00000”.

Otevite servisni menu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Zadejte aktudlni pétimistny kod.

Pokud jste jesté zadny kéd nezadali, pouzijte pfi prv-
nim zadani ,00000”.

Zadejte novy kéd.

Opakujte novy kéd.

19



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Dalsi funkce/sluzbhy

Funkce terminu

Svym telefonem se mlZete nechat zavolat, aby Vam
pfipomenul rdzné terminy-> strana 81.

K tomu musite ulozit poZzadovany termin volani, a to
termin platny pro pfistich 24 hodin nebo termin, ktery
se denné opakuje.

UloZeni terminu

= | Otevrite servisni menu = strana 27.

|termin zap Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢tyfmisté cislo, napf. 0905 pro 9.05 hod.
nebo 1430 pro 14.30 hod.

|j ednorazove | Potvrd'te.
nebo
|denne | Vyberte a potvrdte.
| ulozit | Potvrd'te.
Smazani/prohlizeni ulozeného terminu
"= | Stisknéte tlagitko.
|termin vyp | Vyberte a potvrdte.
| smazat | Potvrd'te.
nebo
|ukoncit | Vyberte a potvrdte.




Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Pripomenuti terminu

Pfedpoklad: Ulozili jste termin > strana 80. Nastane
ulozeny okamzik.

termin v 1200 | Telefon vyzvani. Zobrazi se ¢as terminu.

=) | Stisknéte 2x tladitko.
nebo

£~ =~ Zvednéte a opét poloZte sluchatko.

M Pokud sluchatko nezvednete, zazvoni telefon
jesté pétkrat a poté se termin smaze.

Posilani zprav
Jednotlivedm nebo skupindm Géastnik( se systémo-

vym telefonem mdzZete posilat kratké textové zpravy
(informacni texty).

Vytvareni a posilani zprav

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.

|poslat zpravu Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni ¢islo pfijemce nebo skupiny.
Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (sprévce
systému ho mQZe zménit).

|O:prosim o zavolani

Zadejte kod.

Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenymi textovymi
zpravami.

|zadat Jiny text Vyberte a potvrdte.

Zadejte zpravu (az 24 znak() - strana 19.

Potvrdte.

| odeslat
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

|odeslane zpravy |

| text |

|Smazat |

X

nebo

|zpravy zobrazit |

| text |

[y |

|zavo|at odesilateli |

|smazat |

82

|||» U sysotémov{/ch :tele_fonﬁ bez displeje, ISDN te-

lefont a telefonl s impulsni nebo ténovou vol-
bou se poslané textové zpravy ulozi jako za-
dost o zpétné volani.

Smazani/zobrazeni poslanych textovych zprav

Predpoklad: Pfijemce jeSté nepfijal poslanou textovou
zprévu.
Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte.
Potvrd'te.
Zobrazi se textova zprava.

Vyberte a potvrdte.

Zpréava se smaze.

Prohlizeni a zpracovani obdrzenych zprav
Dodrzujte prosim pokyny, viz = strana 25.

Signalizace sviti. Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.

Na displeji se zobrazi ID odesilatele.
Textova zprava se zobrazi na displeji.
Prohlizeni okamziku odeslani
Potvrdte.

Zavolani odesilatele

Vyberte a potvrdte.

Smazani zpravy

Vyberte a potvrdte.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

(o

| textove odp. zap.

|O:navrat V:

nebo
gwxyz

nebo

|zadat jiny text

|ulozit

textova odp.-vyp.-

nebo

Zanechani zpravy/textové odpovédi

Internim G&astnik@im, ktefi se chté&ji s Vami spojit
b&hem Vasi nepfitomnosti, mdzete zanechat zpravy/
textové odpoveédi na displeji svého telefonu.

Béhem volani se sdéleni zobrazi na displeji volajiciho.

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (sprévce
systému ho m0ze zménit).

Zadejte pfimo kdéd.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenym textem.

|||» Preddefinované texty s dvojteckou lze doplnit
zadanim dcislic.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte zpravu (az 24 znak() > strana 19.
Potvrd'te.

Smazani textové odpovédi

Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Potvrdte.

Je-li k dispozici tla¢itko ,textové odpovédi”
- strana 65, signalizace se rozsviti. Stisknéte
tladitko.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

S—

|PIN a opravneni =

|docasny tel.

popr.

zmenit kod

84

Zobrazeni poctu ¢ekajicich volani|
zobrazeni pretizeni

Stisknutim tlac¢itka s funkci ,zobrazit pocet volani”
- strana 65, mdzete zobrazit poéet ¢ekajicich ex-
ternich volani na displeji.

Stisknéte tladitko ,pocet volani”.

Jestlize hovofite a pocet ¢ekajicich volani prekro¢i
pfednastavenou mezni hodnotu (pfetiZzeni; zeptejte
se spravce systému), rozsviti se signalizace tlac¢itka.

e Signalizace nesviti:
Nedekda Zadny volajici.
e Signalizace blikd pomalu:
Je dosazena nastavend mezni hodnota.

e Signalizace blika rychle:
Mezni hodnota je prekro¢ena (pretizeni).

Pouziti ciziho telefonu jako vlastniho
pro jeden hovor

Vas telefon mohou do¢asné pouzit pro jedno odchozi
volani i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastni.

Otevite servisni menu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo do¢asného uzivatele.

Zadejte osobni identifikaéni ¢islo (PIN) do¢asného
uZivatele - strana 79.

Pokud doéasny uzivatel dosud neurcil Zddné osobni
identifika¢ni &islo, je vyzvan k jeho zadani na svém
telefonu.

Volte externi telefonni ¢islo.

Po ukonéeni hovoru se tento stav opét zrusi.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Informacni text pri pfijmu faxu/
zprava na telefonnim zaznamniku

Je-li k Vasemu systému pfipojen fax nebo telefonni
zdznamnik a Vy jste pfiradili volnému tlagitku funkci
#~nform. o prijmu faxu” - strana 65, rozsviti se jeho
svételna signalizace, poté co dojde fax nebo zprava.

Vypnuti signalizace

[1 stisknéte svitici tlagitko ,zprava od”. Signalizace

zhasne.

Smazani sluzeb/funkei
(hromadné vypnuti aktivnich funkei)

Na telefonu je k dispozici moznost hromadného vy-
pnuti nasledujicich funkci, pokud jsou aktivovany:

® Presmérovani zap.

e Textova odpovéd zap.

® Pfifazeni vyzvanéni vyp.

e Skupinové pfipojka vyp.

® Potlaceni zobrazeni telefonniho ¢&isla
e Upozornéni bez ténu

e Funkce ,Nerusit” zap

o Vyzvéanéni vyp.

* Pfijaté zpravy

e Zadosti o zp&tné volani

Otevite servisni menu - strana 27.

|dalsi funkce -»

| Vyberte a potvrdte.

|aktiv- funkce vyp.

| Vyberte a potvrdte.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zapnuti funkei pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzZete pro cizi telefony zapnout nebo vypnout
nésledujici funkce (zprostfedkovana sluzba):

e Funkce ,Nerusit”, kéd: *97/#97 - strana 76
e Presmérovani volani, kod %11, %12, *13/#1
- strana 35

e Zamknuti/odemknuti telefonu,
kéd *66/#66 > strana 78

e Prifazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 > strana 100

e Zanechani textové zpravy/odpovédi,
kéd *69/#69 - strana 83

e Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85
- strana 100
e Smazani sluzeb/funkci, kod #0 - strana 85
e Zapnuti pfepinace, kod *90/#90 - strana 90
e Noc¢ni zapojeni, kod *44/#44 - strana 64
e Terminy, kod *46/#46 - strana 80

=1 Otevrte servisni menu = strana 27.

zprostredk. funkce Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni ¢islo telefonu, pro ktery chcete funkci
zapnout.

[

Zadejte kéd, napf. *97 pro funkci ,Nerusit”.

[

Pro pfipadnéa dalSi zadani sledujte ndpovédu na dis-
pleji.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Vyuziti systémovych funkei
ze vzdaleného pracoviste
DISA (primy pristup do systému)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete jako interni G¢astnik sestavit prostied-
nictvim svého systému odchozi externi volani ze
vzdaleného pracovisté. Kromé toho Ize zapnout nebo
vypnout nésledujici funkce Vaseho systému:

e Smazani sluzeb/funkci, kéd #0 - strana 85
e Presmérovani volani, kod *1/#1 - strana 35

e Zamknuti/odemknuti telefonu,
kéd *66/#66 > strana 78

e Ulozeni osobniho identifikaéniho &isla,
kéd %93 > strana 79

* Informacni text (poslani zpravy),
kéd *68/#68 > strana 81

e Zanechani zpravy/odpovédi,
kéd *69/#69 > strana 83

Prifazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 - strana 100
Skupinové vyzvaneéni, kéd *85/#85
- strana 100

e Potladeni zobrazeni telefonniho ¢isla,
kéd *86/#86 > strana 76

e Upozornéni, kéd *87/#87 - strana 56
e QOteviraé¢ dvefi, kéd *61 > strana 44
® Povoleni dvefi zap/vyp, kéd *89/#89

- strana 45
e Zapnuti prepinace, kod *90/#90 - strana 90
e Funkce ,Nerusit”, kéd *97/#97 > strana 76
e \ypnuti vyzvanéni, kéd %*98/#98 > strana 75
e Zkracené volba, kéd *7 - strana 51
e Zprostfedkovana volba, kéd *83 - strana 86

Predpoklad: Mate telefon s ténovou volbou (DTMF)
nebo mlzZete svij telefon pfepnout na ténovou volbu.
Telefon neni pfipojeny pfimo k systému.

Vytvorte spojeni k systému. Zadejte telefonni ¢islo
(zeptejte se spravce systému).

Pockejte na trvaly tén (popf. pfepnéte telefon na t6-
novou volbu), poté zadejte interni telefonni ¢islo,
které Vam bylo pfidéleno, a pfislusné osobni identi-
fikacni ¢islo.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zadejte kéd (nutné jen tehdy, je-li naprogramovan
v systému).

Pockejte na oznamovaci tén a pak zadejte kéd, napf.
%97 pro funkci ,Nerus$it”. Provedte popf. dal$i zada-
ni, viz Navod k pouziti pro telefony IWV a DTMF.

={’-'; Volte externi telefonni &islo.

Provadét Ize vzdy pouze jednu funkci nebo jed-
1] A o e e T

no odchozi volani. Po Uspésné aktivaci funkce

je spojeni ihned rozpojeno.

U externiho volani se spojeni rozpoji, jakmile

telefonni partner ukonc¢i hovor.

Funkce v ISDN pomoci volby kédu

Pokud mate opravnéni, mlizete v nékterych zemich
(zeptejte se spravce systému) vyvolat funkce ISDN
pomoci volby kédu.

Otevite servisni menu - strana 27.

volba z ciselnice | Potvrdte.
[ 1 1]
E{’-‘; Zadejte pozadované &islo linky (zeptejte se spravce
~ systému).

E{’-‘; Zadejte kéd pro pozadovanou funkci ISDN (zeptejte
~  se spravce systému).

|||» Od svého provozovatele sité zjistite, jaké funk-
ce ISDN lze u Vés ovladat pomoci kédu (ze-
ptejte se spravce systému).

Siemens Enterprise Communications s.r.o. ne-
prebira zaruku za Skody/néklady, které mohou
vzniknout zneuzitim nebo chybnou obsluhou
(napf. zneuzitim hovorného).




Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

0
I=Ee ..

nebo

»
Vad o

Komunikace s pocitacovymi
aplikacemi pomoci rozhrani CSTA

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mézete pomoci svého telefonu komunikovat

s pocitacovymi aplikacemi (CSTA = Computer Sup-
ported Telecommunications Applications). Posilate
informace aplikaci a také je od aplikace ziskavate,
napf. prostfednictvim displeje Vaseho telefonu.

Stisknéte tlacitko ,Data 1/0”".
(Programovani tlacitek > strana 65)

Zadejte tfimistny kéd pro ovladanou aplikaci.
PouZijte pfislusna tlacditka pro komunikaci s aplikaci.
Pfechodné pieruseni komunikace k aplikaci

Telefon vyzvani. Prijimate hovor.

Blika tlacitko ,Data I/0”: Komunikace k aplikaci byla
automaticky preruSena.

Pokracovani komunikace s aplikaci

Stisknéte blikajici tla¢itko ,Data I/0O”. Signalizace se
rozsviti.

Ukonceni komunikace a aplikaci

Vyberte pfisludné hldseni CSTA a potvrdte.

Zvednéte sluchatko a opét polozte.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

|spinac zap.

nebo

|spinac vyp.-

Zapnuti/vypnuti spinace
(jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete pomoci aZ 4 spinac( zapinat a vypinat
rlizna zafizeni (napf. otvirani dvefi).

V zavislosti na konfiguraci m@Zete spinae zapnout
a vypnout nebo zapnout a nechat po urcéité dobé
automaticky vypnout.

|||» Je-li Vas telefon soucasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni pfes poditadovou sit),
je tfeba prihlizet k ur¢itym zvla$tnostem
- strana 109!

Vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdite.

Zadejte spinac.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), vytvofi systém po sepnuti kontaktu senzoru
spojeni, napf. na Vas telefon, a na displeji se zobrazi
pfislusné hlaseni.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Telefonovani ve skupiné
Séf-sekretariat

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite ke skupiné tudastnikd s vice linkami (vi-
celinkovy telefon 2 strana 11). Na Vasem telefonu
jsou k dispozici tlac¢itka linky (tlacitka MULAP)

-> strana 92.

Linky

RozliSuje se mezi hlavni a vedlejsi linkou. Kazdou
z téchto typU linek lze pouzivat jako privatni linku
nebo spoleéné - strana 91.

Hlavni linka

Kazdy vicelinkovy telefon mé hlavni linku, ktera je
obvykle dosazitelna prostfednictvim Vaseho verejné-
ho telefonniho ¢isla. Pfichozi volani na Vase telefonni
¢islo jsou signalizovana na této lince.

Vedlejsi linka

Vedlejsi linku na Vasem telefonu pouziva jiny Gcast-
nik v systému jako hlavni linku. Zaroven je Vase hlav-
ni linka, ktera je zfizena na jiném telefonu v systému,
na tomto telefonu vedlejsi linkou.

Pouziti linky
Privatni linka

Linka, pouzivana pouze jednim telefonem. Tuto linku
nemUZe pouzivat jiny telefon jako vedlejsi linku.

Spole¢né pouzivana linka

Linka, zfizena na vice telefonech. Na vsech telefo-
nech, které sdileji tuto linku, se zobrazi stav linky
(je-li nakonfigurovana). Je-li napf. spoleéna linka po-
uzivana jednim telefonem, obdrzi vSechny ostatni te-
lefony, které tuto linku sdileji, informaci o stavu, Ze
je tato linka obsazena.

Linka pfimé volby

Linka s pfimym spojenim k jinému telefonu.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

92

Stav linky poznate podle zobrazeni LED.

Obsazeni linky

Obsazeni linky zavisi na konfiguci (zeptejte se sprav-
ce systému). Je-li zfizeno automatické obsazeni lin-
ky, je linka pfifazena automaticky po vyzvednuti slu-
chatka nebo stisknuti tla¢itka reproduktoru.

Tlacitka linky

Na vicelinkovém telefonu slouZi volné programovatel-
na dotekova tlac¢itka jako tlac¢itka linky. Kazdé dote-
kové tlacitko, zfizené jako ,Tlacitko linky” (popis tla-
¢itka: linka: X), odpovida jedné lince, na OpenStage
40/40 G lze tudiz zfidit az 6 linek.

Jako ugastnik skupiny si mlzete na dotekova tladitka
sami naprogramovat nasledujici funkce - strana 65:
e piimé volani
® skupinové vyzvéanéni zap/vyp .
(neni na telefonu vedouci(ho) ve skupiné Séf-sek-
retariat)
® piepnuti vyzvanéni zap/vyp
(jen ve skupiné Séf-sekretariat)

Kromé& toho mizete pfifadit dotekovému tlagitku
funkci ,presmérovani MULAP” (pfesmérovani volani)
pro kazdou linku.

Zobrazeni LED u tlacitek linky

LED Vyznam

Hl nesviti —Linka je v klidovém stavu.

Wi/ blikal™ —P¥ichozi volén.|’ na lince.

] —Je zapnuto pfipomenuti drzeni.
—Linka je pfidrzovéana.

1 |sviti —Linka je obsazena.

[1] Blikajici dotekova tladitka jsou v tomto ndvodu k pouziti zobra-
zovéna bez ohledu na interval blikani timto symbolem. Interval
blikani zastupuje rdzné stavy, které jsou pfesné& popsany na pfi-
slusnych mistech v navodu.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

popi. I

\v

nebo

popr.
w=w Nebo

Prijem volani tlacitkem linky

Predpoklad: Vas telefon vyzvani nebo tlacitko linky
rychle blika.

Stisknéte rychle blikajici tla¢itko linky (neni nutné,
jestlize je zfizeno automatické obsazeni linky).

Zvednéte sluchatko.

Pti zavéSeném sluchatku: Hlasité telefonovani.

Volba tlacitky linky

Stisknéte volné tlacitko linky, pomoci kterého chcete
sestavit spojeni (neni nutné, jestliZze je zfizeno auto-
matické obsazeni linky).

Zadejte telefonni cislo.

Pokud a¢astnik volani pfijme, zvednéte sluchatko.

Pri zavéseném sluchatku: Hlasité telefonovani.

Drzeni a opakovany prijem hovoru na tlacitku linky

Predpoklad: Hovofite prostfednictvim linky své skupi-
ny. Na Vasem telefonu je zfizeno tlac¢itko ,drzeni”
-> strana 65.

Drzeni

Stisknéte tlac¢itko ,drzeni”.

Polozte sluchatko nebo stisknéte tlacitko rozpojeni.

V zavislosti na konfiguraci (zeptejte se spravce systé-
mu) mohou také ostatni Gc¢astnici skupiny pfidrzova-
ny hovor pfijmout.

Obnoveni volani
Stisknéte pomalu blikajici tla¢itko.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

94

Stiidavé telefonovani na vice linkach

Pfedpoklad: Hovofite prostfednictvim linky ve své
skupiné. Zacne blikat tlagitko jiné linky.

Stisknéte blikajici tla¢itko linky. Prvni telefonni part-
ner ¢ekd na druhé lince.

Stisknéte pomalu blikajici tla¢itko linky. Druhy tele-
fonni partner ¢eka.

Linky mUzete stfidat libovolné &asto. Vzdy stisknéte
pomalu blikajici tladitko.

Uvolnéni konference MULAP

Funkci ,uvolneni MULAP “ - strana 65 mUzete na-
programovat na dotekové tlacitko svého telefonu, je-
liuvolnéna (zeptejte se spravce systému). Standardni
popis je ,MULAP volno”.

Zfizeni konference prostfednictvim menu jiz neni
v tomto pfipadé nutné. V4as skupinovy partner musi
pouze stisknout blikajici tladitko Vasi linky na svém
telefonu a mdze se ihned zapoijit do konference.

Hovofite.

Stisknéte tlac¢itko ,MULAP volno”. Signalizace se
rozsviti.

Nyni se mohou do konference zapojit az 3 skupinovi
Ucastnici.

Predpoklad: Linka, na které hovofite, je na jiném te-
lefonu zfizena jako tlacitko linky.

Stisknéte blikajici tlacitko linky.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

popfF.

nebo
nebo

\ /7
1

nebo
\\//
1

nebo

nebo

»

nebo

Tlacitka pro primé volani

Na Vasem telefonu je pro kazdého ¢lena skupiny zfi-
zeno volné programovatelné dotekové tlacitko jako
tlacitko pro pfimé volani.

To znamena, Ze kazdy &len skupiny se mlze spojit

s jinymi ¢leny dotykem tlacitka.

Signalizace (LED) na tlacitkach pro pfimé volani

Signalizace tlac¢itka pro pfimé volani nesviti - G¢astnik
skupiny netelefonuje.

Signalizace tlacitka pro pfimé volani sviti - G¢astnik
skupiny telefonuje nebo zapnul funkci ,Nerusit”.

Signalizace tlacitka pro pfimé volani rychle blika - jste
voléan, pfijméte prosim volani.

Signalizace tlacitka pro pfimé volani pomalu blika - je
voléan jiny Uc€astnik skupiny a jeSté volani nepfijal.

Prijem volani tlac¢itky pro pfimé volani
Pfedpoklad: V4s telefon vyzvani a/nebo blika tladitko
pro pfimé volani.

Stisknéte blikajici tlacitko pro pfimé volani.

To neni nutné, jestlize jste volani pfimo (tlacitko
pro pfimé volani rychle blika).

Zvednéte sluchéatko.

Pti zavéSeném sluchatku: Hlasité telefonovani.

ra’

Primé volani u¢astnika skupiny

Stisknéte tlacitko pro pfimé volani.

Jestlize pozadovany Ucastnik telefonuje, sviti na Va-
Sem telefonu tlac¢itko pro pfimé volani. Také v tomto
pfipadé mdzete zavolat.

Kdyz €len skupiny volani pfijme, zvednéte sluchatko.

Pri zavéseném sluchatku: Hlasité telefonovani.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

Piedani probihajiciho hovoru

Hl Stisknéte tladitko pro pfimé volani, popf. oznamte
hovor.

w= PolozZte sluchatko.

v

nebo
Stisknéte tlagitko.
Prevzeti volani pro jiného ucastnika skupiny
[ Stisknéte blikajici tladitko pro pfimé volani nebo
tlagitko linky.

o~ Zvednéte sluchatko.

nebo Pri zavéSeném sluchatku: Hlasité telefonovani.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

presm. MULAP zap. |

nebo

nebo

| 1=vsechna volani |

nebo

|2=jen externi volani |

nebo

|3:jen interni volani

|ulozit |

nebo

Presmérovani volani pro linky

Interni a/nebo externi volani na svych linkach mazete
ihned pfesmérovat k rdznym internim nebo externim
telefonlm (cildm) (mozny je také externi cil p¥i odpo-
vidajici konfiguraci systému).

Jestlize aktivujete pfesmérovani volani pro linku, je
tato funkce aktivni na v8ech tlacitkach Vasi skupiny
pro tuto linku.

Otevfite servisni menu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZadované tlacitko linky.
Zadejte pozadované ¢islo linky.

Stisknéte tlacitko ,Presm. MULAP”.
(Tlagitko ,,Presm. MULAP” jste uloZili netuplné bez ty-
pu a cile pfesmérovani 2 strana 65.)

Vyberte a potvrdte
vyberte a potvrdte

Vyberte a potvrdte.
Zadejte cCislo cile.

Potvrdte.

Stisknéte tlacitko ,Presm. MULAP”, je-li k dispozici.
(Zplsob a cil pfesmérovani jste ulozili na tlagitko
~Presm. MULAP”, - strana 65.)

97



Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

Vypnuti presmérovani

Otevite servisni menu - strana 27.

|presm. MULAP vyp. | Vyberte a potvrdte.

[ Stisknéte pozadované tladitko linky.
nebo
E{’-‘; Zadejte pozadované tlagitko linky.

nebo

[ 1 Stisknéte tladitko ,Presm. MULAP”, je-li k dispozici.

MM Jestlize jste pro linku zapnuli pfesmérovani
volani, zazni pfi obsazovani zvlastni oznamo-
vaci tén.

Signalizace dotekového tlacitka
pro ,Pfesmérovani MULAP”

B Signalizace tlagitka ,Presm. MULAP” nesviti - pro tu-
to linku neni pfesmérovani zapnuto.

nebo

1 Signalizace tlagitka ,Presm. MULAP” sviti — pro tuto
linku je zapnuto pfesmérovani.

nebo

L signalizace tlagitka ,Presm. MULAP* pomalu bliké -

linka je cilem pfesmérovani.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

nebo

predani

vyzv. zap

predani

Vyzv. vyp

Piepnuti vyzvanéni primo k vedouci(mu)
VSechna volani pro vedouci(ho) vyzvanéji pfi bézném
nastaveni pouze v sekretariate.

Zvukovou signalizaci mUzete zapnout tak, aby volani

vyzvanéla na telefonu vedouci(ho) popf. pfidéleném
druhém telefonu.

Predpoklad: Na Vasem telefonu se nachazi dotekové
tladitko, kterému je prirazena funkce ,Predani vyzva-
néni”. Standardni popis tlac¢itka je ,zvon”.

Zapnuti

Stisknéte tladitko ,zvon”. Signalizace se rozsviti.

Otevite servisni menu - strana 27.
Vyberte a potvrdte.

Stisknéte pozadované tlac¢itko linky.

Zadejte Cislo pozadované linky.

Vypnuti

Stisknéte tlacitko ,zvon”. Signalizace zhasne.
Otevrte servisni menu > strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZadované tlacitko linky.

Zadejte Cislo pozadované linky.



Skupinové funkce

Krok za krokem

Skupinové funkce

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), je Vase pfipojka soudasti skupiny. Skupina se
sklada z internich telefonnich pfipojek, které mohou
pouzivat urcité funkce.

v

Zapnuti/vypnuti skupinového vyzvaneéni

|||» Jestlize je Vas telefon soucasti systému

HiPath 5000 (propojeni zafizeni pfes pocitaco-
vou sit), je tfeba pfihlizet k nékterym zvlast-
nostem - strana 105!

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite k jedné nebo nékolika skupindm Uc¢ast-
nikd, se kterymi se lze spojit pomoci &isla skupinové
pfipojky nebo skupinového vyzvanéni. Pfichozi volani
vyzvanéji na vSech telefonech skupiny postupné (=
skupinova pfipojka) nebo soucasné (= skupinové vy-
zvanéni), dokud néjaky ¢len skupiny volani nepfijme.
Mdzete rovnéz patfit ke skupiné (také Séf-sekreta-
ridt), které byla pfifazena tlac¢itka linky s odpovida-
jicimi telefonnimi éisly = strana 91.

Kazdy ¢len skupiny mdze byt nadale dosazitelny také
pod svym vlastnim telefonnim ¢&islem.

Volani pro skupinovou pfipojku, skupinové vyzvanéni
nebo volani pro jednotlivé linky skupiny (také Séf-
sekretariat) mizete vypnout nebo zapnout. Jestlize
sviti tlagéitko pro ,skupina z/v” = strana 65, zname-
na to, ze je aktivni vyzvanéni alespon pro jednu sku-
pinu.

M Tato funkce neni k dispozici pro telefon
vedouci(ho) ve skupiné Séf-sekretariat.

@ Otevfte menu klidového stavu - strana 22.
|skup. s hled. vyp. | Vyberte a potvrdte!!)

nebo

|SKUp- s hled. zap. | vyberte a potvrdte.
B nebo 1 Stisknéte tladitko ,skupina z/v”.

[1]Rozdiln& zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000
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Skupinové funkce

Krok za krokem

@ I

|skup- s hled. vyp. |

nebo

|Skup. s hled. zap. |
I nebo 1
|301 X jmeno skupiny |

nebo
|301 Jmeno skupiny
|Iistovat |
nebo
|skup. s hled. vyp. |
nebo
|skup. s hled. zap. |
nebo

|#=vsechny skupiny vyp |

nebo

| *=vsechny skupiny zap |

Patfite k nékolika skupinam nebo k jedné skupiné
s tladitky linky (také Séf-sekretariat)

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte,

vyberte a potvrdte.
Stisknéte tlacitko ,skupina z/v”.

Objevi-li se mezi ¢islem skupiny/linky (napf. 301) a
jménem skupiny ,X”, je pro tuto skupinu/linku zapnu-
to vyzvanéni.

Pokud se ,X” neobjevi, je vyzvanéni vypnuto.
Potvrd'te, zobrazi se dal$i &islo skupiny/linky se jmé-

nem skupiny.

Vyberte a potvrdte.
Vypne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrdte.
Zapne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrdtel'.
Vypne se vyzvanéni pro vSechny skupiny/linky.

Vyberte a potvrdte.
Zapne se vyzvanéni pro vSechny skupiny/linky.

M Jestlize jste vypnuli vyzvanéni pro jinou skupi-
nu/linku nebo pro vSechny skupiny/linky, ke
kterym patfite, zazni pfi vyzvednuti sluchatka
zvlastni oznamovaci tén.

[1]Rozdiln& zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000
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Skupinové funkce

Krok za krokem

prevzeti, skupina

S—

|cile->

|pri raz. vyzvaneni

priraz. vyzv. vyp.

102

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika ve skupiné

Volani pro jiné telefony ve Vasi skuping mdzete pFe-
vzit na svém telefonu také béhem hovoru. Zeptejte

se spravce systému, zda byla vytvorena skupina pro
pfevzeti volani.

Predpoklad: Vas telefon kratce vyzvani. Na displeji se
zobrazi ,volani u:” s telefonnim &islem nebo jménem
volaného a telefonnim ¢islem nebo jménem volajiciho
ve spodnim fadku.

Potvrdte.

Prifazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon mizZete nechat vyzvanét a2
na péti dalSich internich telefonech. Hovor obdrzi
ten, kdo pfijme volani jako prvni.

I Je-li V&S telefon soucasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni pies poditatovou sit),
je tfeba pfihlizet k ur¢itym zvlaStnostem
- strana 108!

UloZeni/zobrazeni/smazani telefoni pro pfifazeni
vyzvanéni

Otevite servisni menu - strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Sledujte ndpovédu na displeji (zadejte interni telefon-
ni ¢islo).

Patfi-li V4&$ telefon k ,pfifazeni vyzvanéni”,

1[] O o g i
uvidite na displeji telefonni ¢islo nebo jméno
volaného (horni fadek) a volajiciho (spodni ra-
dek).

Smazani viech telefont pro pfifazeni vyzvanéni

Vyberte a potvrdte.



Skupinové funkce

Krok za krokem

S

|cile -»> |

luco » |

|prihlasit |

nebo

lodhlasit

&

|cile-> |

|UCD > |

|neni k dispozici |

lie k dispozici |

Rovnomeérna distribuce volani (UCD)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite ke skuping Géastnik( (agentl), ke které
jsou distribuovana volani.

Pfichozi volani je doru¢eno vzdy agentovi, ktery mél
nejdelsi pauzu.

PrihlaSeni/odhlaseni na za¢atku/konci pracovni
doby

Otevfite servisni menu = strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Pro pfihlaSeni zadejte své identifikacni Cislo
(,Agent:”). Zeptejte se spravce systému.

Prihlaseni/odhlaseni v pracovni dobé

Otevite servisni menu = strana 27.

Potvrdte.
vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdite.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

S—

|cile-> |

|UCD > |

|prod|. k odbav. zap |

nebo

|prod|- k odbav. vyp |

S—

|cile-> |

luco » |

|nocni cil zap |

nebo

|nocni cil vyp |

|cile-> |

luco » |

|cekajici volani |

104

Vyzadani/zapnuti doby pro dodatec¢né zpracovani
Chcete-li vyFidit naposledy pfijaty hovor v klidu, ma-
Zete si vyzadat/zapnout dobu pro dodatec¢né zpraco-
vani. Vas telefon bude vyjmut z distribuce volani bud’
pro stanoveny ¢asovy interval nebo dokud se opét
nepfrihlasite.

Otevite servisni menu > strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.
Potvrd'te
vyberte a potvrdite.

Zapnuti/vypnuti noéniho rezimu pro distribuci volani

Otevite servisni menu - strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.
Potvrdte
vyberte a potvrdte.

Prohlizeni poétu €ekajicich volani

Otevite servisni menu - strana 27.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.



Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

(4

DISA interne

£

nebo

i

nebo

|skup. s hled. vyp.

nebo

|skup. s hled. zap.

Specialni funkce v LAN

Je-li V&$ telefon provozovan v prostfedi HiPath
5000, je navzajem propojeno nékolik systému
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE
prostfednictvim LAN (Local Area Network, napf.
firemni pocitacové sité). Telefonujete prostied-
nictvim LAN (pocitacové sité).

V tomto pfipadé musite u nékolika funkci pfihlizet
k ur€itym niZze popsanym zvlas§tnostem.

M HiPath OpenOffice ME nelze integrovat
do prostfedi HiPath 5000.

Vypnuti ze skupinové pripojky/
skupinového vyzvaneéni

Predpoklad: Patfite ke skupinové pfipojce/skupinové-
mu vyzvanéni = strana 100 jiného systému

HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.
Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (¢islo DISA) druhé
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Potvrdte zadani.
Zadejte telefonni ¢islo (¢islo DISA) svého telefonu.

Potvrdte zadani.

Potvrdte

vyberte a potvrdite.

Patfite k nékolika skupinam jiného systému
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE

Zadejte skupinové gislo pro ,cilené vyp/zap”.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

(o

DISA interne |

i
nebo

N

nebo

[

(o

|presmerovani zap. |

| 1=vsechna volani |

nebo

|2=jen externi volani |

nebo

|3:jen interni volani |

|ulozit |

(o

| presmerovani vyp. |

106

Prepnuti presmérovani volani

Pro svij telefon mlzete zapnout/vypnout piesméro-
vani volani z cizich telefond v prostiedi HiPath 5000
- strana 35.

Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) Vaseho systému
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Potvrd'te zadani.

Zadejte telefonni éislo (DISA) svého telefonu.
Potvrd'te zadéni.

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te
vyberte a potvrd'te

vyberte a potvrdte.
Zadejte telefonni Cislo cile.
Potvrd'te.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Vyberte a potvrdte.



Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

(4

DISA interne

iy
nebo

nebo

(9

|nocni zapoj - zap.-

Noc¢ni zapojeni

Mate-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), md-
zete urdit také telefony jinych komunikaénich plat-
forem HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice
EE jako nocni cil > strana 64.

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) HiPath 2000/HiPath
3000/HiPath OpenOffice EE, ke které je pfipojen tele-
fon pro nocni cil.

Potvrdte zadani.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého zapinate/
vypinate noéni rezim.

Potvrdte zadani.

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo cile (= do¢asné noc¢ni zapojeni).

|ulozit | Vyberte a potvrdte.
Vypnuti
@ Otevfte menu klidového stavu > strana 22.
|nocni zapoj - vyp- | Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem
Prirazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon mdzete nechat vyzvanét
na externich telefonech nebo na telefonech v jiné
komunikaéni platformé HiPath 2000/HiPath 3000/
Hipath OpenOffice EE - strana 100.

UloZeni/zobrazeni/smazani telefoni pro pfifazeni
vyzvanéni

=1 Otevrte servisni menu = strana 27.

[cile » | Potvrdte.

|priraz. vyzvaneni | Vyberte a potvrdte.

| ucastnika priradit | Potvrd'te

nebo

|priradit dalsi ucast. | vyberte a potvrdte

nebo

|zobrazit/smazat | vyberte a potvrdte, pak sledujte napovédu.

I

Zadejte telefonni éislo.

|Zadani je uplne Vyberte a potvrdte.

|uloz it | Potvrdte.

|ukoncit | Vyberte a potvrdte.

Smazani véech telefon( s pfifazenym vyzvanénim

@ Otevite menu klidového stavu = strana 22.

|priraz. VYyZV. Vyp. | Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

DISA interne

iy
nebo

nebo

|spinac zap. |

nebo

|spinac vyp.- |

(9

DISA

interne

i
nebo

y
nebo

otvirac dveri |

ig

Zapnuti piepinaci (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdZete zapnout pfepinade = strana 90 také
na jinych komunikac¢nich platforméch.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) Hipath 3000, ve které
ma byt spina¢ zapnut.

Potvrdte zadani.
Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spi-

nac¢ zapnout.
Potvrd'te zadani.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte spinac.

Otvirani dveri

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzZete zapnout také otviraci mechanismus
dvefi - strana 44 z jinych komunikacénich platforem
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Otevite menu klidového stavu - strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 2000/HiPath
3000/HiPath OpenOffice EE, ve které ma byt zapnut
otviraci mechanismus dvefi.

Potvrdte zadani.

Zadejte ¢islo (DISA) telefonu, ze kterého chcete za-
pnout otviraci mechanismus dvefi.

Potvrd'te zadani.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo vstupniho telefonu u dvefi.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Individualni nastaveni telefonu

Prizpisobeni vlastnosti displeje

Pfizptisobeni sklonu displeje

Displejem mUzZete pohybovat a nastavit ho tak, aby-
ste mohli jeho zobrazeni dobfe ¢ist.

Nastaveni kontrastu displeje

Kontrast displeje mlzZete pfizplsobit svym svételnym
podminkdm ve 4 stupnich.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu > strana 21 stisknéte jed-
no z tladitek.

kontrast displeje | Vyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Tisknéte tlagitko tak dlouho, dokud neni nastaven
pozadovany kontrast.

Ulozte.

Nastaveni kontrastu pro pridavné
moduly OpenStage

Kontrast pro pfipadné pfipojeny OpenStage key mo-
dule m{zete pfizplsobit svym svételnym podminkam
(k dispozici je osm stupiitl nastaveni).

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu > strana 21 stisknéte jed-
no z tladitek.

kontrast tlac. popisu | Vyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Tisknéte tlagitko tak dlouho, dokud se nenastavi po-
zadovany kontrast.

Ulozte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

nebo [

nebo [ =

hlasitost vyzvaneni |

nebo [ =

nebo [

melodie vyzvaneni |

nebo [

nebo [

hlasitost upozorneni |

nebo [

Nastaveni zvuku

Zvukové nastaveni svého OpenStage mUzZete pfizpU-
sobit svému prostfedi a svym pozadavkdm.

Zména hlasitosti béhem hovoru

Hovofite.
Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tlacitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadované hlasitost.

Ulozte.

Zména hlasitosti vyzvanéni

V klidovém stavu telefonu > strana 21 stisknéte jed-
no z tlacitek.

Potvrdte.

Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tlacitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadovana hlasitost.

UloZzte.

Zména melodie vyzvanéni

V klidovém stavu telefonu = strana 21 stisknéte jed-
no z tlacitek.

Vyberte a potvrdte.

Zmeénte melodii. Tisknéte tlac¢itka tak dlouho, dokud
se nenastavi pozadovana melodie.

Ulozte.

Nastaveni hlasitosti upozoriiovaciho tonu

Jestlize patfite ke skupiné s tlacitky linky a na skupi-
nu pfichazi dalsi volani, uslysite také béhem hovoru
upozorfiovaci tén.

V klidovém stavu telefonu - strana 21 stisknéte jed-
no z tlacditek.

Vyberte a potvrdte.

Zménte hlasitost. Tisknéte tla¢itka tak dlouho, dokud
se nenastavi poZzadovana hlasitost.

Ulozte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Prizpiisobeni hlasitého telefonovani akustice
mistnosti

Aby Vam Vas telefonni partner co nejlépe rozumél,
kdyz hovofite pies mikrofon, mlzete telefon nastavit

v zavislosti na svém okoli pro ,normalni mistnost”,
,mistnost s dozvukem” a ,tlumenou mistnost”.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu stisknéte jedno z tladitek.

hlasite telefonovani | Vyberte a potvrdte.

nebo (=1 Nastavte typ mistnosti. Tisknéte tlacitka tak dlouho,
dokud se nezobrazi pozadované nastaveni.

Ulozte.

Jazyk pro systémové funkce

=1 Otevrite servisni menu = strana 27.

|dalsi funkce » | Vyberte a potvrdte.
|vo|ba Jazyka | Potvrd'te.
|Cesky | Vyberte pozadovany jazyk (napf. ,cesky”) a potvrdte

tladitkem ,OK".
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Kontrola telefonu

Krok za krokem

Kontrola telefonu

Kontrola funkénosti

Mdzete zkontrolovat funk&nost svého telefonu.

Piedpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

S

=1 Otevite servisni menu = strana 27.

test konc. pristr. | Je-li ve v poradku,
¢ v8echny signalizace na telefonu a na pfidavném
zafizeni blikaji,
na displeji se zobrazuje Vase telefonni ¢islo,
na disleji jsou aktivovany vSechny obrazové body,
® zazni vyzvanéci ton.

Kontrola prirazeni tlacitek

Na svém telefonu mlzZete zkontrolovat pfifazeni
funkei k tlagitk@im.

Otevite servisni menu = strana 27.

|programovani tlac. | Vyberte a potvrdte.

Il Stiskné&te tladitko. Zobrazi se pfifazeni.

|ukoncit | Vyberte a potvrdte.

13



Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000

Krok za krokem

Rozdilna zobrazeni na displeji

v prostiedi HiPath 4000

V zavislosti na konfiguraci zafizeni nejsou jednotlivé
funkce nabizeny na displeji vZzdy tak, jak je popsano
v tomto dokumentu.

Kromé toho se lisi v zavislosti na konfiguraci zafizenfi
nékteré displejové texty od displejovych textl, po-

psanych v tomto dokumentu.

V nasledujici tabulce najdete pfehled t&chto textd:

Zobrazeni HiPath 2000

HiPath 3000 Zobrazeni HiPath 4000 Popis
HiPath OpenOffice
servisni menu SERVISNI MENU - strana 27
predani PROVEST PREDANI - strana 35
- strana 62
zadosti o zpet. v. ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI |- strana 41
prevzeti, cilene CILENE PREVZETI - strana 42
seznam volajicich SEZNAM VOLANI - strana 47
volit ¢. zkrac. vol. POUZIT ZKRACENOU VOLBU | > strana 51
zmenit zkrac. volbu ZKRACENA VOLBA - strana 51
druhe volani povolit DRUHE VOLANI - strana 56
aut. druhe vol. zap/vyp DRUHE VOLANI -> strana 56
vyzvaneni zapnout/vyp- |\ ypNOUT VYZVANENI > strana 75

nout

vsechny skupiny z./v.

SKUPINOVA PRIPOJKA

- strana 100

skup. s hled. zap/vyp

SKUPINOVA PRIPOJKA

- strana 100

predat linku

PREDANI LINKY




Radce pro uZivatele

Krok za krokem

chybne zadani

neni opravneni

nyni nelze

neni dovoleno

pamet je plna

Radce pro uzivatele

Chybova hlaseni na displeji

Mozna pficina:

Telefonni ¢islo nebylo zadano spravné.

Reakce:

Zadejte spravné cislo.

Mozna pfic¢ina:

Byla zapnuta zablokovana funkce.

Reakce:

Pozadejte o opravnéni pro funkci spravce systému.
Mozna pricina:

Volba neexistujiciho telefonniho &isla. Volany telefon
je odpojen.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni ¢islo. Pozdéji zavolejte
jesté jednou.

Mozna pricina:

Volba vlastniho telefonniho ¢isla.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni &islo.

Mozna pricina:

V systému je k tomuto okamziku obsazena cela
pamét pro externi telefonni &isla.

Reakce:

Vyckejte a pozdéji zkuste jeSté jednou.
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Radce pro uZivatele

Krok za krokem

|kol ize s ostat.urovnemi |

116

Mozna 1. pri¢ina:

Jestlize se v menu zobrazi ,smazat ostatni Urovne”:
Pokusili jste se ulozit funkci nebo interni telefonni &is-
lo se svételnou signalizaci (LED) na tlac¢itko s jiz ob-

sazenou druhou Urovni (napf. externi telefonni ¢islo).

Reakce:

Pro ulozeni telefonniho ¢&isla/funkce potvrdte ,sma-
zat ostatni urovne”.

Mozna 2. pficina:

Jestlize se v menu zobrazi ,zrusit signal. LED":
Pokusili jste se ulozit na tlacitko s jiz ulozenym in-
ternim telefonnim c&islem se svételnou signalizaci tel-

efonni &islo bez signalizace LED nebo externi telefon-
ni Cislo.

Reakce:
Pro uloZeni telefonniho &isla potvrdte ,zrusit signal.

LED”. Stavajici interni telefonni &islo zlistava na
druhé drovni bez zobrazeni LED.

Konzultacni partner v pfipadé problémi

P¥i poruchéch, které trvaji déle nez napfiklad 5 minut,
se prosim obratte na spravce systému.



Radce pro uZivatele

Krok za krokem

Odstranovani poruch funkei

Stisknuté tlaéitko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlac¢itko nezablokovalo.

Telefon pfi volani nevyzvani:

Zkontrolujte, zda nemate zapnutou funkci ,Nerusit”
(symbol ,Nerusit” ve stavovém radku displeje

- strana 21). Pokud ano, funkci vypnéte

- strana 76.

Externi telefonni ¢islo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali proti ne-
opravnéné volbé (zobrazeni na displeji: ,neni oprav-
neni). Pokud ano, telefon odblokujte > strana 78.

Pfi vSech ostatnich poruchach:

Obratte se nejdfive na spravce systému. U neod-
stranitelnych poruch je tfeba zavolat servisni sluzbu.

Udrzba telefonu

e Telefon nesmi pfrijit do styku s barvicimi, mastici-
mi nebo agresivnimi latkami.

e Otirejte sv{j pfistroj vihkym nebo antistatickym
hadfikem! Nepouzivejte suchou utérku!

® Pfi silném znecisténi Cistéte pfistroj zfedénym
neutrdlnim Cisticim prostfedkem, napf. na myti
nadobi. Poté &istici prostiedek beze zbytk{ od-
strafite vlhkym hadfikem.

* Nepouzivejte Cistici prostfedky s obsahem alko-
holu nebo ty, které poSkozuji umélou hmotu, ani
zadny abrasivni Cistici prasek.
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Rejstrik

Rejstrik

A
automaticka dovolba ...................... 51
automatické obsazeni linky ................ 31
automatické sestaveni spojeni ........... 53
automatické upozornéni
zadkaz/povoleni .........ccoeeeiiiiiiinnnnnn, 56
B
bezpecnostni pokyny ..........ccooeeiiinnnnnn. 2
blokovéa volba .........cccociiiinii 46
C
CE 0znaceni .....ccooevvveiiiiiiiiiiiiecciieeceann, 2
centrdini tel. zamek .................o. 78
CENR e, 36
CFSS o, 38
CSTA e 89
C
Cekajici volani .......ccovveiiiiiiiii 84
Cislicova tladitka ........ccocoovviiiinniinnnnn, 19
¢islo projektu, ¢islo GUétu .................... 74
D
délka hovoru .........ccoeeveviiiiiiiiiieee, 72
DISA . 87
diskrétni osloveni .......c...ccooviviinennnnnn. 53
o 1] o] 1= 21
kontrast .......ocovviiiiiiiiii 110
sklon ..o 110
symboly stavu spojeni .................... 24
distribuce volani ..........c..ccooeiviin. 103
doba pro zpracovani ........................ 104
docasny telefon ..............oooiill 84
dovolba
automatickd ...........coii, 51
druhd udroven tlacitek ......................... 32
druhé volani
PEIEM 55
zadkaz/povoleni ........cccoeeeiiiiiiiiineenn, 56
zapnuti/vypnuti .......c.ccoveiiiiiininnn. 56
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drzeni hovoru ve skupiné ................... 93
DTMF dovolba .......cccoovviiiiiie, 60
ddlezitd upozornéni .......................... 2,3
E
externi kK&d .......oooiiiiiii 31
externi volani ........ccoovviiiiiiini 31
F
fax

informacni text pfi pfijmu ................ 85
funkce

hromadné vypnuti ...........cccoeeieiennnnn. 85

programovani tlacitka ...................... 65

SMAZANT ceuiiiiiiiiiie e 85

vyuziti ze vzdaleného pracovisté ..... 87

zapnuti/vypnuti pro jiny telefon ....... 86
H
HiPath 5000

otvirdni dvefi .....ccccovvviiiiiiini, 109

prepinace ........ccoviiiiiiiiiiii 109
hlasité telefonovani .............. 29, 43,112

PrEPNULT oo 29
hlasitost .....cccovveeiiiiii s 28
hlasitost hovoru ..........ccoooveiiiiiiiinnns 111
hlasitost upozornovaciho ténu ......... 111
hlasitost vyzvanéni .............c..coceeennn 111
hlasity pfiposlech ..............cooiiinn. 30
hlavni linka .......cccoooviiiiii 91
horkd linka ........cccooeoviiiiiii s 53
hovor

nahradvani .......cccccoevviiiiiiicin, 61

predani ........ooooiiiiii 35, 96

predani po ohlaseni ......................... 62

prdrzeni .....ocooiiiiii 58
hovorné

pro jiny telefon .........cccoooiiiiiis 72

pro Vas telefon ........c.ccooviiiiin, 72
hromadné vypnuti funkci .................... 85



Rejstrik

|
interni telefonni seznam ..................... 48
IP telefonie .......ccccovvvviviiiiiiiiin, 105
K
konference tii Gastnikd ...........ccceun.. 34
kontrola mistnosti .........cccccoeviniiennnenn. 77
kontrola telefonu ...........cccccoeeviiinnni. 113
L
LAN telefonie ...........ccoooiiiiiiiiinnls 105
LDAP telefonni databaze .................... 49
linka
hlavni ..o 91
POUZItT weviiiiiiiiie e 91
PHVATNT Lo 91
TEZETVACE ..ovueiiiieeiiiieeeiiiieraiaeaninnns 53
spole€¢né pouzivand ............ccceeeuneenn. 91
vedlejSi .o, 91
M
melodie vyzvanéni ..............coccoeeinenns 111
mnohonasobné telefonni ¢islo (MSN)
PrESMEroVANI .......cccoveveviiiiiiiieieiis 39
MULAP konference
UVOINENT .o 94
MULAP tlacitka, tlacitka linky ............ 91
N
nahlavni souprava ........c..cooeveiiiineennen. 42
NAPOJENT ..uiiiiiieiiie e 63
nastaveni kontrastu ...................c...... 110
nastaveni telefonu .............c....ooooene 110
nastaveni zvuku ...............on, 16
navigacni prvek ........ccoccoiiiiiiiiiiinnennn. 17
nepfijatd volani ..........ccoooeviiiiinnn, 26
SNerusSit” 76
NOCNT ZAPOJENT ..eveviniiiiiieiiiieecie e 64

0
obecné informace ................ooeiiinll 9
obsazeni linky

automatické ..........coooeiiiiiin, 31
obsluzné kroky

programovani tlacitka ..................... 68
odchozi volani .......c.ccceveviiiiiiiiiiee, 26
odstrafiovani poruch ...........c...coeeennes 17
ohlaSeni .......coovviiiiiii 52
opakovani volby .32

ze seznamu volajicich .............. ... 47
OpenStage Busy Lamp Field 40 ......... 15
OpenStage Key Module 40 ................ 14
oprava telefonniho ¢&isla ..................... 46
osobni identifikaéni ¢islo .................... 79
otviraci mechanismus dvefi ............... 45
otvirdni dveri ......cccooviiiiiiiien 44

pomoci K&du ........ocoeiiiiiiiiii, 45
P
parkovani hovoru ...........ccoccceveviiennnnn. 57

podpora volby

SO sbérnice ..........
podrobnosti o faxu
poruchy funkci

odstranovani ........ccceveeiiiieiiineeenn. 117
postup

ulozeni na tlacitko .........cccoeeviiiinnis 68
potlacdeni zobrazeni telefonniho ¢isla .. 76
POUZiti liNKy .ooiviiiiiiii e, 91
privatni linka ........ccooooiiiiiiin, 91
pProdleva ........ccooeiiiiiiiiiii 53
programovani dotekovych tladitek ..... 65
programovatelna dotekova tlac¢itka .... 18
pfedani hovoru ...............cooeeiinni, 35, 96

po ohldSeni ......cccooeeviiiiiiiniiiiien, 62
prepnuti vyzvanéni

ve skupiné Séf-sekretarirat ............. 99
pfesmérovani volani ............cc.ccoeeeennn. 35

mmnohondasobné telefonni Cislo

(MSN) v siti provozovatele ............. 39

PO CASE .eviiviiiiiiiiiiei e 36

pfi poruse telefonu .................cc...e. 38
pretizeni .......coovviiiiiiiiii 84
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Rejstrik

prevzeti volani ..........cccooiiiiniinn. 42
ve skuping ........ccoceiiiiiiiiieennnn. 96, 102
ze zaznamniku ........cccooeiiiiiiiiinnnnnn, 45

pfidavné moduly .........c....coiiieennn. 14, 15

pridéleni telefonniho &isla .................. 54

pridrzeni hovorQl ... 58

pfichozi volani ..........ccocoiiiiiniinn, 26

pfijem volani ndhlavni soupravou ....... 42

pfijem volani sluchatkem ................... 28

pfimé odpovéd’
uvolnéni/zablokovani ...................... 43

pFimé osloveni ........ccoociiiiiiniini. 52

primé volani ..........coocoviiiiiiinnn 66, 95

pfimy pfistup do systému (DISA) ....... 87

PIPOJKY e 13

pfifazeni volani projektdm .................. 74

R

reproduktor .........coovviiiiiiiin 29

rezervace linky .........ccooceeiiiiiiiininn. 53

S

[1=] Vo] oV RN 90

SErvisSNi MEeNU .......ccvvvvveineeiieeieennn, 27

sestaveni spojeni, automatické .......... 53

seznam volajicich ............c....cooes 26, 47

signal do sité ......cocovvviiiiiiiiiiie, 62

sitové pripojKy ........cccovvviiiiiiiiiiiiiiiii, 14

sklon displeje ......coocoovviiviiiiiiiiinn, 110

skupina s hledanim ................ccc.cc. 100

skupinové vyzvanéni .............ccooeee. 100

smazani funkci/sluzeb ........................ 85

SPINACE ivniiiiei e 90

spole¢né pouzivana linka ................... 91

stanovisté telefonl ........cccccceeeeeeiiinnn, 3

stfidani
mezi hovory ......ccoovvvviiiiiiiiieiiiee, 34
Ve SKUPING .....cooviiiiiiiiiiiiceeeeeen, 94

svételna signalizace (LED)
tla¢itka funkci ...cooovviiiiii 18
tlacitka pro pfimé volani ................. 18
ulozené funkce ..........cooceviiiiiiin. 66
Symboly ..o 21
systémova zkracend volba ................. 51
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S
§éf-sekretarské funkce .............cooeeenil. 91
T
telefon
kontrola funkénosti .....c....cccoeeeen. 113
kontrola pfifazeni tlac¢itek .............. 113
NAastaVvVeNl ......ccoovvveiiiiiiiieiiieiiieeannas 110
pouziti ciziho jako vlastniho ............ 84
Udrzba ..o 17
zamknuti Ciziho .....coovviiiiii, 78
zamknuti/odemknuti .....................l 78
zamknuti/odemknuti centralné ........ 78
telefonni ¢islo
(0] o1 £ VZ- N 46
potlaceni zobrazeni ......................... 76
pridéleni ........cooiiiiiiii 54
UKIAdANT oo 70
telefonni seznam, interni .................... 48
telefonovani ve skuping ...................... 91
termin
pfipomenuti
UIOZENIT v
textova odpoveéd' .........ccoeeiieiiiiiieiinnnn. 83
textova zprava
POSIANT ..o 81
SMAZANT 1eviiiiiiiieie e 83
smazani/zobrazeni .............ccoeevunnann. 81
zanechani .........ccovvviiiiiiiiiiii e, 83
tlac¢itka
funkei oo, 16
lINKY oo 92
pfijem volani ...........ccooviiiiiiiiinnnnn. 93
Programovani ......c.cceeeeieiiiieiineiin, 65
programovatelna dotekova .............. 18
pro nastaveni zvuku .................ooeeiil 16
pro prepindni drovni .........cccooeeeunis 32
ukladani netplnych ...............oo 65
ténova volba (DTMF dovolba) ............ 60



Rejstrik

U

UCD e 103
Udrzba telefonu ..........oocoveiviiiiinnnn. 17
UPOZOINENT .uiiiiiiiieiiiieie e, 63

upozorfiovaci ton
hlasitost ................

zapnuti/vypnuti

uZivatelskd podpora ........c.ccooeviiiiiiiannns 9

uzivatelské rozhrani ...................oeen. 12

'}

variabilni pfesmeérovani ....................... 35

vedlejSi linka .....cooveviiiiii, 91

volani
distribuce ......ccooeiviiiiiiii 103
druhého Uc¢astnika .... .34
odmitnuti ....oovevviiiii 33
parkovani .......ccociiiiii 57
pomoci podpory volby .................... 54
pomoci tla¢itek pro pfimé volani ..... 95
PrESMEroVAaN .......cccoveveviiiiiiiiiiiis 35
pfesmérovani ve skupiné ................ 97
prevzeti ve skupiné ..................co.ee.. 96
prevzeti z parkovani .................c...... 57
prevzeti, cilené .............ccoooeiiiiinnn. 42
PHIEM o 28
pfijem tladitkem linky ......................

s vypoctem hovorného ...
ve fronté ...,

volba
blokova ....coovii 46
interni/externi volani ....................... 31
pomoci zkracené volby ................... 51
se zavéSenym sluchatkem .............. 31
tlacitky cilové volby ......
ze seznamu volajicich
zprostfedkovana .............cceeeieeiee.
volba ¢isla
z interniho telefonniho seznamu ..... 48

z LDAP databaze
volba kédu v ISDN
volena ¢isla

opakovani volby ............cceeii 32
volna tlacitka

Programovani .......cccceeeiiiieiineiieeis 65
vracené volani ..........cccoveiiiiiiiiinennnn, 62

vstup do hovoru ..........coooiiiin, 63
vstupni telefon u dvefi ..............cie 44
vyzvanéni
ve skuping ...,
zapnuti/vypnuti
vzdalenost pro hlasité telefonovani ...... 3
Z
zachyceni ...cooovviiiiiiiii 77
zamknuti v8ech telefond .................... 78
zamknuti/odemknuti telefonu ............. 78
zanechani textové odpovédi .............. 83
ZAZNAM ot
ZAZNaMNiK ..o

pfevzeti volani
zkracena volba

dovolba ... 51
SYSTEMOVA ...ooiiviiiiiieieiecci e 51
volba ..., 51
zfizeni tladitek ........coooeiiiiii. 51

zobrazeni pro prostifedi HiPath 4000 114
zobrazeni LED

tladitka linky .......cooiiiiiiii 92
Zp€tné VOolani .........cciiiiiiiiii 40
zpétny dotaz ......ccoceveiiiiiiiiiee 34
zprava

POSIlANT .o,

prohlizenf

smazani/zobrazeni ...........cc.ccoeis 81

ZPFACOVANT ..uueviiiiiiiiieeeiieecii e 82
zprostfedkovana sluzba ..................... 86
zprostfedkované volba/podpora volby 54
zvlastni oznamovaci tén .................... 76
Z
zadost 0 volani .......cceiiiiiiiiiii 26
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Piehled funkei a kodi

Piehled funkci a kédu

Nasledujici tabulka ukazuje vSechny mozné funkce nabizené na displeji. Je-li tato sluz-
ba zfizena (zeptejte se spravce systému), mlzete je aktivovat v pfimém dialogu (vybrat
+ potvrdit), prostfednictvim servisniho menu (vybrat + potvrdit nebo kéd) nebo tla-

¢itky funkeci.

Funkce e v ... prostfednictvim
(=zobrazeni na displeji) primém | servisniho menu_ | . «qikem
dialogu |- strana 27
®Q | ®Q | ke
upozorn. prijmout v v %55 X
upozorn. bez tonu v v *87 X
upozorn. s tonem v v #87 X
aut. druhe volani zap. v *490 X
aut. druhe volani vyp. v #490 X
odmitnuti volani v
rozpojeni X
seznam volajicich v v #82 X
ulozeni cisla 4 4 %82 X
NERUSIT zapnout 4 v *97 X
NERUSIT vypnout v v #97 X
ucbD
prihlasit v *401 X
odhlasit v #401 X
je k dispozici v *402 X
neni k dispozici v #402 X
prodl. k odbav. zap. v *403 X
prodl. k odbav. vyp. v #403 X
nocni cil zap. v *404 X
nocni cil vyp. 4 #404 X
cekajici volani v *405 X
textove odp. zap. v v *69 X
textove odp. vyp. 4 v #69 X
zprostredk. funkce v *83 X
zprostredk. volba v *67 X
nahravani X
napojeni v v *62 X
sledovani zvuku v *88 X
blokova volba
volba v
data I/O %494 X




Piehled funkei a kédu

Funkce eV ... prostfednictvim
(=zobrazeni na displeji) pHimém servisniho menu tlac":i.t.I;em
- plel dialogu | > strana 27 =1
®Q | ®Q | ke
aktivni funkce vyp. v #0 X
prime osloveni v *80 X
primou odpov. zap. v v *96 X
primou odpov. vyp. v v #96 X
DISA
DISA interni v v *47 X
diskretni osloveni *945 X
prepinani 2. urovne (Shift) X
test konc. pristr. v *940
zachyceni v *84 X
docasny telefon 4 *508 X
skup. s hled. zap. v v *85 X
skup. s hled. vyp. 4 4 #85 X
vsechny skupiny zap. v v %85 % X
vsechny skupiny vyp. v v #85# X
hotline
nahlavni souprava X
prijem volani v
poslat zpravu 4 4 *68 X
odeslane zpravy v 4 #68 X
zobrazit zpravy v v #68 X
schranka X
volba z ciselnice telefonu 4 *503
konference 4 4 *3 X
zridit konferenci v
konfer. rozsirit v
konfer. ukoncit v v #3
zobraz. uc. konf. 4
vyradit uc. z konference *491
zobrazeni poplatku (vlastni telefon) v *65b X
poplatky zjistit (cizi telefon) X
volba c. zkracene volby v *7 X
zmenit zkrac. volbu (individualni) 4 *92 X
rezervovat linku 4 X
stridani v 4 *2 X
tonova volba 4 *53 X




Piehled funkei a kodi

Funkce e V ... prostfednictvim
(=zobrazeni na displeji) pFimém servisniho menu tlaél’.t.l;em
- plel dialogu | > strana 27 =1
®Q | OQ | ke
mikrofon vyp. *b2 X
mikrofon zap. #52 X
nocni zapoj. zap. v v %44 X
nocni zapoj. vyp. v v #44 X
parkovani v *56 X
zpet z parkovani v #56
cislo projektu 4 *60 X
zpetny dotaz v
zpet k volajicimu v 4 *0
ukoncit a zpet v v *0
predat/prevzit v
zpetne volani v 4 *58 X
zadosti o zpet. v./smazat v v #58
zobraz. cisla vyp. v v *86 X
zobraz. cisla zap. 4 v #86 X
docasne MSN v v *41 X
prepnuti vyzv. zap. v *502 X
prepnuti vyzv. vyp. v #502 X
priraz. vyzvaneni v *81 X
priraz. vyzvaneni vyp. 4 #81 X
vyzvaneni vyp. v v *98 X
vyzvaneni zap. 4 v #98 X
spinac zap. (jen pro HiPath 3000) v *90 X
spinac vyp. (jen pro HiPath 3000) 4 #90 X
signal do site v *51 X
volba jazyka v %48
programovani tlac. v *91 X
telefon zamknout 4 v *66 X
telefon odemknout v 4 #66 X
zmenit kod zamku v *93
telefonni seznam
1 =interni v *54 X
2=LDAP 4 %54 X
termin zap. v *46 X
termin vyp. v #46 X
povoleni dveri zap v *89 X
povoleni dveri vyp v #89 X




Piehled funkei a kédu

Funkce Vv ... prostfednictvim
_ . . . pfimém servisniho menu Ceer
(=zobrazeni na displeji) dialogu > strana 27 =1 tlacitkem
®Q | ®Q@ |

otvirani dveri 4 %61 X
predat v
prevzeti, cilene 4 *59 X
prevzeti, skupina v v *57 X
prevzit volani v
presmerovani zap v v *1 X
1 =vsechna volani 4 4 *11 X
2 =jen externi volani v v *12 X
3 =jen interni volani v v *13 X
presmerovani vyp. v v #1 X
presmerovani po case zap 4 *495 X
presmerovani po case vyp v #495 X
presmerovani EXT zap v v *64 X
presmerovani EXT vyp v 4 #64 X
presmer. MULAP zap. v *501 X
presmer. MULAP vyp. v #501 X
opakovani volby X
prevzeti, linka 4 *63 X
zamknout cizi tel. v %*943 X




Objednaci ¢islo:
A31003-S2000-U107-4-2D19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.cz/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications s.r.o., ¢len skupiny
Siemens, drzitel licence Siemens AG

k obchodni zna¢ce

Primyslova 1306/7 ¢ 102 00 Praha 10
0309

Informace v tomto dokumentu obsahuji
pouze obecné popisy popf. funkce, které
se pfi konkrétnim pouZziti ne vzdy shoduji
v uvedené formeé nebo které se mohou

z d@vodu dal$iho vyvoje produktu zménit.
Pozadované funkce jsou zédvazné pouze
tehdy, jsou-li vyslovné dohodnuty

ve smlouvé.

Dodaci moznosti a technické zmény vy-
hrazeny.

Pouzité obchodni znacgky jsou vlastnictvim
Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG popf. pfislusnych maji-
teld.



