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Dilezita upozornéni

Dilezita upozornéni

1)

Z bezpeénostnich diivodd smi byt telefon napéajen pouze

néasledovné:

®* Pomoci pfisluS§ného originalniho napéjece.
Cislo pfedmétu: C39280-24-C51x (x: 0=EU,
1=US, 2=UK) nebo

® v LAN s PoE (Power over Ethernet), ktery odpovida
standardu IEEE 802.3af.

/

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Vyskyt-
nou-li se problémy, obratte se na spravce systému.

ORIGINAL

2 &
Cossot™

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi Siemens!
Pouzivani jiného prislusenstvi je nebezpetné a vede
k neplatnosti zaruky, ruéeni vyrobce a oznaceni CE.

Obchodni znacky

C€

Shoda pfistroje se smérnici EU 1999/5/EG je potvrzena
oznacenim CE. Vyrobce, Siemens AG, timto prohlasuje,
ze zatizeni OpenStage je ve shodé se zakladnimi poza-
davky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice
1999/5/EG.

hid

VSechny elektrické a elektronické pfistroje je tfeba likvi-
dovat oddélené od bézného domovniho odpadu na mi-
stech k tomu uréenych.

Odborna likvidace a oddéleny sbér starych pfistrojd
slouzi jako prevence potencialnich $kod na zdravi a
zivotnim prostfedi a jsou pfedpokladem pro recyklaci
pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni.

Podrobné informace o likvidaci starych pfistrojd ziskate
od svého obecniho zastupitelstvi, sluzby pro likvidaci
odpadu, obchodnika, u kterého jste produkt zakoupili
nebo od svého konzultaéniho partnera v oblasti prodeje.

Tyto vyroky plati jen pro zafizeni, kterd jsou instalovana
a prodavana v zemich Evropské unie a podléhaiji evrop-
ské smérnici 2002/96/EC. V zemich mimo Evropskou
unii mohou platit pro likvidaci elektrickych a elektronic-
kych zafizeni odliSna ustanoveni.




Diilezita upozornéni

Stanoviste telefonu

* Telefon by se mél pouzivat v kontrolovaném prostfedi s teplotnim
rozmezim 5°C az 40°C.

® Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonovani by mél prostor pred mikro-
fonem (vpfedu vpravo) zlstat volny. Optimalni vzdalenost pro hla-
sité telefonovéni je 50 cm.

¢ Nepouzivejte telefon v mistnosti s vysokou prasnosti; to mQze
znacné snizit zivotnost telefonu.

* Nevystavujte telefon pfimému slune¢nimu nebo jinému tepelnému
z&feni, nebot mlze poskodit elektronické soudasti a plastovy kryt.

* Nepouzivejte telefon ve vlhkém prostredi (napf. koupelny).

Aktualizace software

|||» Béhem aktualizace software nesmi byt telefon odpojen od napa-
jece, vedeni LAN nebo telefonniho vedeni.
Postup aktualizace Ize poznat bud’ z pfislusného zobrazeni na
displeji a/nebo blikajicich svételnych signalizaci.

Dokumentace na Internetu

Tento dokument a dal$i informace obdrzite na Internetu:
http://www.enterprise-communications.siemens.com - Products
- Phones & Clients & (zvolte produkt) - Downloads nebo
www.hipath.cz.

Pro prohlizeni a tisk dokumentece v PDF potifebujete bezplatny softwa-
re ,Acrobat Reader”:
http://www.adobe.com

Technické pokyny, aktuélni informace k aktualizaci firmware, ¢asto
kladené otazky a dalSi najdete na Internetu:
http://wiki.siemens-enterprise.com



http://www.enterprise-communications.siemens.com
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Obecné informace

K navodu k pouziti

Informace v tomto dokumentu obsahuji obecné popisy technickych
moznosti, které nemusi byt v konkrétnim pfipadé vzdy k dispozici.
Pozadované funkce je tfeba stanovit pfi uzavirani smlouvy.

Pokud zjistite, Ze né&které funkce na telefonu nejsou k dispozici, mize

to mit tyto pfi€iny:

* Funkce neni pro telefon ziizena - obratte se prosim na spravce sys-
tému.

e Vase komunikaéni platforma nema tuto funkci k dispozici - obratte

se prosim na nejbliz§i pobo¢ku Siemens ohledné dovybaveni.

Tento navod k pouziti VAm umozni poznat OpenStage a jeho funkce.
Obsahuje dilezité informace pro bezpeény a fadny provoz OpenStage.
Ridte se presné témito pokyny, aby nedoslo k chybam pfi obsluze a
mohli jste svdj multifunkéni telefon v siti optiméalné pouzivat.

Tento navod k pouziti by si mél precit a dodrZzovat kazdy, kdo instaluje,
obsluhuje nebo programuje OpenStage.

Pro Vasi vlastni bezpe¢nost si prosim peclivé pfec¢téte odstavec
1| s Pl , OST PEtly .

s bezpecénostnimi pokyny. Dodrzujte presné tyto instrukce, aby-

ste neohrozili sebe nebo ostatni a neposkodili zafizeni.

Tento navod k pouZiti je sestaven komfortné, tzn., Ze budete krok za
krokem seznamovani s ovladanim OpenStage.

Spréava je popséana v samostatné priru¢ce. Zkraceny navod k pouziti ob-
sahuje rychlé a spolehlivé vysvétleni ¢asto pouzivanych funkeci.

Servis

1 Servisni od,délenl’"Sienlwens mdze Fesit pouze problémy nebo vady
na samotném zarizeni.
Mate-li dotazy k pouZivani, obratte se prosim na svého distribu-
tora nebo sprévce sité.
Mate-li dotazy k telefonni pfipojce, obratte se prosim na svého
provozovatele sité.

V pfipadé problémd nebo vad na zafizeni volejte prosim servisni tele-
fonni Cislo ve Vasi zemi.

"
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Pouziti

Telefon OpenStage byl vyvinut jako zafizeni pro pfenos hlasu a pro pfi-
pojeni k LAN a je uréen pro umisténi na pracovni stll. Kazdé jiné pouZiti
je v rozporu s jeho uréenim.

Informace o typu telefonu

Identifikacni Udaje o telefonu najdete na typovém Stitku na spodni stra-
né zafizeni; zde je uvedeno pfesné oznaceni produktu a jeho sériové Cis-
lo. Potfebné Gdaje o komunikaéni platformé obdrzite popf. od svého
spravce systému.

Tyto Udaje musite uvadét vzdy pfi kontaktu s naSim servisnim oddéle-
nim, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Sifrovéani hovoru

Vas OpenStage 60/60 G/80/80 G podporuje od softwarové verze Re-
lease 2 (V1 R2.xxxx) Sifrovani hovoru v systémech HiPath 2000/3000/
5000 (od verze R 4), HiPath OpenOffice EE (V1). To VAm umozriuje
pouzivat sv(j OpenStage pro volani zabezpe&ena proti odposlechu. Pie-
nos hovoru je zaSifrovan a data se odSifruji na telefonu druhého Ucast-
nika a naopak.

Jestlize je na Vasem telefonu zapnut ,zabezpeceny rezim” (zeptejte se
spravce systému) a je sestaveno spojeni k telefonu, ktery nepodporuje
Sifrovani hovoru, volani neni Sifrované a tudiz bezpecné.

V4§ spravce mlze v komunikaénim systému nadefinovat, zda budete
na nedifrovana volani upozornéni a jakym zplsobem.

Kvalita hlasitého telefonovani a citelnost displeje

® Pro zajiSténi dobré kvality hlasitého telefonovani dbejte prosim na
to, aby byl prostor pfed mikrofonem (vpredu vpravo) volny.
Optimalni vzdalenost je asi 50 cm.
®* Pro dosazeni co nejlepsi Citelnosti displeje postupujte nasledovné:
- Umistéte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli po-
hodIné prohlizet a pfitom zabranit odrazu svétla - strana 145,

[1] jen pro OpenStage 80/80 G



Obecné informace

Vicelinkovy telefon, $§éf-sekretarské funkce

OpenStage 60/60 G/80/80 G je ,vicelinkovy”. To znamen4, Ze na roz-
dil od jednolinkovych telefon mdzZe spravce systému ziidit na Vagem
telefonu vice linek. Kazdé z téchto linek mé k dispozici vlastni telefonni
¢islo, prostiednictvim kterého mdzete provadét popf. pfijimat volani.
Volné programovatelna dotekova tlacitka slouzi na vicelinkovém telefo-
nu jako tlacitka linky - strana 124.

Pri telefonovani s vicelinkovym telefonem musite pfihlizet k nékterym
zvlastnostem - strana 125.

Zvlastnost tvori Séf-sekretarska konfigurace. Jedna se pfitom o vicelin-
kovy telefon se speciadlnimi funkcemi (napf. ,Pfepnuti vyzvanéni” a
.Prevzeti”) = strana 123.

Skupinové funkce
Pro jesté efektivngjsi telefonovani mdlze Vas spravce systému zfidit riiz-

né skupinové funkce, jako napf. skupiny pro prevzeti volani, skupiny
pro skupinovou pfipojku a skupiny pro distribuci volani.

13



Prvni seznameni s OpenStage

Prvni seznameni s OpenStage

Nasledujici informace seznamuji uzivatele s ¢asto pouzivanymi ovla-
dacimi prvky a zobrazenim na displeji.

Uzivatelské rozhrani OpenStage 60/60 G/80/30 G

Na obrazku je OpenStage 60/60 G, popis plati pro obé varianty produk-

tu.
9 5
I 2
| Ll
1 6 7
D) —— 8
4 — ™
1 Pomoci sluchatka muzete telefonovat jako obvykle.

2 | Velky graficky displej Vam intuitivhé pomaha pfi ovladani telefo-
nu -> strana 24.

3 | Pomoci tlacitek rezimu (Mode Keys) ovladate pohodiné aplikace
svého telefonu. Opakovana aktivace vybird postupné zalozky
v rdmci jedné funkce - strana 19.

4 | Pomoci TouchGuide mizete pohodIné ovladat aplikace svého te-
lefonu > strana 20.

5 | Prifazenim vlastnich telefonnich &isel a funkci volné programova-
telnym dotekovym tlaéitkim pfizpClsobite svij telefon svym
osobnim pozadavkim - strana 21.

6 | Tlac¢itky funkci vyvolate pfi telefonovani ¢asto pouzivané funkce
(napf. rozpojeni) = strana 18.

7 | Pro optimalni nastaveni zvukovych vlastnosti Vaseho telefonu
mate k dispozici tlaCitka pro nastaveni zvuku > strana 18.

8 | Pomoci TouchSlider nastavite aktualni hlasitost (napf. telefon vy-
zvani - hlasitost vyzvanéni) - strana 18.

9 | Prostfednictvim signalizace volani jsou pfichozi volani opticky sig-
nalizovéna.

10 | Cislicova tlacitka slouzi k zadavani telefonnich ¢isel a psani textu
- strana 23.

14
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Pripojky na spodni strané telefonu

Klavesnice

o
®

Napajeé & USB

r pfipojka

Sitovy pFepinad

Nahlavni
souprava

Pripojka pro pfi-

davné moduly —

Vlastnosti telefonu OpenStage

OpenStage| 80 | 80 G 60 | 60 G

Typ displeje barevny TFT | barevny TFT
640x480 320x240

Osvétleny displej v v
VO!I:\é programovatelna dotekova 9 8
tla¢itka
f(l)r:\i\(/i;nplllexm' funkce hlasitého tele- v v
Nahlavni souprava v v
Bluetooth 4 4
USB master! "] 4 4
Ethernetovy prepina¢ 10/100 Mbps v - v -
- strana 17
Ethernetovy prepina¢ 1000 Mbps ) v - v
- strana 17
Rozhrani pro pfidavné moduly v v
Web-based Management (WBM) 4 v

[1] Neni vhodny pro USB rozbo&ovace (hub)

15
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LepSi vyuziti sitovych pripojek
OpenStage 60/80 méa zabudovany ethernetovy prepina¢ 10/100 Mbps.

OpenStage 60 G/80 G ma ethernetovy prepina¢ 1000 Mbps. To zna-
mena, ze mlzete pfimo prostiednictvim telefonu pfipojit PC k LAN.

Sitovy prepinaé OpenStage 60/60 G/80/80 G PC

Timto typem pfipojeni uspofite sitovou pfipojku pouZzitého prepinade a
potfebujete pfi odpovidajicim uspofadani méné sitovych kabel( popf.
kratsi vedeni.

OpenStage Manager

Program Vam umozZiiuje pfizpUsobit svij telefon OpenStage svym
osobnim pozadavkim.

M Zeptejte se spravce systému na nejaktualnéjsi verzi OpenStage
Manager.




Prvni seznameni s OpenStage

OpenStage Key Module

OpenStage Key Module je pfidavny modul, ktery Ize upevnit z boku
na telefon a ktery Vam poskytuje dalSich 12 prosvicenych a volné
programovatelnych dotekovych tlacitek.

Tato dotekova tlagitka mizZete stejné jako u telefonu pfifadit a pouzivat
podle svého pfani > strana 21.

Na obrazku je OpenStage Key Module pro OpenStage 80/80 G.
K OpenStage 60/60 G/80/80 G mUiZete pfipojit az dva pfidavné moduly
OpenStage.

I Dalsi technické vysvétlivky, bezpeénostni pokyny a instrukce
ohledné montaze najdete v ndvodu k pouziti pfisluSenstvi.
Ten obrzite na Internetu na adrese
http://www.enterprise-communications.siemens.com

17
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Tlacitka a ovladace

Tlacitka funkei

Tlagitko | Funkce pfi stisku tlac¢itka

Ukon&eni hovoru (rozpojeni) > strana 46.

Pfesmérovani volani = strana 49.

Zahajeni hlasové volby!"!.

[1] Tato funkce neni jesté k dispozici.

Zvukové ovladaci prvky

Tladitka pro nastaveni zvuku

Tlac¢itko | Funkce pfi stisku tlacitka

o) Zapnuti/vypnuti reproduktoru - strana 43.
Zapnuti/vypnuti nahlavni hovorové soupravy = strana 57.
Zapnuti/vypnuti mikrofonu (také pfi hlasitém telefonovani)

- strana 46.
TouchSlider

Prejizdénim prsty po ovladaci (posuvniku) nastavite podobné jako
u TouchGuide - strana 20 vlastnosti svého telefonu, napf. hlasitost.

symbol, pouzity v pfiru¢ce:
=

Modry svételny pruh ukazuje aktualni hlasitost (vyzvanéni, hlasitost re-

produktoru a hlasitost ve sluchatku). Tuto hlasitost mdzete zménit do-
tykem ovladacde.

Nastaveni intenzity osvétleni TouchSlider - strana 151.




Prvni seznameni s OpenStage

Tlacitka rezimu

Jednoduchym dotekem tohoto tladitka prejdete do pozadované aplika-
ce. Opakovanym dotekem lze postupné vybirat zalozky v ramci jedné

aplikace.

=

m < i

1}
~J

Tlacitko

Funkce pfi doteku tlac¢itka

Svételna signalizace

@

Zobrazeni telefonniho
rozhrani - strana 32.

Modra: Aplikace je aktivni.

®

Zobrazeni telefonnich se-
znamO - strana 33.

Modra: Aplikace je aktivni.

@

Zobrazeni seznama volanf{
- strana 36.

Modra: Aplikace je aktivni.
Bila: Novy zdznam v seznamu
volani.

K

Zobrazeni zprav
-> strana 38.

Modré: Aplikace je aktivni.
Bila: Nova hlasové zprava.

@

Zobrazeni uzivatelského/
aplikaéniho menu
- strana 39.

Modra: Aplikace je aktivni.

®

Zobrazeni funkce napoveé-
dy - strana 41.

Modra: Aplikace je aktivni.

Symboly tladitek rezimu najdete také na displeji, viz > strana 30.
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TouchGuide

M Pfed pouzitim telefonu odstrarnte ochrannou félii z mezikruZzi ko-
lem TouchGuide!

Timto ovladacim prvkem ovladate vétSinu funkci telefonu a zobrazeni

na displeji:

Ovladani

Funkce pfi stisku tlacitka

S@isknétetlaéftko

V klidovém stavu:
e otevieni menu klidového stavu
- strana 27

V seznamech a menu:
® vyvolani dalsi Urovné

Zaznam je vybran:
e provedeni akce

Kontextové menu je k dispozici:
e otevieni kontextového menu

Ségsknétetlaél’tko

V seznamech a menu:
® 0o Uroven zpét
Zaznam je vybran:

e preruseni akce

V zadéavacich polich:
® mazani znak( vlevo od kurzoru

S@isknétetlaéftko

V seznamech a menu:

* listovani smérem dol0

e dlouhy stisk: pfejit na konec listo-
vani/menu

%\sknétetlaél’tko

V seznamech a menu:

® |istovani smérem nahoru

e dlouhy stisk: prejit na zacatek
listovani/menu

Prejed'te prsty

pfes vnitini mezi-
kruzi .

V seznamech a menu:
® |istovani smérem nahoru popf.
dolt

V zadavacich polich:
e vybér znak( na displejové klaves-
nici - strana 25

Stisknéte tlacitko
®.

Zaznam je vybran:
® provedeni akce
e zahajeni volani

20
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Volné programovatelna dotekova tlacitka

OpenStage 80/80 G ma k dispozici 9 (OpenStage 60/60 G: 8) podsvi-
cenych dotekovych tladitek, kterym muizete pfifadit funkce nebo tele-
fonni &isla.

M Pocet volné programovatelnych dotekovych tlacitek zvySite pfi-
pojenim pfidavného modulu - strana 17.

Daniel Bernoulli . -

Niels Bohr .. e

V zavislosti na naprogramovani pouzijte dotekova tlac¢itka jako:
e tlacitka funkci = strana 81

e tlacéitka cilové volby 2> strana 86

e tlacitko postupu > strana 84

M U vSech volné programovateln\Zch dotekovych tlacitek (kromé
tla¢itka pro pfepinani irovni) mazete obsadit 2. Uroven internimi
a externimi telefonnimi ¢isly. V 2. drovni neni pro interni telefon-
ni Cisla k dispozici funkce svételné signalizace (LED).

Kratkym dotykem vyvolate naprogramovanou funkci popf. zahdjite vol-
bu ulozeného telefonniho ¢&isla.

Dlouhym dotykem oteviete menu pro programovani tlacitka funkce ne-
bo tlagitka cilové volby. Tla&itka pro pfimé volani mlZete naprogramo-
vat jen pomoci servisniho menu.

Néazev funkce se zobrazi na displeji vlevo od tla¢itka a nelze ho zménit,
popis tlagitek cilové volby mizete definovat podle svého piani

- strana 88.

Stav funkce poznate podle svételné signalizace (LED) pfislu§ného dote-
kového tlacitka.

Svételné signalizace (LED) u tlacitek funkci

LED Vyznam tladitka funkce

Il nesviti |Funkce je vypnuta.

ML pikal™  |Funkee je aktivni.

L1
[|sviti Funkce je zapnuta.

[1] Blikajici dotekova tlagitka jsou v tomto navodu k pouziti bez ohledu na interval blikani
zobrazena timto symbolem. Interval blikani se lisi pro rizné stavy, které jsou pfesné
popsany na pfislusnych mistech v ndvodu.

|||» Na vicelinkovém telefonu funguji volné programovatelna doteko-
vé tlacditka linky = strana 125.
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Zadavani textu

Priklad:Zména popisku tlaéitka > strana 88.
Klavesnici zadejte poZzadované znaky.
Vyberte funkce tlacitky @ a @

Potvrdte své zadani pomoci @).

L1 popisek: Ma zadané znaky
UloZzit uloZenit zdznamu
Vymazat —I—mazém’ znakul!!
Predchozi

Ukoncit

[1] Alternativné stisknéte tlagitko

Piehled znak( (v zavislosti na aktualnim nastaveni jazyka)

Tlacitko 1x | 2x | 3x | 4x | bx
nr o1

+ | . - |0

[2

Bl

<
e ||| [*]|[O]| (W] [00]|[Z £| W
SRl HIEEEIE s ||
o
o0
w
-

[2] Dalsi pismeno velké
[3] Mazani znaku
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Cislicova tlatitka

Zadavani textu

V situacich, ve kterych je mozné zadavani textu, mlzete vedle &islic
0 az 9, mrizky a hvézdicky zadavat ¢islicovymi tlacditky také text, inter-
punkéni znaménka a zvlastni znaky. K tomu musite &islicova tlacitka
nékolikrat stisknout.

Pfiklad: Chcete-li napsat ,h”, stisknéte 2x &islicové tlagitko Heni.
Béhem zadavani se zobrazi vSechny vSechny mozné znaky tohoto tla-
Citka. Zvyraznény znak se kratce nato premisti do zadavaciho pole.

|||» Pro urychlem’ zadavani mdzZete po vy’/béru_ pozadovaného znaku
potvrdit zadani tlacitkem na TouchGuide.
Chcete-li zadat v alfanumerickém zadavacim poli ¢islici, stiskné-
te dlouze pfislusné tlac¢itko, abyste nemuseli znaky volit.

Abecedni popis €Eislicovych tladitek VAm pomaha také pfi zadavani Va-
nity &isel (telefonni ¢islo v podobé jména; napf. 0700 - MUSTER =
0700 - 687837).

Funkce

Stisknuté tlacit- | Zapnuti/vypnuti vyzva- | Zapnuti/vypnuti zamknu-
ko néni > strana 103. ti telefonu
- strana 107.

Popisek tlac¢itka | Dal$i pismeno velké. Mazani znaku.

- strana 22

Displejova Zapisovani zvlastnich Pfepinani mezi velkymi a
kladvesnice znakd malymi pismeny a za-
- strana 25 znam c¢isel.
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Graficky displej

OpenStage 60/60 G/80/80 G je vybaven nastavitelnym barevnym gra-
fickym displejem > strana 15.

Nahled

Zobrazeni svého displeje mGZete nakonfigurovat podle svého pfani:
¢ Nastavte optimalni polohu displeje = strana 12.

e Nastavte kontrast (jen pro OpenStage 80/80 G) - strana 146.
e \Vyberte poZadovany vzhled displeje = strana 150.

[14:27 Pa 26.01.07 123456  KFiStalové more
Volené [SEIEY D71 jata vol
:[Mé'énosti > i

| @ Paul, Auster 10:24

14:27 Pa 26.01.07 123456

“ Volend Gisla Pfijata vol. ' Paul,R..

[MoZnosti ——  |[RERESIEY
#& Paul, Auster 10:24 Anna,S..

Stavovy fadek

Ve stavovém fadku se zobrazuji hodina, den a datum, jakoz i Cislo
Vaseho telefonu.

Pfislusné symboly zobrazuji dodateéné rlizné situace:

Symbol |Vyznam

74 Vyzvanéni je vypnuto> strana 103

4 Funkce ,Nerusit” je zapnuta - strana 104
=0 Zablokovani telefonu je zapnuto = strana 107
% Funkce Bluetooth je zapnuta - strana 157
el K telefonu je pfihlagen mobilni uzivatel!!!,

[1] Tato funkce neni jesté k dispozici.
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Displejova klavesnice

M Jednoduché texty a éislice mzete také kdykoli zadat &islicovymi
tlacitky - strana 23.

Displejova klavesnice se zobrazuje v zavislosti na aktualni situaci s riiz-
nymi prvky.

zvyraznény prvek
i]s CDEFGHIJKLMNOPG pismena, €islice, interpunkéni zna-
RSTUVWXYZAOD ménka nebo zvlastni znaky
Abc 123 .} | < » ok——radek funkce

Displejovou klavesnici ovladate pomoci TouchGuide > strana 20.

Ovladani Funkce

Piejed’te prsty po mezi- | Zvyraznéni dal$iho/pfedchoziho prvku.
kruzi.

Stisknéte Prevzeti zvyraznéného prvku (piSe znaky
nebo provadi funkci).

Stisknéte O Mazani znak( vlevo.

Stisknéte =P Zvyraznéni .

V fadku funkci mazete vybrat nasledujici funkce:

Vyznam

_U
g3
|l

o]

Prepnuti na velkd/malé pismena pro zacatky slov (dalsi pis-
meno velké, nasledujici malé).

Prepnuti na mala pismena.

Pfepnuti na Cislice.

Pfepnuti na interpunkéni znaménka a zvlastni znaky.

Premisténi kurzoru o jeden znak doleva/doprava.

Kopirovéani celého obsahu aktivniho pole do schranky.

Umisténi obsahu schranky na pozici kurzoru. Stavajici ob-
sah nebude prepsan.

2 EEI-:|E]E
-]

Prevzeti provedenych zmén.
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Piehled znak( (v zavislosti na aktualnim nastaveni jazyka)

pars plq|r|s|7]R

Tlacitko| 1x| 2x | 3x | 4x | bx | 6x | 7x | 8x | 9x 1x0 1x1
1] 1| m

a|b|c|2]|a

d{e| f|3

gl h|i]|4

ilk|1]s

m|nj|o| 6|0

SH

H[d
*
H*
®

3]

[1] Mezera
[2] Dalsi zvlastni znaky jsou k dispozici na displejové klavesnici.
[3] Prepinani mezi velkymi/malymi pismeny a zadavani &islic.
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Kontextova zobrazeni

Na grafickém displeji Vaseho OpenStage se v zavislosti na situaci
zobrazuji rGzné obsahy, na které mizZete intuitivné reagovat.

Klidovy stav

Jestlize neprobihaji hovory popf. nejsou provadéna zadna nastaveni, je
Vas$ OpenStage v klidovém stavu.

Vedle stavového fadku a seznamu vedle volné programovatelnych do-
tekovych tlacitek Vam graficky displej poskytuje rozsahld zobrazeni

v zavislosti na kontextu.

10:23am Mon 23.10.06 54321 stavova fadka = strana 24

seznam volné programova-
telnych dotekovych tlaci-
tek - strana 21

kontextova zobrazeni
- strana 27

Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlagitko =¥ na TouchGuide - strana 20,
zobrazi se menu klidového stavu. Zde mUzete vyvolat rdzné funkce.
Pofadi a stav zaznam( odpovidaji stavu funkce.

Menu klidového stavu mlze obsahovat nasledujici zaznamy:
presmerovani zap.

telefon zamknout

NERUSIT zapnout

textove odp. zap.

vyzvaneni zapnout

zprava

zadosti o zpet. v.
telefonni seznam
primou odpov. zap.
zobraz. cisla-vyp
upozorneni bez tonu
DISA interne

[11

[1] Zobrazi se jen tehdy, kdyZ jsou uloZzeny Zadosti o zpétné volani
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Telefonni dialogy

Dialogova okna ve spodni ¢asti displeje vyzyvaji k zadavani nebo Vas
informuji o stavech spojeni.

Priklad: V klidovém stavu zadejte telefonni ¢islo pomoci ¢islicovych

tlacitek.
[E] Coco, chanel Spojen a telefonnim
AR partnerovi
[zpetne volani \ funkce vhodné pro da-
poslat zpravu nou situaci

Pop-up menu - strana 29 nabizi funkce vhodné pro danou situaci, kte-
ré mlzete vybrat a potvrdit pomoci TouchGuide = strana 20.

HlaSeni v levé horni oblasti displeje Vas upozorfuji na aktualni nasta-

veni nebo udélosti.

Priklad:

* Je zapnuto pfesmeérovani pro vSechna volani. VSechna volani jsou
pfedavana na telefonni ¢islo ,220870".

* Ve své nepfitomnosti jste obdrzeli zpravu.

e Seznam volani obsahuje novy zaznam.

- 220870 Coco, Chanel ———zapnuté pfesmérovani
=1 (g1 ————74znam seznamu volani
L

obdrzené zpravy

Vyznam v&ech symbold hlaseni:

Symbol |Vyznam

Obdrzeli jste nové hlasové zpravy.

(= V seznamech volani mate nové zaznamy.

b Presmérovani je aktivni pro v8echna volani.
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Kontextova menu

Symbol Sipky = vedle vybraného zdznamu znamend, Ze jsou k dispo-
zici dal$i rovné menu nebo moznosti vybéru ve formé kontextového
menu. Listujte v ném pomoci TouchGuide - strana 20.

Mdzete definovat, zda se kontextova menu mohou v urgitych situacich,
napf. ve stavu spojeni, automaticky zavfit > strana 163. Sami mlzete
také volit délku trvani zobrazeni - strana 164.

® volit —— 1. Zaznam (vybran pfi vyvolani menu)
Wiodli €
[ Detaily ]— vybrany zdznam
Vymazat
Odeslat
Novy kontakt

Pop-up okno

V urcitych situacich se otevie automaticky okno pop-up v dolni tfetiné
displeje.

Pop up menu

Prostfednictvim pop-up menu jste vyzvani k vybéru z funkci v zavislosti
na situaci a k potvrzeni popf. provedeni zadani.

Listujte pomoci TouchGuide > strana 20.

Priklad:

Poté co jste provedli zmé&nu nastaveni a stiskli tla¢itko ® na Touch-
Guide, otevie se nasledujici pop-up menu.

UloZit zmény

[Ulozit
Neukléadat

Pop-up upozornéni

Pop-up upozornéni Vés informuje pouze o akcich nebo stavech, na kte-
ré jiz nemusite reagovat.

Priklad:

Po provedeni zmén nastaveni se kratce zobrazi néasledujici upozornéni
jako pop-up okno.

(\/i Zmény uspésné uloZeny
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Zalozka aplikaci

V mnoha pfipadech mizete pomoci zéloZek vybrat v jedné aplikaci dal&i
moznosti.

ZmesSkana vol L& ata I—§ipka:
| dalsi zalozky
symbol aktivni dalsi zalozka

zélozka

Priklad: Otevite seznamy volani dotykem tlac¢itka rezimu @
- strana 19. Opakovanym dotykem stejného tladitka mizete nyni pfe-
pinat mezi zalozkami.

Podle symbolu vlevo vedle zalozek kdykoli poznate, v jaké aplikaci se
pravé nachazite:

Symbol |Vyznam

= Telefonni rozhrani - strana 32
L Telefonni seznamy = strana 33
(= Seznamy volani - strana 36
] Zpravy - strana 38

—

= Menu - strana 39

9 Funkce napovédy > strana 41
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Aplikace Vaseho OpenStage

Nasledné obdrzite pfehled o rlznych aplikacich svého telefonu.

Listovani v aplikacich

Vyvolani aplikace
Pomoci tlacitek rezimu > strana 19 prejdéte do prislusné aplikace.

Listovani zalozkami aplikace

Jestlize obsahuje aplikace vice zalozek, vyberte opakovanym dotykem
tlaéitka rezimu jednu z nich = strana 30.

Listovani seznamy

Pomoci TouchGuide listujte zaznamy a potvrdte pozadované funkce
- strana 20.

Otevieni kontextovych menu

Jestlize se u vybraného zdznamu zobrazi Sipka - je k tomuto zazna-
mu k dispozici kontextové menu - strana 29.

N
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Telefonni rozhrani

V telefonnim rozhrani, napf. kdyz Vas telefon vyzvani, pfi volbé tele-
fonniho ¢isla nebo béhem hovoru jsou Vam nabizeny dodate¢né infor-

mace.

M Stejné informace obdrzite u vicelinkového telefonu pro vybranou
linku v pfehledu linek.

Vyvolani: Dotknéte se tlacitka .

Priklad:

4+ Be, David
L 1498963685619

symbol pro stav spojeni

7:05— doba trvani spojeni

aktudlni spojeni popf. s infor-
macemi, ulozenymi v tele-

Ilﬁ Chanel, Coco
‘& 220870

fonnim seznamu

poZzadavky popf. aktualni
stavy

Izpet k volajicimu

4]— pop-up menu s moznostmi

telefonni seznam

v zavislosti na situaci

Symboly ¢astého stavu spojeni

Symbol |Vyznam
f Spojeni je aktivni.
L Spojeni bylo ukonéeno.
-1~ Spojeni je Vami pfidrzovano (napf. u zpétného dotazu).
= Spojeni je pfidrzovano Vasim telefonnim partnerem.
M Podrobny popis k rliznym funkcim viz kapitola ,Zakladni funkce

telefonu” < strana 42 a ,Komfortni funkce telefonu”

- strana 57.
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Telefonni seznamy

Tato aplikace obsahuje vedle osobniho telefonniho seznamu také za-
znamy dal3ich seznamq, jako napf. firemni telefonni seznam LDAP a
interni firemni telefonni seznam.

Vyvoléni: Dotykejte se tladitka tak dlouho, dokud neni pozadované
zélozka aktivni.

Priklad:

{
E Osobni MLI
|

IMoinosti -»> ]

zalozka

dalSi moznosti ke zpraco-
vani telefonniho seznamu
B “Bernoulli, DanieI] v kontextovém menu

Belne, Nilels

Chadwick, James
@ curie, Marie ———————— kontakty
Einstein, Albert

@ Faraday, Michael

e W = -— k dispozici jsou dalsi

zaznamy

Symboly zaznam telefonniho seznamu

Symbol |Vyznam

Primarni firemni telefonni ¢islo

Sekundarni firemni telefonni ¢islo

Cislo mobilniho telefonu.

@ Privétni telefonni &islo.

(e Pro zdznam je k dispozici hlasova volba.

Vyhledavani kontaktt

Nachazite se v ndhledu osobniho telefonniho seznamu a stisknete ¢is-
licové tlac¢itko prvniho pismena pro hledani.
Otevfe se pole k zadani alfanumerickych znak@ pro hledani:

Q?
ABC2A

Zadejte znaky pro hledani pomoci éislicovych tladitek - strana 23.

Kurzor pfejde vzdy k prvnimu zdznamu v seznamu, ktery souhlasi se za-
danym znakem v poli pro hledani.
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Osobni telefonni seznam

Zéalozka ,Osobni” obsahuje Va3 lokalni telefonni seznam. Zde mUzete
zfidit az 1000 osobnich kontaktd. Ty se v telefonnim seznamu uspofa-
daji podle abecedy a zobrazi se symbolem pro stanovené standardni te-
lefonni ¢islo.

Pro ulozeni novych kontakt existuji rizné moznosti:

e Pomoci kontextového menu telefonniho seznamu - strana 89

® Prevzeti zd&znamu z LDAP - strana 95

Informace ke kontaktiim

Zobrazeni spojeni v telefonnim rozhrani - strana 32 zavisi na informa-
cich, které ulozite k tomuto kontaktu v lokalnim telefonnim seznamu.
Kontakt se sklada ze zaznamu ,Jméno” nebo ,Pfijmeni” a minimalné
jednoho telefonniho éisla > strana 89.

Dodate&né& muzete ulozit ke kazdému zaznamu informace, nezavislé
na telefonii, jako napf. adresy, funkci atd.

Jednomu kontaktu mizete pfifadit vice telefonnich &isel, pfitemz urdi-
te, které z nich bude voleno pfednostné - strana 90.

Rozdélte své kontakty do skupin - strana 93.

UloZte obrazek ke svému kontaktu = strana 90.

Sprava kontakta

VS8echny uloZzené kontakty najdete v zaloZce ,Osobni” v abecednim
poradi jako seznam.

Prostfednictvim kontextového menu ,MoZnosti” mizZete

e zfidit nové kontakty = strana 89,

e urdit format zobrazeni kontaktd = strana 92,

e rozdélit kontakty do skupin - strana 93,

e smazat cely telefonni seznam - strana 92.

|||» Pro profesionalni spravu Vasich kontaktnich adajd, jakoZ i sladé-
ni Vasich dat s programy elektronické posty Outlook doporucu-
jeme software OpenStage Manager > strana 17.

Pouziti kontaktt

Prostfednictvim kontextového menu vybraného kontaktu mate k dispo-
zici nasledujici funkce:

e Volba kontaktu = strana 61

e Zpracovani kontaktu - strana 91

® Smazani kontaktu - strana 92
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Seznam LDAP

Mate-li pfistup k seznamu LDAP (zeptejte se spravce systému), mizete
najit kontakty ve firemnim seznamu.

K tomu mate k dispozici funkci jednoduchého a rozsifeného hledani.
Takto zjistény kontakt mlZete pfevzit pro daldi pouzivani do svého
lokalniho telefonniho seznamu.

Hledani kontaktu
e Hledani zdznamu - strana 95

Pouziti kontaktu
e Volba zdznamu -> strana 63
® Import zdznamu do osobniho telefonniho seznamu - strana 95

Systémovy telefonni seznam

Zalozka ,Systém” obsahuje centralni seznam pro zkracené volby. Ten-
to seznam zfizuje a spravuje spravce systému. Zde najdete vSechna in-
terni telefonni ¢isla a &isla pro zkracené volby, pro kterd bylo zadano
jméno.

e Volba ze systémového telefonniho seznamu - strana 63

e Volba pomoci centralnich ¢isel pro zkracené volby - strana 64
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Seznamy volani

V seznamech volani se zapisuji vSechna volani a volena telefonni ¢isla
Vaseho telefonu v ¢asovém poradi.

M Volajici, u kterych se nezobrazuje Zadné identifika¢ni ¢islo, nelze
v seznamech volani registrovat.

Nasledujici seznamy volani se zobrazuji vzdy ve vlastni zalozce:
e Zalozka ,Zme$kand vol.": ztracend volani

e Zalozka ,Prijatéa vol.": pfijata volani

e Zalozka ,Volenad c¢isla”: volend telefonni &isla

|||» U vicelinkového telefonu - strana 13 se registruji pouze volani
pro hlavni linku.

Jsou-li v seznamech volani nové zaznamy, obdrzite hlaseni
- strana 28 na displeji v klidovém stavu a signalizace tlacitka rezimu
@ > strana 19 sviti bile.

Vyvolani: Dotykejte se tlacitka @ tak dlouho, dokud neni pozadovana
zélozka aktivni.

Sprava seznamii volani

Kazdy seznam volani m(ze obsahovat az 30 zd&znamd. Po dosazeni to-
hoto maximalni pocétu se vzdy nejstarsi zdznam prepise.

Opakovana volani jednoho telefonniho ¢&isla se ukladaji pouze jednou.
Pocdet pokus( o volani se zapise v kontextovém menu ,Detaily”.
Priklad - zalozka ,Zmeskana vol.”:

(- prreTeeremy e sraeny. BRLEELLL

oznaceny novy zdznam

MoZnosti .
s kontextovym menu

[Bernoulljl_, Daniel =18.10. —]—datum volani

— [ 1238765341 1] — po&et pokust o volani
Curie, Marie 18.10

— [ 441234567890 (2]

Bohr, Nielsl17.10 stary zaznam

—f 12782356823 (2)

Prostfednictvim kontextového menu ,MoZnosti” je k dispozici nasledu-
jici funkce:
e \Vymazat vSe > strana 97
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Priklad - zalozka ,Volena ¢isla”:

Volené éislamu

MoZnosti

dalsi zalozky

oznaceny zdznam
| s kontextovym menu

[Coco, Chanel =12.07. -’— datum volani
—Hg 220870 (3)

poc&et pokusl o volani

Prostfednictvim kontextového menu vyznaceného zadznamu mate k dis-
pozici nasledujici funkce:

e Volit > strana 61

e Detaily > strana 97

¢ Vymazat - strana 97

Podrobnosti 0 zaznamu

V seznamu ,Detaily” Ize uloZit az 10 pokust o voléni/hovord na jeden
zadznam.

Priklad - zdznam v zélozce ,Zmeskana vol.”:

informace z telefonniho

I seznamu
#3 1238765341 » ]

L12.07 10356 zdznamy, roztfidéné pod-
T 7 o0o0d le aktudlnosti

| c¢as

datum

Pfiklad - zdznam v zaloZce ,Volena ¢isla”:

informace z telefonniho

I seznamu
iy 220870 »> ]
[T ey s seril
I— trvani hovoru
Cas
datum

Kontextové menu obsahuje v tomto néhledu nésledujici zdznam:
e Volit > strana 61

M Je-li volajici ulozen v lokalnim telefonnim seznamu jiz jako kon-
takt, zobrazi se zde ulozené data.
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Schranka

V zéavislosti na Vasem komunikaénim systému a jeho konfiguraci (ze-
ptejte se spravce systému) se v této aplikaci zobrazuji vedle obdrze-
nych informaci dal$i zpravy o sluzbach, jako napf. HiPath Xpressions.
Ve vlastni zalozce jsou ukladany nasledujici zpravy:

e ZaloZzka ,Zpravy”: Textové zpravy

e Zalozka ,Hlasova posta”: Hlasové zpravy

Zpravy

Jednotlivym internim Géastnikim nebo skupindm mdzete poslat kratké
textové zpravy (informacéni texty).

V klidovém stavu - strana 27 jste na nové zpravy upozoriiovani nasle-
dujicimi pokyny:

e Sviti signalizace tlagitka ©.

e Zobrazeni na displeji > strana 28.

Vyvolani: Tisknéte tlac¢itko schranky tak dlouho, dokud neni zalozka
LZpravy” aktivni.

Priklad:

Zpravy iil@ a

zprava od: Coco, Chanel — informace o volajicim

text

zavolat odesilateli
funkce
smazat

ukoncit

|||» Popis ke zpracovani zaznam( -> strana 112.

Hlasové zpravy

V pfipadé pfipojeného systému hlasového posty (napf. Entry Voice
Mail) jsou doSlé zpravy rovnéz signalizovany pomoci sviticiho tlacitka
~Schranka”.

Dodatec¢né se na displeji zobrazi pfislusné hlaSeni (napf. u Entry Voice
Mail: ,nové zpravy”“).

K poslechu hlasovych zprav sledujte prosim vyzvy na displeji.
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Menu

Menu se sklada jak z konfiguraéni oblasti pro uzivatele a spravce, tak i
z oblasti pro pfipadné existujici aplikace (zeptejte se spravce systému).
Vyvoléani: Dotknéte se tlacitka @

; 1
E Nastaveni m——I—XML aplikacel!!

| —Servisni nabidka: uzivatelské menu
[ B-UZivatel |
[@:Zvuk
H-Konfigurace
—Telefon
—Zabezpeceni
—Informace o siti
o oblast spravy chranéna
H+—Spravce heslem
[1] Tato funkce je$té neni k dispozici. k dVISpOZICI Jsou dalsi dro-
vné menu

Nastaveni - servisni nabidka

Otevrte servisni nabidku svého komunikaéniho zafizeni a pouzivejte Si-
rokou paletu funkci.

Vyvoléni: Dotykejte se tlacitka @ tak dlouho, dokud neni zélozka
~Nastaveni” aktivni.

Zaznam ,Servisni nabidka” potvrdte tladitkem ®.

|||» Prehled funkci, které mate k dispozici, viz > strana 181.

Nastaveni - uzivatelské menu telefonu

Zde mizZete provést lokalni nastaveni pro V4§ OpenStage.

Dotykejte se tlacCitka @ tak dlouho, dokud neni zalozka ,Nastaveni”
aktivni.

Pomoci TouchGuide = strana 20 vyberte zaznam ,Uzivatel” a potvrd-
te.

Popf. musite zadat uzivatelské heslo - strana 102.

Struktura menu obsahuje vice Urovni.

|||» Nékterd nastaveni mlzZete provadét také prostiednictvim inter-
netového rozhrani - strana 171 svého OpenStage.
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Zvuk

Pfizplisobte zvukova nastaveni OpenStage svému prostfedi a svym
osobnim pozadavkim.

Hlasitost
Nastaveni na telefonu - strana 153

Nastaveni
Nastaveni na telefonu - strana 154.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.

Konfigurace

Pfesmeérovani volani

Ziid'te pfesmérovani pro sv(j telefon.
Nastaveni na telefonu - strana 49.

Kontextové menu

Stanovte automatické ukoncéeni kontextového menu, jakoz i délku
trvani zobrazeni.
Nastaveni na telefonu = strana 163.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.

Bluetooth

Pfipravte svij telefon na rezim Bluetooth.
Nastaveni na telefonu > strana 157.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.

Telefon

Zde provedte nastaveni pro svij vzhled displeje a zfid'te dotekova
tlagitka svého OpenStage.

Spofi¢ displeje
Nastaveni na telefonu = strana 148.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.

Displej
Nastaveni na telefonu = strana 146.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.

Programovani tlacitek
Nastaveni na telefonu - strana 81.

Zabezpeceni
Chrante sva nastaveni a data zadanim hesla..

Nastaveni na telefonu - strana 102.

Nastaveni prostfednictvim internetového rozhrani - strana 173.
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Informace o siti
Zde uvidite informace o prostfedi sité.

Nastaveni na telefonu - strana 165.

Nastaveni - sprava
Prostfednictvim menu ,Spravce” a zadadnim hesla spravy ziskate

pfistup k oblasti spravy.
Podrobny popis najdete v ndvodu ke spravé Vaseho telefonu.

Aplikace!"

V zéloZce ,Aplikace” najdete rGizné, praktické XML aplikace. Chcete-li
pouzivat dalsi aplikace, obratte se prosim na spravce systému.

Funkce napovédy
Funkci ndpovédy mizZete vyvolat v kazdé situaci, také b&hem hovoru.

Vyvolani napovédy
Dotknéte tlacitko @ Spousti se napovéda.

[1] Tato funkce neni je$té k dispozici.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Zakladni funkce

I Aby bylo mozné provést na zafizeni popsané
kroky, doporucuje se pozorné si procist Gvodni
kapitolu ,Prvni seznameni s OpenStage
- strana 14 a ,Aplikace Vaseho OpenStage”
- strana 31.

Prijem volani

OpenStage vyzvani nastavenym signalem. Dodatec¢-

né je volani signalizovano opticky zobrazenim na dis-

pleji:

e V pfipadé interniho volani zazvoni Vas telefon jed-
nou za Ctyfi vtefiny (jednoténové poradi).

® V pfipadé externiho volani zazvoni dvakrat kratce
po sobé za &tyfi vtefiny (dvouténové poradi).

e V pfipadé volani ze vstupniho telefonu u dvefi za-
zvoni V&S telefon kratce po sobé tfikrat za Ctyfi
vtefiny (tfitdnové poradi).

e V pfipadé druhého volani uslysite zhruba kazdych
6 vtefin kratky signdlni ton (pipnuti).

MM Vs spravce sys_tému mdze pro Vas zménit ryt-
my externich a internich volani. Tzn. Ze pro ur-
Cité interni volajici Ize definovat urcité rytmy
volani.

Jsou-li informace o telefonnim partnerovi (jméno, te-
lefonni ¢islo) prenaseny, zobrazi se na grafickém dis-
pleji.

I Jestlize béhem pfichoziho volani pravé prova-
dite nastaveni telefonu, tento postup se pre-
rusi.

Prijem volani sluchatkem

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici u¢astnik.
Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

o~ Zvednéte sluchatko.

pop¥. Nastavte hlasitost hovoru.
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Krok za krokem

prijmout ‘

D) |

popF.

Prijem volani bez vyzvednuti sluchatka
(hlasité telefonovani)

Pokyny k hlasitému telefonovani

e Reknéte svému telefonnimu partnerovi, Ze telefo-
nujete hlasité.

e Béhem hlasitého telefonovani nastavte hlasitost
reproduktoru.

e Optimalni vzdalenost od telefonu je pfi hlasitém
telefonovani asi 50 cm.

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici téastnik.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-

voru = strana 100.

Stisknéte tlacitko. Signalizace se rozsviti.

Potvrdte.

Je zapnuta funkce hlasitého telefonovani.
Nastavte hlasitost reproduktoru.

Ukon¢eni hovoru

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko.

Prepnuti na hlasité telefonovani

Osoby v mistnosti se mohou Vaseho hovoru zGc¢ast-
nit.

Predpoklad: Hovorite prfes sluchatko.

Drzte tlacitko stisknuté a pfitom polozte sluchatko.
Poté tlacditko uvolnéte. Pokracujte v hovoru.
Nastavte hlasitost hovoru.

Piepnuti na sluchatko

Predpoklad: Telefonujete hlasité.

Zvednéte sluchatko.

Signalizace tlacitka zhasne.
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Krok za krokem

Hlasity pfiposlech

Osoby v mistnosti mohou naslouchat Vasemu ho-
voru.

Pfredpoklad: Hovofite pres sluchétko.

Zapnuti

<) | Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsviti.

Vypnuti

Stisknéte svitici tlagitko. Signalizace zhasne.
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Krok za krokem

»

nebo

<)

Volbajvolani

Volba

Zvednéte sluchatko.

Interni: Zadejte ¢islo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a Cislo volaného.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

Uéastnik neodpovida nebo méa obsazeno

Polozte sluchéatko.

Volba se zavéSenym sluchatkem

Interni: Zadejte ¢islo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a &islo volaného.

M V4as$ systém lze naprogramovat také tak, ze
musite pred volbou interniho telefonniho ¢isla
stisknout tlac¢itko ,interni”.

Pfed volbou externiho telefonniho &isla pak ne-
musite volit externi kéd (je zapnuté automatic-
ké obsazeni linky; zeptejte se spravce systé-
mu).

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru > strana 100.

Ugastnik se ohlasi pies reproduktor:

Zvednéte sluchatko.

V pfipadé zavéSeného sluchatka telefonujte hlasité.
Ucastnik se nehlasi nebo ma obsazeno:

Stisknéte tla¢itko. Signalizace zhasne.
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Krok za krokem

Volba tlacitky cilové volby

Predpoklad: Na dotekové tlac¢itko jste ulozili telefonni
¢islo = strana 86.

HEl Stisknéte zfizené tladitko cilové volby.

Je-li pozadované telefonni ¢islo uloZzeno na druhé
urovni tlacitek, stisknéte pfedtim naprogramované
dotekové tlac¢itko pro pfepinani Grovni ,uroven X*“.

|||» Tlagitko cilové volby mlzZete aktivovat také bé-
hem hovoru, automaticky se zahaji zpétny do-
taz - strana 47.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

Ukonéeni hovoru

Polozte sluchatko.

e

= Stisknéte tlacitko.
nebo

<) | Stisknéte tlagitko.

Odmitnuti volani

Telefon vyzvéani. Zobrazi se volajici u¢astnik.

volani odmitnout | Vyberte a potvrdte.

Spojeni se prerusi. Na displeji volajiciho uéastnika se
zobrazi ,nyni nelze”.

Vypnutilzapnuti mikrofonu

Jestlize chcete zamezit tomu, aby volajici poslouchal
Vasi konzultaci se spolupracovnikem, mizZete dodas-
né vypnout mikrofon sluchatka nebo hlasitého telefo-
novéni. Stejné tak mdZete zapnout mikrofon hlasité-
ho telefonovani, abyste zodpovédéli sdéleni pres re-
produktor Vaseho telefonu - strana 58.

Predpoklad: Existuje spojeni, mikrofon je zapnut.

Stiskné&te tlagitko. Signalizace se rozsviti.

Stiskné&te svitici tlaéitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

popi. =P

zpetny dotaz

i

izpet k volajicimu

nebo

[ukoncit a zpet

[stridani hovoru

[konference

pripojit partnera

Volani druhého Gcastnika
(zpétny dotaz)

Bé&hem hovoru mlzete zavolat druhého Géastnika.
Prvni Gc¢astnik ¢eka.

Otevite kontextové menu = strana 29.

Potvrdte.

Zavolejte druhého ucastnika.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 100.

Zpét k prvnimu Gcéastnikovi

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Stiidani k pravé cekajicimu ucastnikovi
(stfidani mezi hovory)

Vyberte a potvrdte.

Sestaveni konference tii Géastniku

Vyberte a potvrdte.

M Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu G¢astnika
konference aktivni nebo k dispozici, je cela
konference nezabezpecena. Vice informaci
o nezabezpecéenych spojenich viz v pfipadé
potieby > strana 100.

Vzajemné spojeni partnerd z konference

Vyberte a potvrdte.

|||» Dalsi informace o konferenci > strana 73.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Piedani hovoru

Jestlize chce Vas telefonni partner hovofit jesté
s jinym Vasim spolupracovnikem, pfedejte spojeni.

popi. =» Otevite kontextové menu = strana 29.

zpetny dotaz Potvrdte.

Zadejte Cislo pozadovaného Ucastnika.

[

A Oznamte popf. partnera.

ww PoloZte sluchéatko.

nebo

predani Vyberte a potvrdte!'l.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Upravit pfesmérovani hovort ‘

Q

[Vypnuto -»>

nebo

[Zapnuto -»>

Presmérovani volani

Interni a/nebo externi volani mlzete ihned pfesméro-
vat k rznym internim nebo externim telefondm (ci-
IGm) (také externi cil je pfi odpovidajici konfiguraci
systému mozny).

Variabilni pfesmeérovani volani pro svou pfipojku
muUzZete naprogramovat dvéma zplsoby:
e Variabilni presmérovani (zfizeni tlacitkem)”
- strana 49
»Variabilni pfesmérovani (zfizeni prostfednictvim
menu)” > strana 51

M Je-li zapnuto pfesmérovani, zazni pfi vyzved-
nuti sluchatka zvlastni oznamovaci tén.

Je-li aktivni provolba DTMF (zeptejte se sprav-
ce systému), mlzZete volani pfesmérovat také
tam. Cile: fax = 870, provolba = 871, faxova
provolba = 872.

Jste-li cilem pfesmérovani, uvidite na displeji
telefonni &islo nebo jméno pdvodce (horni i4-

dek) a volajiciho (dolni fadek).

Variabilni pfesmérovani (zfizeni tlacitkem)
Zfizeni tlacitkem pfesmérovani

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Otevfe se strana , Stav pfesmérovani hovor(”.

Vyberte typ pfesmérovani:
e vSechny hovory

* interni

* externi

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Otevie se strana ,Upravit pfesmérovani hovord”.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

[Vypnuto -»>

Vyberte zdznam ,VSechny hovOry"H]_

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

[Zapnuto Vyberte a potvrdte.

oLl e

Vyberte zaznam ,Cil”.

Potvrdte.

Zadejte Cislo cile pfesmérovani.

Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

Potvrdte.

(o =

[Ulozit a skoncit

nebo
3 Stisknéte tladitko.

[Uloéit | Potvrdte.

Vypnuti tlacitkem pfesmérovani
(51 stisknéte tlagitko. Signalizace zhasne.

popf. Potvrdte.

[1] Z&znam se méni podle predtim vybraného typu pfesmérovani.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

[presmerovani zap.

|

[1=vsechna volani

|

nebo

[2:jen externi volani ‘

nebo

[3=jen interni volani

iulozit

[ presmerovani vyp

)

Variabilni presmérovani
(zfizeni prostiednictvim menu)

Zkizeni prostiednictvim servisniho menu

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

M Je-li Vas telefon soucasti HiPath 5000 (propo-
jeni zafizeni prostfednictvim pocitacové sité),
je tfeba prihlizet k nékterym zvlastnostem
- strana 140!

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte c¢islo cile.

Potvrdte.

Vypnuti prostfednictvim servisniho menu

Otevite menu klidového stavu = strana 27.
Vyberte a potvrdte.

Pfesmérovani je vypnuto.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

S

cile + |

[presm. po case zap. l

popr.

{zmenit
iulozit |
S
icile -> |

ipresm. PO Ccase Vvyp l

[smazat l

nebo

[ukoncit |

52

Piesmérovani po ¢ase (CFNR)

Voléani, kterd jste nepfijali po trojim vyzvanéni
(=standardni nastaveni, zfizuje spravce systému)
nebo volani, ktera pfichazeji, zatimco telefonujete,
mdzZete automaticky pfedat jednomu z uréenych cild.

Otevite servisni menu - strana 39.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte
je-li jiz telefonni ¢islo zadano:
Potvrdte.

Zadejte Cislo cile.

® Pro interni cile zadejte interni telefonni ¢islo.

* Pro externi cile zadejte externi kéd a externi tele-
fonni &islo.

Potvrdte.

Vypnuti pfesmérovani/smazani cile:
Otevite servisni menu - strana 39.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te pro vypnuti a smazani cile presmérovani.

Vyberte a potvrd'te, chcete-li vypnout pfesmérovani,
nikoli smazat cil.

Je-li zapnuto pfesmérovani po ¢ase, zobrazi se

1[] . e : ;
na kratkou dobu po polozeni sluchatka na dis-
pleji ,presm. po case k: ...”




Zakladni funkce

Krok za krokem

e

[cile -»>

|

[presm. CFSS zap.

|

popr.

izmenit
i
iulozit ‘
€
icile -»> ‘

[presm. CEFSS vyp.

[ smazat

nebo

[ukoncit

Piesmérovani volani pii poruse telefonu (CFSS)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlzete urdit interni nebo externi cil pro pfesmé-
rovani volani, ktery je aktivni tehdy, kdyz ma Vas te-
lefon poruchu.

Otevite servisni menu - strana 39.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte

je-li jiz telefonni &islo zadano:
Potvrdte.

Zadejte c¢islo cile.

Potvrdte.

Vypnuti pfesmérovani/smazani cile
Otevite servisni menu > strana 39.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te pro vypnuti a smazani cile presmérovani.

Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmérovani
a ponechat cil pfesmérovani.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

[presmer. EXT zap. |

| 1=ihned |

nebo

[2=neprevzata volani l

nebo
[3=pokud obsazeno
lulozit |
[presmer. EXT vyp. |
| |

nebo

[] [ I nebo [2abc] nebo Iadefl

[
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Piesmérovani volani v siti provozovatele/
presmérovani mnohonasobného telefonniho cisla
(MSN)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mézZete pfesmérovat volani na své pridélené
mnohonasobné telefonni ¢islo (MSN) (&islo provolby)
pfimo v siti provozovatele.

Takto mUzZete napf. veder pfesmérovat svou firemni
telefonni pfipojku do svého soukromého bytu.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte poZzadovany zplsob pfesmé&rova-
ni a potvrdte.

Zadejte Cislo vlastni provolby.

Zadejte cislo cile (bez externiho kédu).

Potvrdte.

Vypnuti pfesmérovani

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte zobrazeny zplsob pfesmérovani.

Zadejte zapnuty zpUsob pfesmérovani.

Zadejte Cislo vlastni provolby.



Zakladni funkce

Krok za krokem

zpetne volani

»

nebo

nebo

prijmout

Zpétné volani

Ma-li volana interni pfipojka obsazeno nebo se nikdo

nehlasi, mlzete zadat 2adost o zpé&tné volani. Tim si

muUzete usetfit opakované pokusy o volani.

Zpétné volani obdrzite,

® jakmile jiz volany Uc¢astnik nemé obsazeno,

e jakmile ucastnik, ktery se neohlasil, proved| opét
néjaky hovor.

M Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), smazou se vSechny zadosti o zpétné
volani automaticky pfes noc.

Ulozeni zpétného volani

Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno
nebo se nikdo nehlasi.

Potvrdte.
Prijem zpétného volani

Predpoklad: Bylo ulozeno zpétné volani. Vas telefon

vyzvani a na displeji se zobrazi ,zpet. volani: ...".

Zvednéte sluchatko.

Stisknéte tlacitko. Signalizace se rozsviti.

Potvrdte.
Je slySet vyzvanéci téon.”

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 100.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

KontrolaJvymazani ulozenych zpétnych volani

@ Otevite menu klidového stavu = strana 27.
[1]

[zadosti o zpet. v. | Vyberte a potvrdte

[zobrazit dalsi | Vyberte a potvrdte, abyste zobrazili dal§i zaznamy.

Smazani zobrazeného zaznamu

[ smazat l Potvrdte.

Ukon¢eni prohlizeni

[ukoncit | Vyberte a potvrdte.

nebo

=) | Stisknéte tlagitko. Signalizace zhasne.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Komfortni funkce

Krok za krokem

O
8

nebo

prijmout

popF.

[hovory -»>

[prevzeti, cilene

[prijmout

Komfortni funkce
Prijem volani

Prijem volani nahlavni soupravou
Predpoklad: Pripojili jste ndhlavni hovorovou soupra-

vu nebo pouzivate nahlavni soupravu Bluetooth
- strana 169.

Pfi pfichozim volani blika signalizace.
Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
Nastavte hlasitost hovoru.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 100.

Ukonéeni hovoru
Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.
Pievzeti volani pro jiny telefon
SlySite vyzvéanét jiny telefon.
Stisknéte blikajici tlac¢itko.

Otevite servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdtel!.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Znate-li ¢islo vyzvanéjiciho telefonu, zadejte je pfimo.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170
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Komfortni funkce

Krok za krokem

|||» Prevzeti volani ve skupiné - strana 132.

Piimé hlasité osloveni

Spolupracovnice nebo spolupracovnik Véas oslovi pfi-
mo pres reproduktor. Pfed ohlaSenim uslysite upozor-
riovaci ton. Na displeji se zobrazi jméno nebo telefon-
ni Cislo partnera.

Odpovédét mizete pfimo nebo pomoci hlasitého te-
lefonovani.

»

£ Zvednéte sluchatko a odpovézte.

nebo

mikrofon zap l Potvrdte a odpovézte.

nebo

«D) | Stisknéte tladitko a odpovézte.

I Je-li uvolnéna funkce pfimé odpovédi (viz ni-
ze), nemusite pfi odpovédi na ohlaseni zapinat
mikrofon. Odpovédét mizete ihned pomoci
hlasitého telefonovani. Je-li pfima odpovéd’ za-
blokovana (standardni nastaveni), postupujte
podle vySe uvedeného popisu.

Pfimé osloveni spolupracovnice/spolupracov-
nika = strana 66.

Uvolnéni/zablokovani pfimé odpovédi

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 27.

[primou odpov. zap. | Vyberte a potvrdte

nebo

[primou odpov. Vvyp. | vyberte a potvrdte.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

=]
Y& N
Y o v

o

i otevrit dvere

@

i otevirac dveri

ﬁi

&

Prijem volani ze vstupniho telefonu u dvefi
otvirani dveri

Je-li zfizen vstupni telefon, mlzZete ze svého telefonu
hovofit s ndvstévnikem u dvefi a zapnout otviraci me-
chanismus dvefi.

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mQ-
Zete zapnout otviraci mechanismus dvefi, aby nav-
S§tévnik mohl sdm dvere otevfit zadanim 5-mistného
kédu (napf. prostfednictvim vysilace ténové volby
nebo nainstalované tlac¢itkové Ciselnice).

Rozhovor s navstévnikem pies vstupni telefon
u dvefi

Predpoklad: Vas telefon vyzvani.

Zvednéte sluchatko do 30 vtefin. Jste okamzité spo-
jeni se vstupnim telefonem.

Zvednéte sluchatko a odpovézte.
Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

Otevirani dvefi béhem volani ze vstupniho telefonu

Potvrdte.

Otvirani dvefi bez volani ze vstupniho telefonu
Otevritete servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

|||» Je-li Vas telefon soucéasti systému HiPath

5000 (propojeni zafizeni prostfednictvim podi-
tacové sité), je tfeba prihlizet k nékterym
zvlastnostem - strana 144!

Otvirani dvefi pomoci kédu (na dvefich)

Po zazvonéni zadejte 5-mistny kéd (pomoci ¢Eislico-
vych tlagitek nebo vysilade ténové volby). Podle zpu-
sobu naprogramovani otviraciho mechanismu dvefi je
signdl dvefniho zvonku pfesmérovan nebo nikoli.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

e

[prepinac -»> l

{ povoleni dveri zap

iy

nebo

[3=zmenit kod dveri l

il=otevrit s vyzvaneniml

nebo

i2=otevrit bez vyzvan. |

e

[prepinac -»> l

[povoleni dveri vyp l

Zapnuti otviraciho mechanismu dvefi
Otevite servisni menu > strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

Zadejte 5-mistny kéd pro zménu koédu.

Pro zménu kédu vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte. Dvefe lze oteviit i bez vyzvanéni
zvonku.

Vypnuti otviraciho mechanismu dvefi
Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Pievzeti volani ze zaznamniku

Predpoklad: Je zfizen telefonni zdznamnik (zeptejte
se spravce systému).

Signalizace sviti. Stisknéte tlacéitko.

Podrobny popis ovlddani této funkce - strana 38.



Komfortni funkce

Krok za krokem

©®

Niels, Bohr +18.10. |

nebo

-

Volit ‘
nebo

-

[Detaily |
-

volit |

Niels, Bohr =»

Volbajvolani

Opakovani volby ze seznamu volani

Informace o seznamech, jakoz i pfiklady zobrazenfi z&-
znama viz - strana 36.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni pozadovany
seznam aktivni.

Vyberte pozadovany zaznam a potvrdte.
Telefonni &islo se ihned voli.

Otevite kontextové menu.

Potvrdte.
Telefonni ¢islo se voli.

Otevite kontextové menu.
Vyberte a potvrdte.
Otevite kontextové menu.

Potvrdte.
Telefonni ¢islo se voli.

Osobni telefonni seznam

Informace o osobnim telefonnim seznamu, jakoz i
vzorovéa zobrazeni zaznam( viz - strana 33. Popis
ke zfizeni kontaktd viz - strana 89.

Volba kontaktu z telefonniho seznamu

Tisknéte tla¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

Vyhledejte pozadovany kontakt - strana 33

vyberte pomoci TouchGuide.

Potvrdte. Voli se telefonni &islo, uréené jako stan-
dardni - strana 90.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

nebo

=» Otevite kontextové menu.

[ M volit | Vyberte pozadované telefonni ¢islo podle symbolu a
potvrdte.

Vyznam symbol& - strana 33.

Volba kontaktu ze skupiny

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

Vyberte a potvrdte.

[Moénosti -»>

=» Otevite kontextové menu.

[Skupiny | Vyberte a potvrdte.
[VIP -»> | Vyberte poZzadovanou skupinu.
=» Otevite kontextové menu.
[ Zobrazit | Potvrdte.
{ #1Niels, Bohr = | Vyberte &lena skupiny.
Potvrdte. Voli se telefonni &islo, uréené jako stan-
dardni - strana 90.
nebo
=) Otevite kontextové menu.
9 volit l Vyberte pozadované telefonni ¢islo podle symbolu a

potvrdte.
Vyznam symbold - strana 33.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru > strana 100.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

nebo

[telefonni seznam

popr.

[l:interni ‘
nebo

[Marie, Curie =»» ‘
nebo

->

volat ‘
lIsaac, Newton =» ‘
nebo

-»>

iVolit ‘
nebo

{volat ‘

Systémovy telefonni seznam

Informace o systémovém telefonnim seznamu viz
- strana 35.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
~System” aktivni.

Otevite menu klidového stavu = strana 25.
Vyberte a potvrdte.

Jestlize systémovy telefonni seznam obsahuje vice
seznamQ:

Potvrdte.

Vyhledejte pozadovany kontakt - strana 31

vyberte pomoci TouchGuide.

Potvrdte. Telefonni &islo se ihned voli.

Otevrte kontextové menu.

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

Volba z databaze LDAP

Informace o databéazi LDAP viz = strana 33.

Predpoklad: Vyhledali a vybrali jste zaznam prostred-
nictvim LDAP databaze - strana 95.

Potvrdte.
Telefonni éislo se ihned voli.

Otevite kontextové menu.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

@

volit c. zkrac. vol.
H
=,
popfr
ana
g
volit c. zkrac. vol. l
[ 11}
| 1]
&
[cile -»>

L@

izmenit zkrac. volbu

*

£

64

Volba pomoci centralnich ¢isel
pro zkracené volby

Predpoklad: Znate centrdlni ¢isla zkracené volby
(zeptejte se spravce systému).

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte!'l.

Zadejte 3-mistné cislo zkracené volby.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 100.

Dovolba

Podle potieby mizete k ulozenym telefonnim &islim

dovolit dalsi &islice (napf. provolba k G¢astnikovi).
Je-li tato funkce zfizena, voli se automaticky dovolba
(napt. ,0” pro ustfednu), pokud nevolite v prdb&hu

4 az 5 vtefin zadné dalsi cislice.

Volba tlacitky pro zkracené volby

Predpoklad: Zfidili jste tlaCitka pro zkracené volby
- strana 64.

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrd’te[l].

Stisknéte tladitko.

Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
vou -> strana 100.

Zfizeni tlacitek pro zkracené volby

Tlagitktim az Ize pifadit 10 asto pouZi-

vanych telefonnich d&isel.

Otevite servisni menu - strana 39.
Potvrdte.

Vyberte a potvrd'te[l].

Stisknéte tlacitko.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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(zmenic

i
[atonit |
izpet nebc‘v
(dalet oil |
izmenit nebT
oo =
i I

Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.
Je-li tladitko jiz obsazeno, zobrazi se pfislusné tele-
fonni &islo.

Potvrdte.

Zadejte nejdfive externi kéd a poté externi telefonni
¢islo.
Potvrdte.

Jestlize jste zadali Spatné telefonni éislo

Vyberte a potvrdte. VSechny zadané d&islice se
smazou.

Potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte

Vyberte a potvrdte.
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Pfimé osloveni spolupracovnice|
spolupracovnika pies reproduktor

Pres reproduktor telefonu (zeptejte se spravce systé-
mu) mUzete pfimo oslovit interniho G¢astnika se sys-
témovym telefonem.

@ Otevite servisni menu > strana 39.

[hovory > Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte!'l.

{ prime osloveni

Zadejte telefonni cislo.

[

|||» Reakce na pfimé osloveni - strana 58.

Pfrimé diskrétni osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzete se napojit do probihajiciho hovoru inter-
niho Gc¢astnika, ktery ma systémovy telefon s disple-
jem.

Takto mUzete nepozorované naslouchat a hovofit

s internim Ucastnikem, aniz by dalsi Gcastnik Vas
rozhovor slySel (diskrétni osloveni).

£ Zvednéte sluchatko.
(% 2]Bund M enil[Si ] Zadejte kod.

Zadejte interni telefonni &islo.

[

|||» Spravce systému muze Vas telefon pred pfi-
mym diskrétnim oslovenim chranit.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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rezervovat linku

Y @

Automatické sestaveni spojenilhorka linka

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), vytvofi se po vyzvednuti sluchatka automatické
spojeni k definovanému internimu nebo externimu
cili.

Zvednéte sluchatko.

Podle nastaveni se provede spojeni ihned nebo terpve
po uréené dobé (= zapnuti prodlevy).
Rezervace linky

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete rezervovat obsazenou linku pro sebe.
Jakmile se linka uvolni, obdrzite volani a na displeji se
objevi upozornéni.

Predpoklad: Na displeji se zobrazi ,je obsazeno”.
Potvrdte.

Uvolnéni rezervované linky

Vs telefon vyzvani a na displeji se zobrazi ,linka je
volna“.

Zvednéte sluchatko.
UslySite oznamovaci tén verejné pripojky.

Zadejte externi telefonni &islo.
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[hovory -»>

[docasne MSN

[

[

@

zprostredk.

volba

Piidéleni telefonniho ¢isla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete pfed volbou externiho telefonniho ¢&isla
pridélit své telefonni pfipojce uréité telefonni éislo
(¢islo provolby). To se pak zobrazi na displeji volané-
ho Uc¢astnika.

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Zadejte pozadované ¢islo provolby.

Volte externi telefonni ¢islo.

Zprostiedkovana volba/podpora volby

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mGZete pro volbu &isel nebo sestaveni spojeni
na svém telefonu vyuZzivat podporu jiného zafizeni.
Obsluzny postup zavisi na tom, zda je podpora volby
pfipojena ke sbérnici Sg nebo pfipojce a/b.

Svij systémovy telefon mlzZete rovnéZz pouzit jako
podporu volby pro jiné telefony.

Podpora volby na sbérnici S:

Vyberte cil na PC a zahajte volbu.
Reproduktor Vaseho telefonu je zapnut. Pfi ohlaseni
partnera zvednéte sluchatko.

Podpora volby na pfipojce a/b:
Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

Na displeji poc¢itace se zobrazi ,zvednéte sluchatko”.
Zvednéte sluchatko.

Podpora volby z Vaseho telefonu pro jiny telefon
Otevite servisni menu > strana 39.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni &islo (,volba pro:“).

Zadejte pozadované telefonni ¢islo.
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upozorn. prijmout

ukoncit a zpet

nebo

v

»

Béhem hovoru

Druhé volani (upozornéni)

Jestlize zUstavate i béhem hovoru dosazitelni pro dal-
§iho volajiciho Ucastnika, ohldsi Vam upozorfiovaci
tén druhé volani.

To mdzete bud ignorovat nebo pfijmout. Jestlize dru-
hé volani pfijmete, mdzete prvni hovor ukongit nebo
také odstavit do Cekani a pokracovat v ném pozdéji.
Druhému volani nebo upozorfiovacimu ténu mdzete
také zabranit - strana 70.

Predpoklad: Pfi telefonovani uslysSite upozorfiovaci
tén (asi kazdych Sest vtefin).

Ukonéeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani
Polozte sluchatko. Vas telefon vyzvani.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

Pfijméte druhé volani. Zvednéte sluchatko.

Pfidrzeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani
Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 100.

Jste spojeni s druhym volajicim. Prvni G¢astnik ¢eka.
Ukonéeni druhého hovoru, pokraéovani v prvnim

Potvrdte.

Polozte sluchatko. Na displeji se zobrazi ,vracene vo-

u

lani: ...".

Zvednéte sluchatko.

Jste opét spojeni s prvnim Ucastnikem.
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@

[aut. druhe vol. vyp l

nebo

[aut. druhe vol. zap |

g

{ upozorn. s tonem

g

[ upozorn. bez tonu

70

Zakaz|povoleni druhého volani
(automatické upozornéni)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-

mu), mlzZete zakazat/povolit signalizaci druhého vo-
l&ni béhem hovoru pomoci automatického upozorné-
ni = strana 69.

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte!V

vyberte a potvrdite.

Zapnuti/vypnuti upozoriovaciho tonu
Upozorfiovaci tén druhého voléani (asi kazdych Sest

vtefin) mdzete potladit. Jednorazovy specialni ozna-
movaci tén Vas pak upozorni na druhé volani.

Zapnuti upozornéni
Otevite menu klidového stavu - strana 27.
Vyberte a potvrdte.
Vypnuti upozornéni

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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e

|

|

[hovory -»>
iparkovani

@
[hovory -»>

|

[zpet z parkovani

|

Parkovani hovoru

MUzete zaparkovat az 10 internich a/nebo externich
hovord. Zaparkovana volani Ize zobrazit a pfevzit na
jiném telefonu. Timto zplsobem mdzZete napf. pokra-
¢ovat v hovoru na jiném telefonu.

Predpoklad: Hovofite.
Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte a zapamatujte si ¢islo parkovaci pozice O - 9.
Pokud se zadané ¢islo parkovaci pozice nezobrazi,
znamena to, Ze je jiz obsazeno; zadejte prosim jiné
¢islo.

Pievzeti zaparkovaného hovoru:

Pfedpoklad: Je zaparkovan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

Otevite servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte!'!.

Zadejte Cislo pozadované parkovaci pozice. Neni-li za-
dané &islo parkovaci pozice obsazeno, nemUzete ho-
vor pfijmout.

M Jestlize neni zaparkovany hovor pfevzat, dosta-
ne se volani po urcité dobé opét tam, kde bylo
zaparkovéano (= vracené volani).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170

n
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PtidrZeni externich hovoru

Jestlize jste na svém telefonu naprogramovali tlacit-
ko Drzeni - strana 81, mizete pfevést externi volani
do drzeni.

Takto mize kazdy Géastnik pfevzit hovor na pfifaze-
né lince.

Hl Stisknéte tlasitko ,drzeni”.

drzeni linky: 801 Objevi se hlaseni pfislusné linky (napf. 801), zapama-
tujte si &islo linky.

Signalizace pfifazeného tladitka linky, je-li k dispozici,
pomalu blika.

popf.
w== nebo [==] Polozte sluchatko nebo stisknéte tlagitko.
V zavislosti na konfiguraci je mozné, aby také ostatni
Ucastnici mohli pfidrzovany hovor pfijmout.
Prevzeti pfidrzovaného hovoru:

Pfedpoklad: Je pfidrzovéan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

prevzeti, linka | Vyberte a potvrdte.

nebo

H Je-li k dispozici tlagitko ,navrat” - strana 81, stisk-
néte tlacitko.
HH s s . L . .
ﬂh Zadejte Cislo linky, které jste si zapamatovali.

nebo
\\// . T . . . Y. . "
] Je-li pro pfislusnou linku k dispozici ,Tlacitko linky“:
Signalizace pomalu blika, stisknéte tlacitko.

12



Komfortni funkce

Krok za krokem

Vedeni konference

P¥i konferen&nim spojeni mlzete hovofit az se &tyimi
partnery souc¢asné&. Mdze se jednat o externi i interni
ucastniky.

Jen svolavajici konference mize pfipojit a od-
1]
pojit ucastniky.

AS Hovofite.

popi. = Otevite kontextové menu - strana 29.

[zridit konferenci Vyberte a potvrdte.

'] Zavolejte tretiho Gcastnika

popf. pokud se tfeti ucastnik nehlasi:

izpet k cekajicimu ‘ Potvrdte.

Oznamte vytvoreni konference.

[konference ‘ Vyberte a potvrdte.

ﬂ Tén signalizuje kazdych 30 vtefin (lze zrusit, zeptejte
se spravce systému), ze vzniklo konferenéni spojeni.

|||» Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu UGc¢astnika
konference aktivni nebo k dispozici, je celad
konference nezabezpecena. Vice informaci
0 nezabezpecenych spojenich viz v pfipadé
potieby - strana 100.

Rozsifeni konference az na pét Géastnik

popr. =» Otevite kontextové menu - strana 29.

Potvrdte.

[konfer. rozsirit

Zavolejte nového udastnika.

Vyberte a potvrdte.

[konference

Odpojeni tGcastnika z konference

Vyberte Gcastnika.
-»>

Otevite kontextové menu - strana 29.

ucastnika odpojit Vyberte a potvrdte.

13
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->

[konfer. ukoncit l

nebo

‘VI

->

vyradit uc.z konferencel

->

ipripojit partnera |

nebo

‘VI

14

Ukon¢eni konference

Otevite kontextové menu > strana 29.

Vyberte a potvrdte.

Je-li tato funkce zfizena, polozte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).

Odpojeni ISDN uGcastnika z konference

Vyberte Gcastnika.

Otevite kontextové menu - strana 29.

Vyberte a potvrdte.

Odpojeni se z konference

Otevite kontextové menu > strana 29.

Vyberte a potvrdte.

Je-li tato funkce zfizena, polozte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).
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[hovory -»>

[tonova volba

Ovladani pomoci tonové volby
(dovolba DTMF)

K ovladani zafizeni, jako napf. telefonniho zaznamni-
ku nebo automatickych informacénich systéma, mua-
Zete béhem spojeni zadat pfikazy v rezimu dvouténo-
vé vicefrekvenéni dovolby.

Otevite servisni menu > strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Tlagitky O +] a2 Dund, [ % |a | # ] mazete nyni za-
dat pfikazy v reZimu ténové dovolby.

M PFi ukonc€eni spojeni se rovnéz ukon¢i tbnova
dovolba.
Podle konfigurace systému muze byt zahajena
ténova dovolba ihned po vytvofeni spojeni.
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76

Zaznam hovoru

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdZete hovor nahravat.

Predpoklad: Hovofite, je zfizeno tlacCitko ,nahravani”
-> strana 81.

Stisknéte tlacitko ,nahravani”. Signalizace se rozsvi-
ti.

Prislusné ohlaSeni upozorni Vas a Vaseho telefonniho
partnera, ze bylo spusténo nahravani. Az do ukonce-

ni zdznamu zazni pfiblizné kazdych 15 vtefin signalni
toén.

M Béhem nahravani hovoru nelze pfipojit dalSiho
telefonniho partnera.

Ukonceni zaznamu

Stisknéte svitici tlacitko ,nahravani”. Signalizace
zhasne.

Poslech zaznamu

Pfehrani zdznamu zavisi na pouzitém systému hlaso-
vé posty (viz pfislusny navod k pouziti).
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[zpetny dotaz

L @l

[hovory -»>

[prime osloveni

nebo

predani ‘

Predani hovoru po ohlaseni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete jiz probihajici hovor oznadmit skuping ugastnikd
- strana 132 pfimym oslovenim (ohlaseni

- strana 66).

Jestlize ¢len skupiny pfijme Zzadost o volani, mlzete
Cekaijici hovor predat.

Predpoklad: Hovofite.
Potvrd'te. Telefonni partner ¢eka.

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni Cislo skupiny.

Oznamte hovor ohlaSenim.
Jestlize ¢len skupiny hovor pfijme - strana 58, jste
s nim spojeni.

Polozte sluchatko.

Vyberte a potvrdtel'.

M Jestlize se do 45 vtefin nevytvofi spojeni mezi
obéma dalsimi Gc¢astniky, volani se Vam vrati
(=vréacené volani).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170

11
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Vyslani signalu do sité

Pro aktivaci sluzeb/funkci ISDN pres analogové linky
provozovatele sité nebo jinych komunikaénich platfo-
rem (jako napf. ,Zpétny dotaz”), musite pfed volbou
kédu sluzby nebo telefonniho €isla vyslat signal na
linku.

Predpoklad: Sestavili jste externi spojeni.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[hovory -> Vyberte a potvrdte.

[signal do site l Vyberte a potvrdte!'.

£'7 Zadejte kdd sluzby a/nebo telefonni &islo.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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upozornujete!

napojeni

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornéni - pfipomenuti
Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhavé spojit se spolupracovnikem.

Vyckejte (asi b vtefin), dokud se na displeji neobjevi
Lupozornujete!” a obsazovaci tén se zméni na vyzva-
néci.

Volany téastnik mdze nyni reagovat - strana 69.

M Volany Gdastnik se mGze pfed automatickym
upozornénim chranit - strana 70.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), uslySite vyzvanéci tén a na displeji
se okamzité zobrazi ,upozornujete!”

Napojeni — vstup do hovoru

Napojeni je mozné pouze tehdy, je-li tato funkce zfi-
zena (zeptejte se spravce systému).

Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhaveé spojit s volanym uéastnikem.

Vyberte a potvrdte.

Volany Ucastnik a jeho telefonni partnefi uslysi kazdé
dvé vtefiny upozorfiovaci tén.

Ma-li volany Ucastnik systémovy telefon s displejem,
zobrazi se: ,napojeni: (telefonni ¢islo nebo jméno)”.

MuUzete ihned hovofit.
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inocni zapoj. zap. |

*=standardni l

nebo

iulozit |

inocni zapoj. Vyp. |

No¢ni zapojeni

Mate-li opravnéni, mizete véechna externi volani pfi
no¢nim zapojeni, napf. v poledni pfestavce nebo po
pracovni dobé, ihned presmérovat k uréitému interni-
mu telefonu (noéni cil). No&ni stanici mdze urdit
spravce systému (standardni no¢ni zapojeni) nebo
Vy sami (do¢asné no¢ni zapojeni).

Zapnuti

Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te (standardni noéni zapojeni).

Zadejte Cislo cile (do¢asné noc¢ni zapojeni).

Potvrdte.

Vypnuti
Vyberte a potvrdte.

Kromé& toho mUze spravce systému zfidit ,Automa-
tické no¢ni zapojeni”. V zavislosti na nastaveni je
automatické noc¢ni zapojeni aktivovano pro Vas tele-
fon v urcitych ¢asovych intervalech.

Automatické noéni zapojeni mlzete zrudit vypnutim
nebo no¢nim zapojenim, které si sami zfidite.



Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

|Prifadit funkcionalitu|

[tlacitko zmenit

|

ldalsi funkce =

|

[prepinani 2.urovne

|

popr.

{ ulozit neuplne

|

lulozit

Programovani dotekovych tlacitek
Dotekovym tlagitkiim svého OpenStage 60/60 G/80/

80 G muzete pfifadit dasto pouzivané funkce, tele-
fonni éisla nebo postupy.

Zrizeni tlacitek funkei
Dbejte také na pokyny = strana 21.
Priklad: Zfizeni ,tlacitka pro pfepinani arovni”

Stisknéte dlouze pozadované dotekové tlacitko.

Potvrdte.

Potvrdte.

|||» Nabizeny jsou vSechny dostupné funkce, viz
prehled - strana 82.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Nékolik funkci (napf. ,Pfesmérovani”) lze ulozit jako
neuplné. Tzn., Ze pozdéji pfi spusténi funkce stiskem
tla€itka jsou zapotrebi jeSté dalSi zadani.

Potvrdte.

|||» Kratkym stiskem tlac¢itka provedete nyni funkci

pfimo. U zapnutych/vypnutych funkci, napf.
~Nerusit”, zapnete funkci stiskem tla¢itka a
dal$im stiskem ji opét vypnete. U zapnuté funk-
ce sviti svételna signalizace (LED).

Popis se zobrazi automaticky a nelze ho zménit.

Stav funkce poznate podle zobrazeni svételné signa-
lizace - strana 21 a - strana 82.
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82

<1 O 01

i

E O

Piehled funkci

Funkce jsou rozdéleny do ndsledujicich menu:
e (Cile

Prepinac

PIN a opravneni

Hovory

Dalsi funkce

I Vybér funkci, které jsou k dispozici, zavisi na
konfiguraci. Pokud néjakou funkci postradate,
zeptejte se spravce systému.

Svételna signalizace ulozenych funkci

Pfesmérovani, presmérovani EXT, pfresmérovani MU-
LAP, noéni zapojeni, funkce ,Nerusit”, zamknuti tele-
fonu, textova odpovéd’, vyzvanéni vyp/zap, pfima
odpovéd’ zap/vyp, skupinové vyzvanéni zap/vyp, po-
tlaceni zobrazeni telefonniho éisla, upozornéni, upo-
zornéni bez ténu, pfepnuti vyzvanéni, nahravani, ot-
virani dvefi zap/vyp, pfepinac (jen pro HiPath 3000),
pfifazeni vyzvanéni, pfepinani 2. arovné, distribuce
volani (k dispozici zap/vyp, zpracovani zap/vyp),
no¢ni cil zap/vyp, uvolnéni konference MULAP:
Ulozena funkce neni zapnuta.

Ulozena funkce je zapnuta.
Zpétné volani:

Nenastavili jste zpétné volani.
Nastavili jste zpétné volani.

Telefonni éislo (interni), pfimé volani:

Ugastnik netelefonuije.

Ugastnik telefonuje nebo zapnul funkci ,Nerusit”.
Rychlé blikani - volani, pfijméte prosim.

Pomalé blikani - je volan jiny G¢astnik a volani jesté
nebylo pfijato.

Tlaéitko hovoru, obecné tlac¢itko hovoru, tla¢itko
linky, tlaéitko MULAP, do¢asna MSN:

Na pfifazené lince neprobiha zadny hovor.

Na pfifazené lince probiha hovor.

Rychlé blikani - na linku doslo volani; pro jeho pfijem
stisknéte dotekové tlacitko.

Pomalé blikani - hovor na pfislusné lince je pfidrzo-
van.



Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem
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Tlaéitko odchoziho svazku:
Minimalné jedna linka je volna.
V8echny linky odchoziho svazku jsou obsazeny.

Prohlizeni hovorného:

Od posledniho prohlizeni nedoslo k zpoplatnénému
volani.

Od posledniho prohlizeni doslo k zpoplatnénym vola-
nim.

Piesmérovani, presmérovani MULAP:
Pomalé blikani - Va$e linka jste cilem pfesmérovani.

Informace o faxu/telefonni zaznamnik:

Nebyly prijaty Zadné faxové zpravy ani se Zzadna zpra-
va neulozila v telefonnim zaznamniku.

Pfijmut fax nebo nova zprava v zaznamniku.

Zobrazeni poc¢tu volani:
Neceka zadné volani.

Rychlé blikani - ¢ekaji volani (je prekroc¢en uréeny
podet).

Pomalé blikani - ¢ekaji volani (je dosazeno ur¢eného
poctu).

Telefonni datova sluzba:
Neexistuje spojeni s aplikaci.
Aktivni spojeni s aplikaci.

Pomalé blikani — spojeni s aplikaci je pfechodné pre-
ruseno.

Nasledné funkce uloZzené na tlacitkach jsou

bez svételné signalizace:

telefonni ¢islo (externi), programovani tlac¢itek (po-
stup), zachyceni, zkracené volba, tlac¢itko rozpojeni,
zamknuti vech telefonl, poslani zpravy, telefonni
seznam(1 =interni, 2=LDAP ne pro HiPath 500), upo-
zornéni, st¥idani hovor(, konference, pfimé osloveni,
opakovany pfijem, rezervni linka, uvolnéni linky,
docdasny telefon, napojeni, parkovani, prevzeti, cilené,
skupina pro prevzeti volani, ¢islo projektu, zobrazeni
hovorného, vyhledavani osob (ne pro HiPath 500),
pfihlaseni, termin, otvirani dvefi, ténova volba, sig-
nalni tlacitko, tisfiové volani, tlacitko pfidrzeni, interni
zpétny dotaz, zpétny dotaz, zprostfedkovana volba,
zprostfedkovand sluzba, telefonni datova sluzba, mo-
bilni login, diskrétni osloveni.

83



Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

UloZeni postupu (obsluznych krokii)

na tlacitko

Telefonni ¢isla a funkce, které vyZaduji dodate¢na
zadéani, tzn., ze obsahuji nékolik obsluznych krokd,
muzete ulozit na tlagitko svého telefonu.

Hll Stisknéte dlouze pozadované dotekové tlagitko.

[Pfifadit funkcionalitul Vyberte a potvrdte.

itlacitko zmenit | Potvrdte.

[dalsi funkce = l Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

{ programovani tlacitek

£'7 Zadejte postup. Priklad:

Kéd pro zprostfedkovanou volbu.
@ Cislo telefonu, pro ktery je voleno

0+]1  |[Pave|[Boet)Hani]  volené telefonni islo.

popi. I Pro zadani pauz stisknéte tladitko ,Pauza” (na displeji
se zobrazi ,P”).

[ulozit | Potvrd'te

nebo jestlize jste zadali Spatné Cislo:

[zpet | Vyberte a potvrdte.
V8echny zadané ¢islice se smazou.
popr.
[popis tlacitek | Vyberte a potvrdte - strana 88.
[ ukoncit l Potvrdte.
nebo
[jine tlacitko | Vyberte a potvrdte.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

nmp

UloZeny postup volte stiskem pfislusného do-
tykového tlagitka. U postupl se zapinatelnymi/
vypinatelnymi funkcemi zapnete pozadovanou
funkci stiskem tlac¢itka a dalSim stiskem ji vy-
pnete.

Tlagitko postupu mzZete aktivovat také b&hem
hovoru, ulozené &islice se vysilaji automaticky
jako signaly ténové volby - strana 75.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

Ziizeni tlacitek cilové volby

Internimi a externimi telefonnimi &isly mdiZzete obsadit
také 2. droven tlac¢itek. Na 2. Grovni neni pro interni
telefonni &isla k dispozici funkce LED.

Pro obsazeni druhé drovné je tfeba zfidit tlacitko ,pre-
pinani 2. urovne” - strana 81.

Dodrzujte prosim pokyny, viz - strana 21.
Tlagitka cilové volby miZete naprogramovat dvéma

zpUlsoby:

e  Zfizeni prostfednictvim dotekového tlacditka”
-> strana 86

e | Zfizeni prostfednictvim servisniho menu”
- strana 87

Ziizeni prostiednictvim dotekového tlacitka

popi. (1 Stisknéte tladitko ,prepinani 2. urovne”. Signalizace
se rozsviti.

Hll Stisknéte dlouze pozadované dotekové tladitko.
Otevre se strana ,Programovani klaves”.

[Pvifadit funkcionalitul Potvrdte.

itlacitko zmenit | Potvrdte.
popr.
[+=dalsi uroven | Vyberte a potvrdte pro ulozeni telefonniho &isla na
druhé udrovni.
[cile -»> | Potvrd'te.
[volaci cislo Potvrdte.
ans . e
stv  Zadejte telefonni &islo.
popr
[popis tlacitek | Vyberte a potvrdte = strana 88.

’ukoncit ] Potvrdte.




Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

@ I

[programovani tlac. ‘

[tlacitko zmenit ‘

popr.

[+=dalsi uroven ‘

[cile + |

ivolaci cislo

izkracena volba

[popis tlacitek ‘

[ukoncit ‘

nebo

[jine tlacitko |

Ziizeni prostiednictvim servisniho menu

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZzadované dotekové tlacitko.

Je-li pfislusné tlacitko jiz obsazeno, zobrazi se obsa-
zeni na displeji.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte pro ulozeni telefonniho &isla
na druhé drovni.

Potvrdte.
Potvrdte.

Zadejte telefonni cislo.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo zkracené volby (Cisla pro zkracené volby
odpovidaji systémovému telefonnimu seznamu
- strana 35).

Vyberte a potvrdte - strana 88.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
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Programovani dotekovych tlacitek

Krok za krokem

[programovani tlac.

U e

[tlacitko zmenit

popr.

[ +=dalsi uroven

[popis tlacitek l

[zmenit
[ 1 1]
i
[zmenit l
nebo
[standardni popis l
iulozit |
nebo
[zpet l
[ukoncit |
||
Vymazat l

Zmeéna popisu

PFi programovani tlagitka cilové volby mlZete také
dodate¢né zménit pfedem uréeny popis.

Pfizplisobeni popisu
Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZadované dotekové tlacitko.
Obsazeni se zobrazi na displeji.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte pro provedeni zmény v druhé
Urovni tlacitek.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Zadejte pozadovany text pro popis tla¢itek
- strana 23.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte pro obnoveni standardniho textu.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte pro zrueni zadani.

Potvrdte.

Smazani programovani dotekovych
tlacitek

Stisknéte dlouze pozadované tlacitko.

Vyberte a potvrdte.



Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

[Moinosti -»> ‘

iNovf/ kontakt ‘

[Pfijmeni

aé

[Obchodni 1

=<

MIC K

pop

= @-)

[Uloiit a skoncit

nebo

L

ulozit

Telefonni seznamy a seznamy volani

Osobni telefonni seznam

Podrobny popis této funkce - strana 33.

Vytvoieni nového kontaktu

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

Potvrdte.

Potvrdte.
Otev¥e se formulaf pro zadani Udajd o kontaktu.

Potvrdte.

Zadejte text - strana 25 a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo = strana 23 a potvrdte
vyberte a vyplnite dalsi pole.

Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.



Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

Urceni vychoziho telefonniho éisla

Jestlize bylo jednomu kontaktu pfifazeno vice tele-
fonnich &isel, mlzete zde urgit telefonni &islo, které
se ma automaticky pouzivat pro volani pomoci tele-
fonniho seznamu - strana 61.

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

[ #)Niels, Bohr =» | Vyberte kontakt.

=» Otevite kontextové menu.

[Detaily | Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Vychozi ¢.”.

[ Obchodni 1 = l Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.
i @ Mobilni | Vyberte pozadované telefonni &islo a potvrdte.

@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

[Uloéit a skondit | Vyberte a potvrdte.

3 Stisknéte tladitko.

[Ulozit | Potvrd'te.

UloZeni obrazku pro kontakt

Predpoklad: Spravce systému uloZil do OpenStage
obrazky.

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

[ Niels, Bohr =» Vyberte kontakt.

=» Otevite kontextové menu.

[Detaily | Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,, Obrazek”.

[Zédny obrazek =» l Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

iﬂ Obréazek 1 | Vyberte pozadovany obrazek a potvrdte.

@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.



Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

[Uloiit a skoncéit ‘ Vyberte a potvrdte.

nebo
5 Stisknéte tladitko.

[Uloéit ‘ Potvrdte.

Zména udajti o kontaktu

®

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka
,Osobni” aktivni.

[ #y Niels, Bohr =» Vyberte kontakt.

Otevite kontextové menu.

[ Detaily Vyberte a potvrdte.

Vyberte pozadovné pole.

&L ¥ L

popf. Smazte stavajici text.

Zadejte novy text - strana 25 a potvrdte.

=<

IC X

popf. @) Vyberte a zpracujte dalsi pole.

Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

[Uloiit a skoncit Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.

3
L g

ulozit
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Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

Sprava telefonniho seznamu

Zobrazovaci format kontaktt

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

[Moinosti -> l Potvrd'te.

[Zobrazeni | Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

Vyberte zobrazovaci formét a potvrd'te.

Priklad MoZnost
Muster, Peter Pfijmeni, Jméno
Peter Muster Jméno, Pfijmeni
Muster, P Ptijmeni, J

P Muster J Prijmeni

3 Stisknéte tladitko.
Zobrazovaci format se ihned zméni.

Vymazani kontaktu z telefonniho seznamu

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

[ g Niels, Bohr =» Vybert kontakt.

=) Otevite kontextové menu.

[Vymazat | Vyberte a potvrdte.

[Vymazat l Potvrd'te v pop-up menu.
Vybrany zaznam se smaze.
Smazani véech zaznamu telefonniho seznamu

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka

,Osobni” aktivni.

[Moinosti -> | Potvrd'te.

[Vymazat vie | Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

[Vymazat viechny poloZkyl Potvrd'te v pop-up menu.

V8echny zdznamy se smazou.
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Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

@ I

[Moinosti -»>

[Skupiny

[Moénosti -»>

[Nové skupina

iUloéit a skoncit

[Uloiit

iNiels, Bohr =

iDetaily

{ 74dna skupina =+

iVIP

|

®

[Uloiit a skoncit

|

Sprava kontaktnich skupin

Vytvoieni nové skupiny
Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

Potvrdte.
Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
Potvrdte.

Potvrd'te v kontextovém menu.
Je vybran zaznam ,Néazev skupiny”.

Potvrdte.

Zadejte nazev skupiny = strana 25.

Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.
Potvrdte.
Ulozi se nova skupina.

Pfidani kontaktu do skupiny

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

Vyberte kontakt.

Otevrite kontextové menu.
Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Skupiny”.

Potvrdte.

V kontextovém menu vyberte skupinu a potvrdte.
Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.
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Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

nebo

o]

[ulozit

|

@

[ #) Niels, Bohr =»

iDetaily

[VIP-#

{ Z4dna skupina

[ULozit a skongit

[Uloéit

[Moénosti -»>

iSkupiny ->

[VIP -»>

[Vymazat

[Vymazat
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Stisknéte tlac¢itko.
Potvrdte.

Vymazani kontaktu ze skupiny

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
»Osobni” aktivni.

Vyberte kontakt.

Otevite kontextové menu.
Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam , Skupiny”.

Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlac¢itko.
Potvrdte.
Smazani skupiny

Tisknéte tlad¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

Potvrdte.
Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
Vyberte skupinu a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte v pop-up menu.

Skupina se smaze, popf¥. pfifazené kontakty zlistanou
ulozeny v telefonnim seznamu.



Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

[Moinosti -»>

iNajit

[Najit

[Najit

EREIC

[Coco, Chanel =»»

->
[Detaily |
|Coco, Chanel + |
>

ulozit |
popfr. E.=

Databaze LDAP

Podrobny popis této funkce - strana 35.

Vyhledani zaznamu LDAP

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka
,Podnikové” aktivni.

Potvrdte.

Potvrdte v kontextovém menu.

Listujte k pozadovanému poli pro hledani
(napf. ,Jméno”).
Potvrdte.

Zadejte text pro hledani - strana 25.
Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

Potvrdte.

Potvrdte v kontextovém menu.

Jestlize Vasim kritériim hledani odpovidé vice zazna-
ma, zobrazi se v8echny v abecednim pofadi.

Prohlizeni informaci k zaznamu LDAP

Vyberte zdznam.

Otevrite kontextové menu.
Vyberte v kontextovém menu a potvrd'te.

Zobrazi se informace, které jsou k dispozici.

Import zaznamu LDAP do telefonniho seznamu
Vyberte zdznam.

Otevite kontextové menu.
Vyberte a potvrdte.

Nahled se zméni na osobni telefonni seznam.
Zadejte dalsi informace.

LDAP zaznam je nyni ulozen jako kontakt ve Vasem
osobnim telefonnim seznamu.
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Telefonni seznamy a seznamy volani

Krok za krokem

Seznamy volani

Podrobny popis této funkce - strana 36.

Prohlizeni detailu

@ Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni pozadovany
seznam volani aktivni.

[Niels, Bohr 18.10. l Vyberte pozadovany zdznam.

=» Otevite kontextové menu = strana 29.

[ Detaily Vyberte a potvrdte.

Ptiklady zobrazeni a popis zobrazenych informaci
viz = strana 37.

Smazani zaznamii
Smazani jednotlivého zaznamu

@ Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni poZzadovany
seznam volani aktivni.

[ ¥ Niels, Bohr 18.10. | Vyberte pozadovany zaznam.

=» Otevite kontextové menu = strana 29.

[Vymazat | Vyberte a potvrdte.

Zaznam se smaze.

Smazani véech zaznamu

@ Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni poZzadovany
seznam volani aktivni.

[Moénosti -»> | Potvrdte.

[Vymazat vie l Potvrdte v kontextovém menu.

VS8echny zdznamy zobrazeného seznamu se smazou.



Kontrolalpfitazeni hovorného

Krok za krokem

Kontrola/pfirazeni hovorného

Zobrazeni hovorného pro Vas telefon

Pro aktualni hovor

Po ukonéeni hovoru se pfi standardnim nastaveni zo-
brazi na displeji poplatky za provedené hovory.
Pokud se méa hovorné zobrazovat v zavislosti na na-
staveni priib&zné b&hem zpoplatnéného hovoru nebo
po jeho ukonéeni, musi o to zazadat Vas spravce
systému u provozovatele sité.

V souladu s provozovatelem sité se zobrazuji také
bezplatné externi hovory. Na displeji se objevi pred
nebo béhem hovoru néapis ,bez poplatku”.

Je-li tato funkce zfizena, zobrazi se na displeji volené
¢islo a/nebo délka hovoru.

M V pfipadé prfedavaného hovoru se poplatky
prifadi telefonu, na ktery je hovor predavan.

idalsi funkce =»

{ zobrazeni poplatku

‘ Vyberte a potvrdte

Pro vSechny hovory a naposledy realizovany hovor:

Nejdfive se zobrazuje hovorné pro naposledy realizo-
vany zpoplatnény hovor. Nabihajici hovorné (¢astka)
se zobrazi po péti vtefinach.

@ Otevite servisni menu > strana 39.

‘ Vyberte a potvrdte.

(1

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170
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Kontrolapiitazeni hovorného

Krok za krokem

Zobrazeni hovorného pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mGzZete si nechat zobrazit a také vytisknout zpo-
platnénd volani pro jiné telefony (napf. telefonni bud-
ky).

Predpoklad: Tlacitku jste pfiradili funkci ,zobrazeni
poplatku” - strana 81.

JestliZze signalizace sviti, byl od posledniho zobrazeni
uskuteé¢nén zpoplatnény hovor.

Hl Stisknéte tladitko ,zjistit cenu”. Zobrazi se zpoplat-

néna volani.
Vyberte spojeni.

[vytisknout l Vyberte a potvrdte
nebo

[smazat | vyberte a potvrdte
nebo

[pridavne informace | vyberte a potvrdte
nebo

[ukoncit | vyberte a potvrdte.




Kontrolalpfitazeni hovorného

Krok za krokem

L@

[hovory -»>

i cislo projektu

popk.

3

nebo

#=ulozit

Volani s vypoctem hovorného

Externi odchozi volani mlzZete pfifadit uréitym projek-
tlm.

Predpoklad: Spravce systému urcil pro Vas ¢isla pro-
jektd.
Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Zadejte Cislo projektu.

Stisknéte tlac¢itko

potvrdte.

Nutné podle konfigurace (zeptejte se spravce systé-
mu):

Zadejte externi telefonni &islo.

M Cislo projektu mdzete zadat také b&hem hovo-
ru.




Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

7

a/nebo

Privatni oblast/zabezpeceni

Sifrovéani hovoru (pouze pro HiPath 2000/
3000/5000/HiPath OpenOffice EE)

|||» Viz rovnéz - strana 11.

Poznamky o Sifrovani hovoru

Upozornéni na nesifrovana volani

Va3 spravce mdze v komunikaénim systému nadefi-
novat, zda budete upozornéni na nesifrovana volani
a jakym zplGsobem.

Upozorfiovaci tén

|standardni volani | zobrazeni.

| /23189 Coco +8 01:39

| /23133 Yves +H 01:63
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Upozornéni na zaSifrované spojeni

Vedle jména volajiciho se zobrazi symbol zamknuti.

Upozornéni na nesifrované spojeni

Vedle jména volajiciho se zobrazi symbol preskrtnu-
tého zdmku.



Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

Uzivatelské heslo

Uzivatelskym heslem chranite pfistup k uzivatelské-
mu menu - strana 39.

M Pfednastavené heslo ,000000” odpovida
prazdnému heslu, tzn., Zze menu ,UzZivatel”
je volné pfistupné.

Toto nastaveni mlzZete provadét také prostiednict-
vim internetového rozhrani - strana 173.

@

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka
,Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

[Uiivatel

Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte - strana 23.

[ Zabezpeceni Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Heslo uzivatele”.

* k k Kk kK

Potvrdte.

L

Popf. smazte staré heslo.

Zadejte nové heslo (alespori 6 &islic) a potvrd'te.

Vyberte zdznam ,Potvrzeni hesla”.

* Kk ok ok kK

Potvrdte.

Zadejte znovu heslo a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Zamknout telefon”.

Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.

iVypnuty -
Potvrdte.

[Zapnuty ‘ Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

@ Vyberte zaznam ,Moznosti”.

[Uloiit a skoncit ‘ Vyberte a potvrdte.

nebo
5 Stisknéte tladitko.

[Ulozit ‘ Potvrdte.
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

[ vyzvaneni zapnout

g

lvyzvaneni vypnout

i

102

4

Zapnuti/vypnuti vyzvaneéni

Abyste nebyli rueni, mzete vypnout vyzvanéni.
Voléani jsou pak signalizovédna pouze zobrazenim
volaciho znaku na displeji nebo blikdnim pfislu§ného
tlacitka (napf. tlac¢itka linky).

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte!'l.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Potvrdte.

L 4

Vypnuti vyzvaneéni

Nechcete-li byt ruseni vyzvanénim pfichoziho volani,
mdzZete vyzvanéci tédn vypnout.

Zapnuti

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud se na displeji ne-
zobrazi symbol pro vypnuté vyzvanéni - strana 24.

Vypnuti

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud na displeji ne-
zhasne symbol pro vypnuté vyzvanéni.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170



Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

NERUSIT zapnout

s

NERUSIT vypnout

)

(o

zobraz.

cisla vyp

|

(o

Funkce ,Nerusit”

Abyste nebyli rueni, mGzete zapnout funkci ,Neru-
Sit”. Interni volajici u¢astnici uslysi obsazovaci tén,
externi budou prepojeni k jinému pevnému telefonu
(zeptejte se spravce systému).

|||» U vicelinkovych telefond Ize pouzivat funkci
»~Nerusit” jen pro hlavni linku - strana 123.

Vypnuti
Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte. Ve stavovém fadku se zobrazi
symbol ,Nerusit” - strana 24.

Zapnuti
Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Potvrdte.

|||» PFi vyzvednuti sluchatka Vam zvlastni ozna-
movaci tén (trvaly tén) pfipomene zapnutou
funkci ,Nerusit”.

Opréavnéni interni volajici prerusi funkci ,Neru-
Sit” automaticky za pét vtefin.

Potlaceni zobrazeni telefonniho cisla
u volaného ucastnika

MUzete zabranit tomu, aby se Vase telefonni &islo
nebo jméno zobrazovalo na displeji externiho volané-
ho Uc¢astnika. Tato funkce je aktivni tak dlouho, do-
kud ji nezrusite.

Zapnuti
Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vypnuti
Otevite menu klidového stavu = strana 27.
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

izobraz . cisla zap | Vyberte a potvrdte.

|||» Spravce systému muze zapnout/vypnout po-
tlaéeni zobrazeni telefonniho &isla pro vSechny
telefony.

Kontrola mistnosti (sledovani zvuku)

Telefon mlzZete pouzivat také pro kontrolu mistnosti.
Na kontrolovaném telefonu musi byt tato funkce ak-
tivovana. Kdyz telefon zavolate, uslysite ihned, co se
v mistnosti déje.

Zapnuti kontrolovaného telefonu

@ Otevite servisni menu > strana 39.

sledovani zvuku | Vyberte a potvrdte.

Telefon mizete nechat v klidovém stavu nebo zved-
nout sluchatko a polozit ho ve sméru zdroje hluku.

Vypnuti kontrolovaného telefonu

@ Stisknéte svitici tlacitko. Signalizace zhasne.

nebo

ww PoloZte sluchatko.

Kontrola mistnosti

Zadejte interni ¢islo telefonu nachéazejiciho se v mist-
nosti, kterou chcete kontrolovat.

[
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Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

Identifikace anonymniho volani
(,zachyceni”)

Zlomyslna externi volani mlzete identifikovat. Tele-
fonni &islo volajiciho Ize obdrzet béhem hovoru nebo
do 30 vtefin poté. Vy sami pfitom nesmite zavésit.

@ Otevite servisni menu > strana 39.

zachyceni ‘ Vyberte a potvrdte.

M Jestlize bylo zachyceni Uspésné, uloZi se zji-
§téné udaje u provozovatele sité. Obratte se
na svého spravce systému!
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

(o

telefon zamknout |

nebo

(o

telefon odemknout l

nebo

106

Zamknuti telefonu proti zneuziti

Mdzete zabranit tomu, aby Vas telefon pouzivaly
béhem Vasi nepfitomnosti neopravnéné osoby.

Zamknuti telefonu

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Zadejte kéd zamku (osobni identifikacni éislo)
- strana 108.

Ve stavovém fadku se zobrazi symbol zamknuti
- strana 24.

Odemknuti telefonu

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Zadejte kéd zamku (osobni identifikacni &islo)
- strana 108.

M V zamknutém stavu zazni pfi vyzvednuti slu-
chatka zvlastni oznamovaci tén. Interni Gcéast-
niky Ize volat jako obvykle.

V4as telefon Ize zamknout/odemknout také
z opravnéného mista > strana 107.




Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

[ zamknout cizi tel.

*=tel.

zamek zap.

|

nebo

[#=tel.

zamek vyp.

|

Zamknuti ciziho telefonu proti zneuziti

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mGzete zamknout cizi telefony, abyste zabranili
jejich pouzivani neopradvnénymi osobami, a pozdéji
opét odemknout.

Jestlize uzivatel svUj telefon zamknul a zapomnél své
osobni identifikaéni ¢islo, mizZete jeho telefon pomo-
ci této funkce opét odemknout.

Otevite servisni menu - strana 39.

Potvrdite! .

Zadejte interni ¢islo telefonu, ktery chcete zamknout/
odemknout.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

Ulozeni osobniho identifikacniho ¢isla

K pouziti funkci

e pro zamknuti telefonu - strana 106

® pro pouziti jiného telefonu jako svého vlastniho
- strana 114

musite zadat osobni identifikadni &islo, které mdzete
sami zrusit.

M Pokud jste svij kod (osobni identifikaéni &islo)
zapomnéli, pozadejte spravce systému, aby
Vam nastavil kéd zpét na ,,00000”.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[PIN a opravneni = Vyberte a potvrdte.

11

[zmenit kod zamku Vyberte a potvrdte

Zadejte aktudlni pétimistny kéd.
Pokud jste jesté Zadny kdd nezadali, pouzijte pfi prv-
nim zadéani ,,00000".

[

Zadejte novy kéd.

EEEE EEEE
[ 1] L

Opakujte novy kéd.

[

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 170
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

[termin zap

L@

[jednorazove

nebo

idenne

iulozit

itermin vyp

[smazat

nebo

[ukoncit

DalsSi funkce/sluzbhy

Funkce terminu

Svym telefonem se mlZete nechat zavolat, aby Vam
pfipomenul rdzné terminy.

K tomu musite ulozit poZzadovany termin volani, a to
termin platny pro pfistich 24 hodin, nebo termin, kte-
ry se denné opakuje.

UloZeni termin

Otevite servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢tyfmisté cislo, napf. 0905 pro 9.05 hod.
nebo 1430 pro 14.30 hod.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Smazani/prohlizeni ulozeného terminu
Otevite servisni menu > strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.
Termin se smaze.

Vyberte a potvrdte.
Termin se nesmaze.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Pfipomenuti terminu

Pfedpoklad: UlozZili jste termin = strana 109. Nasta-
ne uloZzeny okamzik.

termin v 1200 | Telefon vyzvani. Zobrazi se ¢as terminu.

=) | Stisknéte 2x tladitko.

nebo

;f' w—= Zvednéte a opét polozte sluchatko.

v

MM Pokud sluchatko nezvednete, zazvoni telefon
jesté pétkrat a poté se termin smaze.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

iposlat zpravu

[O=prosim o zavolani ‘

nebo

nebo

zadat jiny text
| |

[odeslat ‘

[odeslane zpravy ‘

[cont |

ismazat ‘

Posilani zprav
Jednotlivedm nebo skupindm Géastnik( se systémo-

vym telefonem mdzZete posilat kratké textové zpravy
(informacéni texty).

Vytvaieni a posilani zprav
Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Béhem hovoru
vyberte a potvrdte v kontextovém menu.
Zadejte interni telefonni ¢islo pfijemce nebo skupiny.

Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (spravce
systému ho mUze zménit).

Zadejte kod.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenymi textovymi
zpravami.

Vyberte a potvrdte, zadani textu = strana 23.

Potvrdte.

|||» U sysﬁtémov?ch :telefon& bez displeje, ISDN te-

lefont a telefont s impulsni nebo ténovou vol-
bou se poslané textové zpravy ulozi jako z&-
dost o zpétné volani.

Smazani/zobrazeni poslanych textovych zprav

Predpoklad: Pfijemce jeSté nepfijal poslanou textovou
zpravu.
Otevite menu klidového stavu > strana 27.

Vyberte a potvrdte.
Potvrdte.
Zobrazi se textova zprava.

Vyberte a potvrdte.

Zpréava se smaze.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Prohlizeni a zpracovani obdrzenych zprav
Dodrzujte prosim pokyny, viz = strana 38.

Signalizace sviti. Stisknéte tlacéitko.

nebo
[zpravy zobrazit | Potvrdte.
Na displeji se zobrazi ID odesilatele.
{ text | Potvrdte.
Textova zprava se zobrazi na displeji.
Prohlizeni okamziku odeslani
i kdy | Potvrdte.
Zavolani odesilatele
[zavolat odesilateli | Vyberte a potvrdte.
Smazani zpravy
[smazat | Vyberte a potvrdte.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

(o

[textove odp.

zap.

|

iO:navrat v

|

nebo

nebo

izadat Jjiny text

iulozit

textove odp.

vyp.

nebo

Zanechani zpravy/textové odpoveédi

Internim GéastnikGm, ktefi se chté&ji s Vami spojit bé-
hem Vasi nepfitomnosti, mizete zanechat zpravy/
textové odpoveédi na displeji svého telefonu.

Béhem volani se sdéleni zobrazi na displeji volajiciho.

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (sprévce
systému ho m0ze zménit).

Zadejte pfimo kdéd.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenym textem.

|||» Preddefinované texty s dvojteckou lze doplnit
zadanim dcislic.

Vyberte a potvrdte, zadavani textu - strana 23.
Potvrdte.

Smazani textové odpovédi

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Potvrdte.

Je-li k dispozici tladitko ,textové odpovédi”
-> strana 81: Signalizace sviti. Stisknéte tlac¢itko.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zobrazeni poctu ¢ekajicich volani|
zobrazeni pretizeni

Stisknutim tlac¢itka s funkci ,zobrazit pocet volani”
- strana 81, mlzete zobrazit poéet ekajicich ex-
ternich volani na displeji.

1 Stisknéte tladitko ,pocet volani”.
Jestlize hovofite a pocet ¢ekajicich volani prekroci

prednastavenou mezni hodnotu (pfetizeni; zeptejte
se spravce systému), rozsviti se signalizace tlacitka.

Ml Signalizace nesviti: Nedeka zadny volajici.
\\[// . . -
& e Signalizace blikd pomalu:

Je dosazena nastavend mezni hodnota.
e Signalizace blika rychle:
Mezni hodnota je prekrocena (pretizeni).

Pouziti ciziho telefonu jako vlastniho
pro jeden hovor

V4&s telefon mohou doc¢asné pouzit pro jedno odchozi
volani i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastni.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[PIN a opravneni = | Vyberte a potvrdte.

[docasny tel. l Vyberte a potvrdte!'.

Eﬁ Zadejte telefonni &islo do¢asného uZivatele.

Eﬁ Zadejte osobni identifikaéni &islo (PIN) do¢asného
uzivatele > strana 101.

zmenit kod | Pokud docasny uzivatel dosud neur€il Zadné osobni
identifika¢ni &islo, je vyzvan k jeho zadani na svém
telefonu.

=E1 Volte externi telefonni &islo.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

@

mobilni Logon

popr.
popr.

M i

[zadani je uplne

[mobilni Logoff ‘

Pouziti ciziho telefonu jako vlastniho
po del$i dobu

Je-li tato funkce zfizena, mGzete pouzit libovolny te-
lefon OpenStage tak, jako byl byl Vas$ vlastni.

Vas$e telefonni ¢islo spolu s nastavenimi (napf. napro-
gramovana tlacitka) se pfevezmou.

Pfedpoklad: Obdrzeli jste mobilni telefonni ¢islo a
popf. heslo (zeptejte se spravce systému).

Otevite servisni menu - strana 39.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte mobilni telefonni ¢islo.
Zadejte heslo pro pfihlaseni/logon.

Stisknéte tlacéitko

potvrdte.

Odhlaseni

Vyberte a potvrdte.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Informacni text pfi prijmu faxu/zprava
na telefonnim zaznamniku

Je-li k Vasemu systému pfipojen fax nebo telefonni
zdznamnik a Vy jste pfifadili volnému tladitku funkci
L~nform. o prijmu faxu” - strana 81, rozsviti se jeho
svételna signalizace, poté co dojde fax nebo zpréava.

Vypnuti signalizace

1 Stisknéte svitici tladitko ,zprava od”. Signalizace
zhasne.

Smazani sluzeb/funkei
(hromadné vypnuti aktivnich funkei)

Na telefonu je k dispozici moznost hromadného vy-
pnuti nasledujicich funkci, pokud jsou aktivovény:
® Presmérovani zap.

Textova odpovéd zap.

Prifazeni vyzvanéni

Skupinové pfipojka vyp.

Potlaceni zobrazeni telefonniho &isla
Upozornéni bez ténu

Funkce ,Nerusit” zap.

Vyzvanéni vyp.

Prijaté zpravy:

Zadosti o zpétné volani

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[dalsi funkce =» | Vyberte a potvrdte.

[aktiv. funkce vyp. l Vyberte a potvrdte!').

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

zprostredk. funkce

Zapnuti funkei pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzZete pro cizi telefony zapnout nebo vypnout
ndsledujici funkce (zprostfedkovana sluzba):

Funkce ,Nerusit”, kéd *97/#97 - strana 103
Pfesmérovani volani, kéd %11, *12, *13/#1
- strana 51

Zamknuti/odemknuti telefonu,

kéd *66/#66 > strana 106

Pritazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 - strana 132
Zanechani textové zpravy/odpovédi,

kéd *69/#69 > strana 111

Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85

- strana 132

Smazani sluzeb/funkci, kéd #0 > strana 116
Zapnuti pfepinace, kéd %*90/#90 - strana 122
No¢éni zapojeni, kéd *44/#44 - strana 80
Terminy, kéd *46/#46 - strana 109

Otevrite servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni &islo telefonu, pro ktery chcete funkci
zapnout.

Zadejte kéd, napf. *97 pro funkci ,Nerusit”.

Pro pfipadnéa dalSi zadani sledujte ndpovédu na dis-
pleji.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Vyuziti systémovych funkei
ze vzdaleného pracoviste
(DISA: primy pfistup do systému)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mizete jako interni G¢astnik sestavit prostied-
nictvim svého systému odchozi externi volani ze
vzdaleného pracovi$té. Kromé toho lze zapnout nebo
vypnout nésledujici funkce Vaseho systému:

® Smazani sluzeb/funkci, kéd #0 - strana 116
e Presmérovani volani, kéd *1/#1 - strana 51
e Zamknuti/odemknuti telefonu,
kéd *66/#66 > strana 106
* Ulozeni osobniho identifikacniho ¢&isla,
kéd *93 - strana 108
e |nformacni text (poslani zpravy),
kéd *68/#68 > strana 111
e Zanechani zpravy/odpovédi,
kéd *69/#69 - strana 113
e Pfifazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 - strana 132
e Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85
- strana 132
* Potladeni zobrazeni telefonniho ¢isla,
kéd *86/#86 - strana 103
e Upozornéni, kéd *87/#87 - strana 70
e Otvirani dvefi, kod *61 - strana 59
Otvirani dvefi zap/vyp, kéd *89/#89
- strana 60
Zapnuti prepinace, kéd *90/#90 - strana 122
Funkce ,Nerusit”, kéd *97/#97 - strana 103
Vypnuti vyzvanéni, kéd *98/#98 - strana 102
Zkracena volba, kéd %7 - strana 64
Zprostifedkovana volba, kéd *83 - strana 117

Predpoklad: Mate telefon s ténovou volbou (DTMF)
nebo mlzete svUj telefon pfepnout na ténovou volbu.
Telefon neni pfipojeny pfimo k systému.

Vytvorte spojeni k systému. Zadejte telefonni cislo
(zeptejte se spravce systému).

[

Pockejte na trvaly tén (popf. pfepnéte telefon na
ténovou volbu), poté zadejte interni telefonni ¢islo,
které Vam bylo pfidéleno, a pfislusné osobni identi-
fikaéni ¢islo.

[
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zadejte kéd (nutné jen tehdy, je-li naprogramovan
Vv systému).

Pockejte na oznamovaci tén a pak zadejte kéd,

napf. *97 pro funkci ,Nerusit”. Proved'te popf. dalsi
zadani, viz Navod k pouziti pro telefony IWV a DTMF.

Volte externi telefonni éislo.

M Provéadét |ze vzdy pouze jednu funkci nebo jed-
no odchozi volani. Po Uspésné aktivaci funkce
je spojeni ihned rozpojeno.

U externiho volani se spojeni rozpoji, jakmile
telefonni partner ukonéi hovor.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Funkce v ISDN pomoci volby kédu

Pokud méate opravnéni, mGzete v nékterych zemich
(zeptejte se spravce systému) vyvolat funkce ISDN
pomoci volby kédu.

Otevite servisni menu - strana 39.

@

Vyberte a potvrdte.

volba z ciselnice

Zadejte pozadované ¢islo linky (zeptejte se spravce
systému).

Zadejte kod pro pozadovanou funkci ISDN (zeptejte
se spravce systému).

Il Od svého provozovatele sité (zeptejte se
spravce systému) zjistite, jaké funkce ISDN
Ize u Vas ovladat pomoci kédu.

Siemens Enterprise Communications s.r.o. ne-
prebira zaruku za Skody/néklady, které mohou
vzniknout zneuzitim nebo chybnou obsluhou
(napf. zneuzitim hovorného).
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

i

nebo

»
Padl o

Komunikace s pocitacovymi

aplikacemi pomoci rozhrani CSTA

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mézete pomoci svého telefonu komunikovat

s pocitacovymi aplikacemi (CSTA = Computer Sup-
ported Telecommunications Applications). Posilate
informace aplikaci a také je od aplikace ziskavate,
napf. prostfednictvim displeje Vaseho telefonu.

Stisknéte tlacitko ,Data I/0”, programovani tlacitek
- strana 81.

Zadejte tfimistny kéd pro ovladanou aplikaci.

Pro komunikaci s aplikaci pouzijte TouchGuide a ¢is-
licova tlacitka.

Pfechodné preruseni komunikace k aplikaci
Telefon vyzvani. Prijimate hovor.

Blika tla¢itko ,Data I/0“: Komunikace k aplikaci byla
automaticky preru$ena.

Pokrac¢ovani komunikace s aplikaci

Stisknéte blikajici tla¢itko ,Data I/0”. Signalizace se
rozsviti.

Ukonéeni komunikace s aplikaci

Vyberte pfislugné hlaseni CSTA a potvrdte.

Zvednéte sluchatko a opét polozte.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zapnuti/vypnuti spinace
(jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-

mu), mlZete pomoci aZ 4 spinac( zapinat a vypinat
rlizna zafizeni (napf. otvirani dvefi).

V zavislosti na konfiguraci m@Zete spinae zapnout

a vypnout nebo zapnout a nechat po uréité dobé au-
tomaticky vypnout.

|||» Je-li V&s telefon soucasti systému HiPath 5000
(propojeni zafizeni pfes poéitatovou sit), je tie-
ba pfihlizet k uréitym zvladStnostem
- strana 143!

[spinac zap. | Vyberte a potvrdte

nebo

[spinac vyp. | vyberte a potvrdte.

E’ Zadejte spinac.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), vytvofi systém po sepnuti kontaktu senzoru
spojeni, napf. na Vas telefon, a na displeji se zobrazi
pfislusné hlaseni.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Telefonovani ve skupiné
Séf-sekretariat

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite ke skupiné tudastnikd s vice linkami (vi-
celinkovy telefon 2 strana 13). Na Vasem telefonu
jsou k dispozici tlac¢itka linky (tlacitka MULAP)

- strana 124.

Linky

RozliSuje se mezi hlavni a vedlejsi linkou. Kazdou
z téchto typU linek lze pouzivat jako privatni linku
nebo spoleéné - strana 123.

Hlavni linka

Kazdy vicelinkovy telefon ma hlavni linku, ktera je
obvykle dosazitelna prostfednictvim VaSeho verejné-
ho telefonniho ¢isla. Pfichozi volani na Vase telefonni
Cislo jsou signalizovana na této lince.

Vedlejsi linka

Vedlejsi linku na Vasem telefonu pouziva jiny Gcast-
nik v systému jako hlavni linku. Zaroven je Vase
hlavni linka, ktera je zfizena na jiném telefonu v sys-
tému, na tomto telefonu vedlejsi linkou.

Pouziti linky
Privatni linka

Linka, pouzivana pouze jednim telefonem. Tuto linku
nem(ze pouzivat jiny telefon jako vedlejsi linku.
Spole¢né pouzivana linka

Linka, zfizena na vice telefonech. Na v8ech telefo-
nech, které sdileji tuto linku, se zobrazi stav linky (je-
li nakonfigurovana). Je-li napf. spoleé¢na linka pouzi-
véna jednim telefonem, obdrzi v§echny ostatni tele-
fony, které tuto linku sdileji, informaci o stavu, Ze je
tato linka obsazena.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

Linka pfimé volby

Linka s pfimym spojenim k jinému telefonu.

Stav linky poznéate podle zobrazeni LED.

Obsazeni linky

Obsazeni linky zavisi na konfiguci (zeptejte se sprav-
ce systému). Je-li zfizeno automatické obsazeni lin-

ky, je linka pfifazena automaticky po vyzvednuti slu-
chatka nebo stisknuti tla¢itka reproduktoru.

Tlacitka linky

Na vicelinkovém telefonu slouzi volné programova-
telnd dotekova tlacitka jako tlacitka linky. Kazdé do-
tekové tlac¢itko, zfizené jako ,Tlac¢itko linky” (popis
tlac¢itka: linka: X), odpovidéa jedné lince, na OpenSta-
ge 80/80 G lze tudiz zfidit az 9, na OpenStage 60/60
G az 8 linek.

Jako ugastnik skupiny si mlzete na dotekova tladitka
sami naprogramovat nasledujici funkce - strana 81:
® pfimé volani
e skupinové vyzvanéni zap/vyp
(neni na telefonu vedouci(ho) ve skupiné Séf-
sekretariat)
® pfepnuti vyzvanéni zap/vyp
(jen ve skuping Séf-sekretariat)

Kromé& toho mzZete pfifadit dotekovému tladitku
funkci ,pfesmérovani MULAP” (pfesmérovani volani)
pro kazdou linku.

Zobrazeni LED u tlaéitek linky

LED Vyznam

Hl nesviti —Linka je v klidovém stavu.

w11/ blikal1l | —Pfichozi volérll’ na Iince., .

] —Je zapnuto pfipomenuti drzeni.
—Linka je pfidrzovéana.

1 |sviti —Linka je obsazena.

l"ITBI'lk jJici dotekova tlacitka jsou v tomto navodu K pouziti zobrazo-

vana bez ohledu na interval blikani timto symbolem. Interval bli-
kéni zastupuje rGizné stavy, které jsou pfesné popsany na pfislus-
nych mistech v nadvodu.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

popr.
== nebo

Prijem volani tlacitkem linky
Pfedpoklad: Je signalizovano pfichozi volani na lince.

Stisknéte rychle blikajici tla¢itko linky (jen, pokud ne-
ni zfizeno automatické obsazeni linky - strana 124).

Zvednéte sluchatko

telefonujte hlasité.

Volba tlacitky linky

Vyberte linku (jen, pokud neni zfizeno automatické
obsazeni linky - strana 124).

Zadejte telefonni cislo.

Zvednéte sluchéatko

telefonujte hlasité.

Drzeni a opakovany prijem hovoru

na tlacitku linky

Pfedpoklad: Hovofite prostfednictvim linky své skupi-

ny. Na Vasem telefonu je zfizeno tladitko ,drzeni”
- strana 81.

Drzeni

Stisknéte tlaéitko ,drzeni”.

PoloZte sluchéatko nebo stisknéte tlacitko rozpojeni.
V zavislosti na konfiguraci (zeptejte se spravce systé-
mu) mohou také ostatni Gc¢astnici skupiny pfidrzova-
ny hovor pfijmout.

Obnoveni volani

Stisknéte pomalu blikajici tlac¢itko.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

Stiidavé telefonovani na vice linkach

Pfedpoklad: Hovofite prostfednictvim linky ve své
skupiné. Zacne blikat tlagitko jiné linky.

1 Stisknéte blikajici tla¢itko linky. Prvni telefonni part-
ner ¢ekd na druhé lince.

[ Stisknéte pomalu blikajici tla¢itko linky. Druhy tele-
fonni partner ¢eka.

Linky mUzete stfidat libovolné &asto. Vzdy stisknéte
pomalu blikajici tlacitko.

Uvolnéni konference MULAP

Pokud je funkce ,uvolneni MULAP” uvolnéna, mize-
te ji uloZit pod volné dotekové tladitko - strana 81.
Standardni popis je ,MULAP volno”.

Zfizeni konference prostfednictvim menu jiz neni
v tomto pfipadé nutné. Vas skupinovy partner musi
pouze stisknout blikajici tladitko Vasi linky na svém
telefonu a mze se ihned zapojit do konference.

A Hovofite.

Bl Stisknéte tlacitko ,MULAP volno”. Signalizace se
rozsviti.

Nyni se mohou do konference zapojit az 3 skupinovi
Ucastnici.

Predpoklad: Linka, na které hovofite, je na jiném te-
lefonu zfizena jako tlac¢itko linky.

[ 1 Stisknéte blikajici tla¢itko linky.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

nebo

Tlacitka pro primé volani

Na Vasem telefonu je pro kazdého ¢lena skupiny zfi-
zeno volné programovatelné dotekové tlacitko jako
tlacitko pro pfimé volani.

Signalizace na tlacitkach pro pfimé volani

LED Vyznam tlacitka funkce

B nesviti | Udastnik skupiny netelefonuije.

blikal! rychle: Jste volan, pfijméte prosim
\\// volani.

pomalu: Je volan jiny G¢astnik skupi-
ny a jesté volani nepfijal.

[|sviti Ugastnik skupiny telefonuje nebo za-

pnul funkci ,Nerusit”.

[1] Blikajici dotekova tladitka jsou v tomto ndvodu k pouziti zobra-
zovana bez ohledu na interval blikani timto symbolem. Interval
blikani zastupuje rGzné stavy, které jsou pfesné& popsany na pfi-
slu§nych mistech v navodu.

Prijem volani tlacitky pro primé volani
Predpoklad: Vas telefon vyzvani a/nebo blika tlac¢itko
pro pfimé volani.

Stisknéte blikajici tlac¢itko pro pfimé volani.

Zvednéte sluchatko

stisknéte tlacitko.
Primé volani uc¢astnika skupiny
Stisknéte tlac¢itko pro pfimé volani.

Jestlize pozadovany Ucastnik telefonuje, sviti na Va-
Sem telefonu tlacitko pro pfimé volani. Také v tomto
pfipadé mizete zavolat.

Zvednéte sluchatko

telefonujte hlasité.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

Piedani probihajiciho hovoru

Hl Stisknéte tladitko pro pfimé volani, popf. oznamte
hovor.

= Polozte sluchéatko
stisknéte tlagitko.
Prevzeti volani pro jiného ucastnika skupiny

[__] Stisknéte blikajici tladitko pro pfimé volani nebo tla-
¢itko linky.
&~ Zvednéte sluchatko

nebo telefonujte hlasité.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

MULAP zap ‘
.

presmer.

nebo

4§

nebo

[1=vsechna volani ‘

nebo

[2:jen externi volani ‘

nebo

[3=jen interni volani ‘

nebo

@ nebo nebo
[ 1 1]
une

Ly

nebo

S

MULAP vyp ‘

presmer.

@ I

Presmérovani volani pro linky

Interni a/nebo externi volani na svych linkach mazete
ihned pfesmérovat k rdznym internim nebo externim
telefonlm (cildm) (mozny je také externi cil p¥i odpo-
vidajici konfiguraci systému).

Jestlize aktivujete pfesmérovani volani pro linku, je
tato funkce aktivni na v8ech tlacitkach Vasi skupiny
pro tuto linku.

Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZzadované tlacitko linky.
Zadejte pozadované ¢islo linky.

Stisknéte tlacitko ,Presm. MULAP”, je-li k dispozici.
(Tlacitko ,Pfesm. MULAP jste ulozili nedplné bez ty-
pu a cile pfesmérovani - strana 81).

Potvrdte
vyberte a potvrdte
vyberte a potvrdte

zadejte kod.

Zadejte ¢islo cile.

Potvrdte.

Stisknéte tlac¢itko,Presm. MULAP“, je-li k dispozici.
(Zplsob a cil pfesmérovani jste ulozili na tlagitko
Presm. MULAP” - strana 81.)

Vypnuti pfesmérovani
Otevite servisni menu - strana 39.

Vyberte a potvrdte.
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Telefonovéni ve skupiné $éf-sekretariat

Krok za krokem

nebo

nebo

I

-
-
—
~

130

Stisknéte poZzadované tlacitko linky.

Zadejte pozadované ¢islo linky.

Stisknéte tladitko ,Presm. MULAP”, je-li k dispozici.

|||» Jestlize jste pro linku zapnuli pfesmérovani
voléani, zazni pfi obsazovani zvla§tni oznamo-
vaci ton.

Signalizace dotekového tlacitka pro , Pfesmérovani
MULAP”

Signalizace tlacitka ,Pfesm. MULAP” nesviti —
pro tuto linku neni pfesmérovani zapnuto.

Signalizace tlacitka ,,Pfesm. MULAP” sviti — pro tuto
linku je zapnuto pfesmérovani.

Signalizace tlacitka ,Pfesm. MULAP* pomalu blik4 -
linka je cilem pfesmérovani.



Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

predani vyzv.

zap.

predani vyzv.

vyp.

nebo

Piepnuti vyzvanéni pfimo k vedouci(mu)

VSechna volani pro vedouci(ho) vyzvanéji pfi bézném
nastaveni pouze v sekretariate.

Zvukovou signalizaci mUzete zapnout tak, aby volani
vyzvanéla na telefonu vedouci(ho) popf. pfidéleném
druhém telefonu.

Predpoklad: Na Vasem telefonu se nachazi dotekové
tladitko, kterému je prirazena funkce ,Predani vyzva-
néni”. Standardni popis tlac¢itka je ,zvon”.

M Tuto funkci mate k dispozici jen pfi konfiguraci
Séf-sekretariat.

Zapnuti

Stisknéte tladitko ,zvon”. Signalizace se rozsviti.

Otevrite servisni menu = strana 39.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte pozadované tlacitko linky.

Zadejte ¢islo pozadované linky.
Vypnuti

Stisknéte tlacitko ,zvon”. Signalizace zhasne.

Otevite servisni menu - strana 39.
Vyberte a potvrdte.

Stisknéte poZzadované tlacitko linky.

Zadejte ¢islo pozadované linky.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

Skupinové funkce

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), je Vase pfipojka soudasti skupiny. Skupina se
sklada z internich telefonnich pfipojek, které mohou
pouzivat urcité funkce.

Zapnuti/vypnuti skupinového
vyzvanéni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite k jedné nebo nékolika skupindm Gcast-
nik®, se kterymi se lze spojit pomoci &isla skupinové
pfipojky nebo skupinového vyzvanéni. Pfichozi volani
vyzvanéji na vSech telefonech skupiny postupné (=
skupinova pfipojka) nebo soucasné (= skupinové vy-
zvanéni), dokud néjaky ¢len skupiny volani nepfijme.
M(izete rovnéz patfit ke skupiné (také Séf-sekreta-
riat), které byla pfifazena tla¢itka linky s odpovida-
jicimi telefonnimi éisly > strana 123.

Kazdy &len skupiny mlze byt nadéale dosazitelny také
pod svym vlastnim telefonnim ¢islem.

Voléani pro skupinovou pfipojku, skupinové vyzvanéni
nebo volani pro jednotlivé linky skupiny (také Séf-
sekretariat) mizete vypnout nebo zapnout. Jestlize
sviti tlaéitko pro ,skupina z/v* - strana 81, zname-
na to, Ze je aktivni vyzvanéni alespon pro jednu sku-
pinu.

I Tato funkce neni k dispozici pro telefon
vedouci(ho) ve skupiné Séf-sekretariat.

"I» Jestlize je V&S telefon soucasti systému

HiPath 5000 (propojeni zafizeni pfes pocitaco-
vou sit), je tieba pfihlizet k nékterym zvlast-
nostem > strana 139!

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 27.

[skup. s hled. vyp. | Vyberte a potvrdte!!)

nebo
[skup. s hled. zap. | vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Skupinové funkce

Krok za krokem

nebo
I nebo [

(o

[skup. s hled. vyp. ‘

nebo

[skup. s hled. zap. ‘
I nebo 1

301 X jmeno skupiny
| |

nebo

[301 jmeno skupiny ‘

ilistovat ‘

nebo
[skup. s hled. vyp. ‘
nebo
[skup. s hled. zap. ‘
nebo

i#=vsechny skupiny vyp‘

nebo

*=vsechny skupiny zap‘

Stisknéte tlacitko ,Skupina z/v*.
Patiite k nékolika skupindm nebo k jedné skupiné
s tlacitky linky (také Séf-sekretariat)

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrd'tem

vyberte a potvrdte.
Stisknéte tlacitko ,Skupina z/v*.

Objevi-li se mezi ¢islem skupiny/linky (napf. 301) a
jménem skupiny ,X”, je pro tuto skupinu/linku zapnu-
to vyzvanéni.

Pokud se ,X” neobjevi, je vyzvanéni vypnuto.

Potvrdte, zobrazi se dal$i &islo skupiny/linky se
jménem skupiny.

Vyberte a potvrd’te[l].
Vypne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrd'te[l].
Zapne se vyzvaneéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrdtel!.
Vypne se vyzvanéni pro vSechny skupiny/linky.

Vyberte a potvrd'te[l]'
Zapne se vyzvaneéni pro v§echny skupiny/linky.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170
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Skupinové funkce

Krok za krokem

|||» Jestlize jste vypnuli vyzvanéni pro jinou skupi-

nu/linku nebo pro vSechny skupiny/linky, ke
kterym patfite, zazni pfi vyzvednuti sluchatka
zvlastni oznamovaci tén.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

prevzeti, skupina

icile -»>

[priraz . vyzvaneni

|

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika ve skupiné

Volani pro jiné telefony ve Vasi skuping mlzZete pre-
vzit na svém telefonu také béhem hovoru. Zeptejte
se spravce systému, zda byla vytvorena skupina pro
pfevzeti volani.

Predpoklad: Va&s telefon kratce vyzvani. Na displeji se
zobrazi ,volani u:“ s telefonnim &islem nebo jménem
volaného a telefonnim ¢islem nebo jménem volajiciho
ve spodnim Ffadku.

Vyberte a potvrdte.

Prifazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon mizZete nechat vyzvanét az
na péti dalSich internich telefonech. Hovor obdrzi
ten, kdo pfijme volani jako prvni.

M Je-li V&s telefon soucasti systému
HiPath 5000 (propojeni zafizeni pres poditaco-
vou sit), je tfeba pfihlizet k uréitym zvlastnos-
tem > strana 142!

UloZeni/zobrazeni/smazani telefoni pro pfifazeni
vyzvanéni

Otevfite servisni menu = strana 39.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdtel'.

Sledujte napovédu na displeji (zadejte interni telefon-
ni Cislo).

|||» Patfi-li Vas$ telefon k ,pfifazeni vyzvanéni”,

uvidite na displeji telefonni ¢islo nebo jméno
volaného (horni fadek) a volajiciho (spodni Fa-
dek).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Skupinové funkce

Krok za krokem

Smazani viech telefon( pro p¥ifazeni vyzvanéni

@ Otevite menu klidového stavu - strana 27.
[priraz . VYyZV. Vyp. | Vyberte a potvrdte.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

icile -»>
lucp -+ |
{prihlasit ‘
nebo
lodhlasit
i
&)
[cile -»> ‘
[UCD -»> ‘

[neni k dispozici

nebo

[je k dispozici

Rovnomeérna distribuce volani (UCD)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite ke skuping Géastnik( (agentl), ke které
jsou distribuovana volani.

Pfichozi volani je doru¢eno vzdy agentovi, ktery mél
nejdelsi pauzu.

Prihlaseni/odhlaseni na zaéatku/konci pracovni doby
Otevite servisni menu > strana 39.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdtel'.
Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Pro pfihlasSeni zadejte své identifikacni Cislo
(,Agent:”) (zeptejte se spravce systému).

Prihlaseni/odhlaseni v pracovni dobé
Otevite servisni menu - strana 39.

Potvrdte.
Vyberte a potvrd'te[l].

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
-2 strana 170
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Skupinové funkce

Krok za krokem

Vyzadani/zapnuti doby pro dodatec¢né zpracovani

Chcete-li vyFidit naposledy pfijaty hovor v klidu, ma-
Zete si vyzadat/zapnout dobu pro dodatec¢né zpraco-
vani. Vas telefon bude vyjmut z distribuce volani bud’
pro stanoveny ¢asovy interval nebo dokud se opét
nepfrihlasite.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[cile -> | Potvrdte.
[UCD > l Vyberte a potvrdte!'.
[prodl. k odbav. zap | Potvrd'te
nebo
[prodl. k odbav. vyp | vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti noéniho rezimu pro distribuci volani

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[cile -> | Potvrd'te.
[UCD -> l Vyberte a potvrdtelll.
inocni cil zap | Potvrd'te
nebo
[nocni cil vyp l vyberte a potvrdte.

Prohlizeni poc¢tu cekajicich volani

@ Otevite servisni menu > strana 39.

[cile -> l Potvrdte.
[UCD -»> | Vyberte a potvrd'te[l].
[cekajici volani | Potvrdte.

[1] ,Rozdilnd zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
- strana 170
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

€

DISA interne

nebo

™
nebo

[skup. s hled. vyp. ‘

nebo

[skup. s hled. zap. ‘

Specialni funkce v LAN

Je-li V&$ telefon provozovan v prostfedi HiPath
5000, je navzajem propojeno n&kolik systému HiPath
2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE prostied-
nictvim LAN (Local Area Network, napf. firemni po-
CitaCové sité). Telefonujete prostfednictvim LAN
(pocitacové sité).

V tomto pfipadé musite u nékolika funkci pfihlizet

k ur€itym niZze popsanym zvlastnostem.

M HiPath OpenOffice nelze integrovat do pro-
stfedi HiPath 5000.

Vypnuti ze skupinové pripojky/
skupinového vyzvaneéni

Predpoklad: Patfite ke skupinové pfipojce/skupinové-
mu vyzvanéni - strana 132 jiného systému

HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.
Otevite menu klidového stavu > strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (¢islo DISA) druhé
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Potvrdte zadani.

Zadejte telefonni &islo (¢islo DISA) svého telefonu.
Potvrdte.
Potvrd'te

vyberte a potvrdte.

Patfite k nékolika skupinam jiného systému
HiPath 2000/HiPath 3000

Zadejte skupinové ¢islo pro ,cilené vyp/zap”.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem
Prepnuti presmérovani volani

Pro svij telefon mizete zapnout/vypnout pfesmé-
rovani volani z cizich telefon( v prostfedi HiPath

(o

DISA interne

nebo
i
nebo

(o

[presmerovani zap. l

[1=vsechna volani l

nebo

i2=jen externi volani |

nebo

[3=jen interni volani

[

[ulozit

g

[ presmerovani vyp.
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5000 - strana 51.

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) svého systému
HiPath 2000/HiPath 3000.

Potvrd'te zadani.

Zadejte telefonni &islo (DISA) svého telefonu.
Potvrd'te zadani.

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 27

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.
Zadejte telefonni ¢islo cile.
Potvrdte.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.



Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

(o

DISA interne

H
nebo

nebo

Q@

{nocni zapoj. zap.

[ulozit

)

inocni zapoj. Vyp.

Noc¢ni zapojeni

Mate-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), md-
Zete urcit také telefony jinych komunikacénich platfo-
rem HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice
EE - strana 80 jako noc¢ni cil.

Otevite menu klidového stavu - strana 27.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 2000/HiPath
3000/HiPath OpenOffice EE, ke které je pfipojen tele-
fon pro noc¢ni cil.

Potvrdte zadani.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého zapinate/
vypinate noc¢ni rezim.

Potvrd'te zadani.
Zapnuti

Otevite menu klidového stavu = strana 27.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo cile (= do¢asné noc¢ni zapojeni).
Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

Prirazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon mlzete nechat vyzvanét na
externich telefonech nebo na telefonech v jiné komu-
nikaéni platformé HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath
OpenOffice EE - strana 132.

UloZeni/zobrazeni telefonl pro pfifazeni vyzvanéni

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[cile -»> | Potvrd'te.

[priraz . vyzvaneni l Vyberte a potvrdte.

iucastnika priradit | Potvrd'te

nebo

ipriradit dalsi ucast. | vyberte a potvrdte

nebo

vyberte a potvrdte, pak sledujte napovédu.

[ zobrazit/smazat

Zadejte telefonni cislo.

[

[zadani je uplne | Potvrdte.
[ulozit | Potvrdte.
[ukoncit | Vyberte a potvrdte.

Smazani véech telefoni s pfifazenym vyzvanénim

@ Otevfte menu klidového stavu - strana 27.

[priraz . VYyZV. Vyp. Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

@ I

DISA interne

aé

nebo

iy
nebo

[ spinac zap. ‘

nebo

ispinac vyp . ‘

Zapnuti piepinaci (jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete zapnout pfepinade = strana 122 také
na jinych komunikaénich platforméach HiPath 3000.

Otevite menu klidového stavu = strana 27.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) Hipath 3000, ve které
ma byt spina¢ zapnut.

Potvrd'te zadani.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spi-
na¢ zapnout.

Potvrdte zadani.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte spinac.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

Otvirani dveri

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete zapnout také otviraci mechanismus dve-
fi = strana 59 z jinych komunikaénich platforem
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Otevite menu klidového stavu - strana 27.

oy

DISA interne Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 2000/HiPath
3000/HiPath OpenOffice EE, ve které ma byt zapnut
otviraci mechanismus dvefi.

nebo Potvrd'te zadani.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého chcete za-
pnout otviraci mechanismus dvefi.

nebo Potvrdte zadani.

otvirac dveri | Vyberte a potvrdte.

C

ﬂ Zadejte telefonni ¢islo vstupniho telefonu u dvefi.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

€

[Uiivatel ‘
popr. E.=

iTelefon ‘
[Displej ‘

| |

nebo @@

®

[Uloiit a skoncit ‘

ulozit |

Individualni nastaveni telefonu

Prizpisobeni vlastnosti displeje

Prizpisobeni sklonu displeje

Displejem mlzete pohybovat a nastavit ho tak,
abyste mohli jeho zobrazeni dobfe ¢&ist.
Nastaveni kontrastu displeje

U OpenStage 80/80 G muzete kontrast displeje pfi-
zpUsobit svym svételnym podminkam.

Toto nastaveni mlzZete provadét také prostiednict-
vim internetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka

,Nastaveni” aktivni.
Potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Kontrast”.

Potvrdte.

Nastavte kontrast.
Potvrdte.
Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

uzivatel ]

popF. Eﬁ

iTelefon |

[Displej l

30 |

20 |

iUloéit a skoncit |

ulozit |
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Doba pro rezim klidového stavu

Nastavte, po jaké dobé bez ¢innosti prejde OpenSta-
ge automaticky do rezimu klidového stavu.

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Nastaveni” aktivni.

Potvrd'te.
Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Zpozd’. neéinn.(min).

Zobrazeni na displeji ukaze aktualni nastaveni.
Potvrdte.

V kontextovém menu vyberte poZadovanou hodnotu
a potvrdte.

Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

®

Uzivatel

|

popf. Eﬁ

[Telefon

|

[spoti& displeje

|

[Ne -»>

|

[Ano

|

®

iUloéit a skoncit

|

nebo

o]

ulozit

|

Spoiic displeje
Pro klidovy stav telefonu zapnéte spofi¢ displeje.

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Zapnuti sporice displeje

Predpoklad: Vas spravce systému stahnul obrazky
na OpenStage.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
~Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Zapnuty”.

Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdite.
Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.

147



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Nastaveni doby stfidani pro spofi¢ displeje

Zde nastavte, v jakych ¢asovych intervalech
(5 - 60 vtefin) se budou stfidat obrazky spofice

displeje.
(2 Tisknéte tlagitko tak dlouho, dokud neni zalozka
~Nastaveni” aktivni.
[Uéivatel | Potvrdte.

popr. =E-'} Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.

[Telefon | Vyberte a potvrdte.

[Spofié displeje l Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Zpozd’. spofice (s.).

[10 -»> | Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

[ 15 | V kontextovém menu vyberte pozadovanou hodnotu
a potvrdte.

@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

[Uloéit a skondit | Vyberte a potvrdte.

nebo
3 Stisknéte tladitko.

[Ulozit | Potvrd'te.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

[Uéivatel

popf. &

iTelefon

[Displej

[Kfiétélové T

|Pijemns seda

[Ulozit a skongit

lulozit

Vzhled

Zde vyberte pozadovany vzhled pro zobrazeni menu.

|||» Priklady pro téma displeje = strana 24.

Toto nastaveni Ize provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zdlozka
~Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zaznam ,Vzhled displeje”.

Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Moznosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Intenzita osvétleni pro TouchSlider

Nastavte intenzitu osvétleni pro TouchSlider
-> strana 18 v 6 stupnich.

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani 2 strana 173.

@ Tisknéte tladitko tak dlouho, dokud neni zélozka
~Nastaveni” aktivni.

[ Uzivatel l Potvrdte.
HH . .
popr. = Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.
[Telefon | Vyberte a potvrdte.
[Displej | Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam , Jas posuvniku®.

[ l Potvrdte.

nebo @@ Nastavte kontrast.

Potvrdte.

@ Vyberte zaznam ,MoZnosti”.

[Ulozit a skond&it | Vyberte a potvrdte.

3 Stisknéte tladitko.

[Uloéit | Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

@ [

[Uiivatel

=<
I
[ 1]

pop

[Telefon

[Displej

| |

nebo @@

®

iUloéit a skoncit ‘

ulozit |

Kontrast pro pfidavné moduly
OpenStage

Jestlize je k Vasemu telefonu OpenStage pfipojen
Key Module, m(zZete pfizplQsobit kontrast pro popis
tla¢itek svym svételnym podminkam.

Toto nastaveni Ize provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka

,Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Key modul - kontrast”.

Potvrdte.

Nastavte kontrast.
Potvrdte.

Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Nastaveni zvuku

Akustiku svého OpenStage mizZete pfizplsobit své-
mu prostiedi a svym poZadavkam.

Hlasitost

M Pomoci TouchSlider mlzZete nastavit pravé
aktudlni hlasitost > strana 18.

Pro néasledujici komponenty a tény mzete pfedna-

stavit 8 rliznych stupni hlasitosti:

Reproduktor

Vyzvanéni

Sluchatko

Nahlavni souprava

Hlasité telefonovani

Vice linek

Upozornéni

@ Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
~Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

[Uzivatel

pop¥. E{’:‘; Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.

[Zvuk | Vyberte a potvrdte.

[Nastaveni hlasitosti l Vyberte a potvrdte.

Vyberte pozadovany zdznam (napf. ,Vyzvanéni”).

{ | Potvrdte.

nebo @@ Nastavte hlasitost.

ﬂ Béhem nastaveni uslysSite pfislu§nou zpétnou zvuko-
vou vazbu.

Potvrdte.

@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

[Ulozit a skond&it | Vyberte a potvrdte.

nebo
3 Stisknéte tladitko.

[Uloéit | Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

@ [

Uzivatel

popr.

[Zvuk

iNastaveni ‘

[Normélni -»> ‘

[S ozvénou ‘

[Ulozit a skongit |

ulozit |

Akustika mistnosti

Nastavte vhodnou akustiku prostredi:
*  Normalni

e S ozvénou

® Tlumena

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
~Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam ,Charakter mistnosti”.

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte pozadované nastaveni (napf. ,S ozvénou”) a
potvrdte.

Vyberte zdznam ,Moznosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

uzivatel |

(vak |

iNastaveni |

[Zédny zvukovy soubor -Pl

popr.

|Prenrat ton |

ig

[xxx.mp3 -> l

[xxx.mp3 |

iUloéit a skoncit |

[ulozit |
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Soubor vyzvanéni

Ze stavajicich zvukovych soubor( vyberte poZadova-
né vyzvanéni. K nadteni vlastnich soubor( ve forméa-
tech ,.mp3” nebo ,.wav” se prosim obratte na
spravce systému.

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlad¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
+Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Vyberte zdznam ,Soubor vyzvanéni”.

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Pfehraje se aktualni melodie.

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

V kontextovém menu vyberte poZzadovany soubor a
potvrdte.

Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte zdznam.



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Vypnuti/zapnuti vyzvanéni
Podle pfislusného symbolu ve stavové rfadce na dis-

pleji poznate, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta
- strana 24.

Stisknéte dlouze tlacditko.

Zmeéna hlasitosti béhem hovoru

Hovofite.

<
Nastavte hlasitost pomoci TouchSlider > strana 18.

Jazyk pro systémové funkce

@ Otevite servisni menu > strana 39.

[dalsi funkce = ‘ Vyberte a potvrdte.

ivolba jazyka ‘ Potvrdte.

[cesky ‘ Vyberte pozadovany jazyk (napf. ,cesky”) a potvrd-
te.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Konfigurace Bluetooth

|||» U OpenStage 60/60 G/80/80 G je Bluetooth
k dispozici jen tehdy, pokud funkci uvolnil Vas
spravce systému.

Podle nasledujiciho popisu pfipravite sviij OpenStage
60/60 G/80/80 G na spojeni Bluetooth s jinym zafize-
nim Bluetooth.

viz - strana 166.
Priklady pouziti viz > strana 167.

Nastaveni Bluetooth

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

@

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Nastaveni” aktivni.

[ Uzivatel l Potvrdte.
[ 11 ]
popf. 8™ Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.
[Konfigurace l Vyberte a potvrdte.
[Bluetooth | Vyberte a potvrdte.
[Konfigurace | Vyberte a potvrdte.
Otevre se stranka ,Nastaveni Bluetooth”.
Zapnuti/vypnuti Bluetooth
Predpoklad: Je oteviena stranka ,Nastaveni Blue-
tooth” - strana 156.
Vyberte zdznam , Aktivni”.
[Ne -»> | Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.
[Ano l Potvrdte v kontextovém menu.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

e |

[ano |

OpenStage (08:0... ‘

popi. ©
HH
i
[Ne -»>
[Ne
nebo
iVsza ‘

Rozpoznatelnost

Nastavte, zda mé byt Vas OpenStage rozpoznatelny
pro jina zafizeni Bluetooth.
Dalsi informace - strana 166.

Predpoklad: Je oteviena stranka ,Nastaveni Blue-
tooth” - strana 156.

Vyberte zdznam ,Zjistitelné”.

Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Potvrdte v kontextovém menu.

Nazev Bluetooth

Zde urcete, pod jakym nadzvem se Va$ OpenStage
bude pfihlasovat k jinym zafizenim Bluetooth.

M V tovéarnim nastaveni je nazev Bluetooth:
OpenStage [MAC adresa Vaseho telefonul].

Predpoklad: Je oteviena stranka ,Nastaveni Blue-
tooth” - strana 156.

Vyberte zdznam ,Nazev telefonu”.
Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Smazte prednastaveni.

Zadejte pozadovany nazev a potvrdte.

Parovani

Zde nastavte, jak ma parovani probihat.
Dalsi informace - strana 166.

Pfedpoklad: Je oteviena stranka ,Nastaveni Blue-
tooth” - strana 156.

u

Vyberte zdznam ,Parovani”.
Zobrazeni na displeji ukaze aktudlni nastaveni.
Potvrd'te.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

Vyberte a potvrdte
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Krok za krokem

nebo

[Automaticky | vyberte a potvrdte.

PIN

Osobni identifika¢ni ¢islo (PIN) se sklada alespon
ze &tyf alfanumerickych znakd.

Predpoklad: Je oteviena stranka ,Nastaveni Blue-
tooth” - strana 156.

Vyberte zdznam ,PIN parovani”.

* ok k k | Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

popf. © Smazte aktudlni zdznam.
[ 1 1]
mnm

-{’] Zadejte PIN a potvrdte.

@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.

[Ulozit a skond&it | Vyberte a potvrdte.

3 Stisknéte tladitko.

[Uloéit | Potvrdte.

Pripojeni/odpojeni zafizeni Bluetooth

Predpoklad: Seznam zafizeni Bluetooth obsahuje z&-
znamy - strana 159.

o xXy7Z > | Vyberte pozadované zafizeni a potvrdte.
[Pfipojit | Vyberte v kontextovém menu a potvrdte
nebo
[Odpojit l vyberte a potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

uzivatel |

H
popr. =

[Konfigurace ‘

iBluetooth ‘

[Spérované zatizeni ‘

nebo

iéerné listina ‘

[Moinosti -»> ‘

[Pfidat zatizeni ‘

4 xvyz > ‘

Sprava zarizeni Bluetooth

Seznam sparovanych zafizeni Bluetooth

Po vyhledani zafizeni Bluetooth ve svém okoli mizZete
svlj OpenStage spéarovat s jinymi zafizenimi

- strana 166. Zafizeni, ktera byla aspor jednou spa-
rovana, jsou uvadéna v tomto seznamu.

Cerna listina

Po vyhledéani zafizeni Bluetooth ve svém okoli mizete
zafizeni, ktera nejsou vhodna pro spojeni s Vasim
OpenStage, zaradit do tohoto seznamu.

K zafizenim, kterd se nachazeji v tomto seznamu, ne-
mizete sestavit spojeni Bluetooth, dokud nebudou
ze seznamu vymazana.

Vytvoieni seznamu/prohlizeni okoli

Tisknéte tladitko tak dlouho, dokud neni zalozka
+Nastaveni” aktivni.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrd'te.

Systém vyhledava automaticky zafizeni.
Obdrzite seznam vSech zafizeni Bluetooth ve Vasem
okoli.

Vyberte pozadované zafizeni a potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Ly

uzivatel ]

popf.

[Konfigurace |

[Bluetooth l

iSpérované zatizeni |

nebo

[Cerné listina l

[Moénosti -»> l

[Vymazat vse |

[Vymazat l

160

Jen pro seznam sparovanych zafizeni

Zadejte dohodnuty PIN - strana 158 a potvrdte.

JestliZze byla u pfislusného zafizeni Bluetooth potvrze-
na zadost o parovani a zaddno heslo, provede se pa-
rovani a zafizeni je trvale uvaddéno v seznamu.

Otevieni seznamu

Predpoklad: Seznam sparovanych zafizeni nebo cer-
na listina obsahuji zd&znamy - strana 159.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Nastaveni” aktivni.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vymazani véech zaznami ze seznamu

Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

Potvrdte.



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

9 xyz >

[Pfejmenovat

popf.

i

o xvyz »

[Vymazat

[Vymazat

Zména nazvu zaznamu

Zarizeni Bluetooth je zadano do seznamu s nadzvem,
nastavenym v zafizeni. Casto se jednd o nazev typu
zafizeni. Tento nazev mlzete zménit.

Otevite pozadovany seznam - strana 160.

Vyberte pozadované zafizeni a potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.

Smazte prednastaveni.

Zadejte novy nazev a potvrdte.

Vymazani uréitého zaznamu ze seznamu
Otevite pozadovany seznam > strana 160.

Vyberte pozadované zafizeni a potvrdte.
Vyberte v kontextovém menu a potvrd'te.

Potvrdte.
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Kontextové menu

Zde mUzete povolit automatické uzavieni kontexto-
vého menu - strana 29, jakoZ i uréit délku trvani
zobrazeni.

Automatické uzavreni

Toto nastaveni lze provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

@ [

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka

»~Nastaveni” aktivni.
[ Uzivatel | Potvrdte.
popr. E{-‘-E Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.
[Konfigurace | Vyberte a potvrdte.
[Kontextové menu | Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam , Autom. potlaceni povoleno”.
[Ne -»> l Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.
[Ano | Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
@ Vyberte zdznam ,MoZnosti”.
[Uloéit a skondit | Vyberte a potvrdte.
nebo
3 Stisknéte tlagitko.
[Ulozit | Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

@ [

[Uiivatel

popf.

[Konfigurace

[Kontextové menu

[10 -»

20

iUloéit a skoncit

[Uloiit

Nastaveni automatické délky trvani zobrazeni

Zde urgite, jak dlouho maiji zGstat kontextova menu
oteviena.

Toto nastaveni Ize provadét také prostfednictvim in-
ternetového rozhrani - strana 173.

Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zaloZzka
,Nastaveni” aktivni.

Potvrdte.
Zadejte uzivatelské heslo a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Vyberte zdznam , Autom. potladeni ¢asu”.

Zobrazeni na displeji ukazuje aktudlni nastaveni.
Potvrdte.

Vyberte v kontextovém menu poZzadovanou hodnotu
a potvrdte.

Vyberte zdznam ,,MoZnosti”.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Prohlizeni stavu

Zde najdete informace, které potiebujete k vyvolani
internetového rozhrani - strana 171.

Navic obdrzZite informace o sitové aktivité telefonu
v readlném c&ase, které mohou byt dllezité pro sprav-
ce pfi pfipadném vyhledavani chyb.

@ Tisknéte tlac¢itko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Nastaveni” aktivni.

[Uéivatel l Potvrdte.

[ 11}
pop¥. Eﬁ Zadejte uZivatelské heslo a potvrdte.

iInformace o siti | Vyberte a potvrdte.

Zaznam ,IP adresa”:

[192.168.1.15 l IP adresa telefonu!'l.
Zaznam ,WBM URL":

{ https://192.168.1.15 | Adresa k vyvolani internetového rozhranilll,
Zaznam ,Doména”:

[hipath.com | Doména telefonu v prostfedi sital],
M Informace o dalSich parametrech obdrzite

od svého spravce systému nebo najdete
v ndvodu ke sprave.

[1] Zde uvedené zobrazeni na displeji je tfeba chéapat jako pfiklad
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Prohlizeni adajt servisniho menu

Pro eventualni servisni uéely mizZete svému spravci

systému predat nasledujici Gdaje

* |D koncového zafizeni (identitu telefonu v rdmci
Vaseho komunikaéniho systému),

® softwarovou verzi OpenStage.

Pfedpoklad: Telefon je v klidovém stavu
- strana 27.

@ Otevite servisni menu - strana 39.

[test kom. pristr. ‘ Vyberte a potvrdte.
[ID pristroje ‘ Potvrdte.
[verze software ‘ Vyberte a potvrdte.
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166

Bluetooth

Bluetooth je otevieny standard pro vykonnou techno-
logii, ktery umoznuje bezdratovou komunikaci mezi
PC, PDA a mobilnimi telefony.

Bluetooth nevyzaduje na rozdil od infracerveného
spojeni pfimy vizualni kontakt a Ize ho pouzivat
na vzdélenost az 10 metr(.

Pro vyménu dat mezi zafizenimi Bluetooth je nutné
rozpoznavaci procedura mezi zafizenimi.

|||» Sefizeni OpenStage pro spojeni se zafizenim
- strana 156.

Rozpoznani

Pro prvni zfizeni spojeni k zafizeni Bluetooth musi byt
tato funkce aktivovdna - strana 157.

OpenStage je standardné rozpoznatelny pro jina zfi-
zeni Bluetooth.

Aby se zabranilo zneuziti, doporucuje se, vypnout
funkci ,Zjistitelné” po vytvoreni spojeni k novému
zafizeni Bluetooth.

M Ke sparovanym zafizenim se nadéle vytvari
spojeni také, kdyz je funkce pro rozpoznani
vypnuta.

Parovani

o
I

Parovani je proces, pfi kterém se ,vidi” dvé zafizeni
Bluetooth a ,zjisti”, ze si mohou vymeénovat data.
Slouzi tedy ke kontrole pfistupového opravnéni zafi-
zeni Bluetooth do sité Bluetooth. Pfitom se vytvafi
spojovaci kli¢ o délce 128 bitd, ktery slouZi k po-



Bluetooth

Krok za krokem

{Pfijmout ‘

o |

M K parovani dochazi jen pfi vytvoreni prvniho
kontaktu mezi zafizenim Bluetooth a Vasim
OpenStage. Jestlize byla zafizeni Bluetooth
Uspésné sparovana, neni jiz nutna dalsi kontro-
la pfistupového opravnéni. Misto toho se pfi
kazdé nasledujici kontrole pouzivé dfive vy-
tvofeny spojovaci kli¢.

Pienos kontaktu

Pomoci funkce Bluetooth na Vasem OpenStage mizZe-
te prfenaset kontakty ve vCARD formatu (koncovka
souboru: .vcf) z jinych zafizeni Bluetooth na Vas
OpenStage a ukladat je v telefonnim seznamu. Zazna-
my telefonniho seznamu m{iZete posilat také jako
vCARD na jina zafizeni Bluetooth.

Pti sou¢asné rozmanitosti trhu s PC, mobilnimi
[l] b

telefony a PDA nelze v tomto navodu poskyt-

nout obecné platné instrukce pro pfenos sou-

boru vCARD.

Sledujte proto navody pro prenos dat prostired-
nictvim Bluetooth v pfislusnych dokumentech
vyrobc(.

Piijem vCARD

Piedpoklad: Je nakonfigurovano spojeni Bluetooth
mezi Vasim OpenStage a jinym zafizenim

- strana 156. V jiném zafizeni je uloZen soubor
vCARD.

Spustte asistenta pro pfenos dat pro Bluetooth a sle-
dujte pokyny.

Jestlize byl vCARD prenesen, zobrazi se na displeji
Vaseho OpenStage potvrzeni.

Potvrdte.
Potvrdte.

Data jsou automaticky prebirdna do telefonniho se-
znamu -> strana 89.
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Odeslani vCARD

Predpoklad: Je nakonfigurovdno spojeni Bluetooth
mezi Vasim OpenStage a jinym zafizenim

- strana 156. Soubor vCARD je ulozen

v OpenStage.

Vyhledejte v telefonnim seznamu - strana 89 pfi-
slusny zdznam, ktery chcete poslat.

Tisknéte tlacitko tak dlouho, dokud neni zalozka
,Osobni” aktivni.

4 Niels, Bohr =» | Vyberte zaznam telefonniho seznamu.

=) Otevite kontextové menu.

[Odeslat | Vyberte a potvrdte.
Zobrazi se stranka ,Odeslat vCard pfes Bluetooth”.
Odeslani na sparované zafizeni

[Spérované zatizeni = | Vyberte a potvrdte.

4 XYZ > | V kontextovém menu vyberte pfislusné zafizeni a po-
tvrdte.
nebo Odeslani na nesparované zafizeni

[Moinosti > | Vyberte a potvrdte.

[Hledat l Vyberte v kontextovém menu a potvrdte.
Spusti se vyhledavani a jsou uvedena nalezena zafi-
zeni.

[ o X7 > l Vyberte v seznamu pfislu§né zafizeni a potvrdte.

Odesila se vCard.

Pro ulozZeni dat vCard provedte u cilového zafizeni
potifebné kroky.

Nalezené zafizeni se poté opét vymazou ze seznamu.
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ToE

aé

popf. =1

Nahlavni souprava Bluetooth

Ve spojeni se svym OpenStage 60/60 G/80/80 G
muUzZete pouzivat kazdou b&Znou nahlavni soupravu
Bluetooth.

Pripravte svou nahlavni soupravu Bluetooth na pfipo-
jeni ke svému OpenStage podle pfislusného navodu
k pouziti.

PFipravte svij OpenStage:

e Aktivujte funkci Bluetooth - strana 156.

e Zapis$te nahlavni soupravu do seznamu spdarova-
nych zafizenil'! > strana 159.

e Vytvofte spojeni > strana 158.

Testovani soupravy Bluetooth

Piedpoklad: OpenStage a nahlavni souprava Blue-
tooth jsou spojeny, viz vySe uvedeny postup.

Stisknéte tlacditko.
UslysSite oznamovaci tén.

Zadejte telefonni ¢éislo.
Spojeni se vytvofi, jakmile ukoncite své zadani.

Nastavte hlasitost hovoru.

[1] nutné jen pfi prvnim kontaktu
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Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000

Krok za krokem

Rozdilna zobrazeni na displeji
v prostiedi HiPath 4000

V zavislosti na konfiguraci zafizeni nejsou jednotlivé
funkce nabizeny na displeji vZzdy tak, jak je popsano
v tomto dokumentu.

Kromé toho se lisi v zavislosti na konfiguraci zafizenfi
nékteré displejové texty od displejovych textl, po-
psanych v tomto dokumentu.

V nasledujici tabulce najdete prehled:

Zobrazeni HiPath 2000

HiPath 3000 Zobrazeni HiPath 4000 Popis

HiPath OpenOffice

ziz‘:h”y skupiny zap/ | g ypINOVA PRIPOJKA > strana 132

druhe vol. povolit DRUHE VOLANI? - strana 70

aut. druhe vol. zap/vyp | DRUHE VOLANI? - strana 70

skup. s hled. zap/vyp SKUPINOVA PRIPOJKA? - strana 132

volit c. zkrac. vol. POUZIT ZKRACENOU VOLBU? | & strana 64

zmenit zkrac. volbu ZKRACENA VOLBA? - strana 64

predani, linka PREDANI LINKY?

zadosti o zpet. v. ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI? |- strana 56

vyzvaneni zapnout/ VYPNOUT VYZVANENI? > strana 102

vypnout

predani PROVEST PREDANI? - strana 48
- strana 77
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Internetové rozhrani

Internetové rozhrani

Prostifednictvim internetového rozhrani mGzete provadét rlizna nasta-
veni pro Vas telefon. Komunikace probihd pomoci bezpe¢ného HTTPS
spojeni.

Uzivatelské stranky

V8echny zaznamy v uzivatelském menu internetového rozhrani najdete
také v uzivatelském menu telefonu - strana 39.

I Nez zaénete provadét zmeény prostfed_nictvim internetového roz-
hrani, seznamte se prosim s funkcemi tlaéitek - strana 172.
V pfipadé nutnosti sledujte Gdaje za zd&znamy menu
- strana 173, abyste se dostali k popisu pfislu§nych parametra.

Stranky spravy

V této oblasti Ize provadét nastaveni pro spravu Vaseho telefonu a
prostiedi sité. Pfistup ke strdnkdm spravy je chranén heslem spravy.
Dalsi informace obdrzite od spravce systému nebo najdete v ndvodu
ke spravé.
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Internetové rozhrani

172

Nastaveni na uzivatelskych strankach

Otevieni internetového rozhrani

Otevrite internetovy prohlize¢ PC, integrovany do LAN, a zadejte adre-
su, jak je uvedena u zaznamu ,WBM-URL” v menu ,Informace o siti”
- strana 164.

Pfiklad: https://192.168.1.22/

1l Pfi prvnim vyvolani internetového rozhrani budete vyzvani ke zfi-
zeni uzivatelského hesla > strana 101. Pfi opakovaném vyvolani
uzivatelskych stranek se musite pfihlasit pod timto heslem.

Priklad: Pocdatec¢ni stranka s rozbalovacim uzivatelskym menu:

Uzivatelské menuUzivatelsky vybér Informace o telefonu
Pheone number
SIEMENS]| openstage 6o Phone IP address 192 168 122
DNS name
I User F"ages Administra Pages
Audio .
Settings User login
Configuration Enter User password =
Context menu m m
Bluetooth
Phone
Display settings
Authentication | Ry PR
PfihlaSeni uzivatele
Oznaceny zaznam (aktudlni strana)

Nazev menu
Zaznam menu

1.Pro zobrazeni jednotlivych zaznam menu kliknéte na nazev menu.
Opakovanym kliknutim se menu opét zavre.

2.Pro otevfeni pfislusné internetové stranky kliknéte na zdznam menu.
3.Provedte pozadované zmény.

4 .Pro uloZeni popf. zruSeni svych zmén kliknéte na pfislusné tlac¢itko
- strana 172.

Funkce tlaéitek

e Prihlasit”: prihlaseni k telefonu po zadani uzivatelského hesla

e ,Poslat”: pfevzeti zmén

e ,Obnovit”: zachovani plvodnich hodnot

e  Aktualizovat”: aktualizace hodnot (napf. u ,Bluetooth” - ,naposle-
dy pfipojené zafizeni”)

e ,0Odhlasit”: odhlaseni od telefonu



Internetové rozhrani

Piehled uzivatelského menu internetového rozhrani

M Nez zaénete provadét zmeény prostfed_nictvim internetového roz-
hrani, seznamte se prosim s funkcemi tlac¢itek > strana 172.
V pfipadé nutnosti sledujte Udaje za zaznamy menu
- strana 173, abyste se dostali k pfisluSnému popisu.

PrihlaSeni uzivatele & - strana 101

Zvuk
— Nastaveni
— Soubor vyzvanéni &) - strana 154
- Charakter mistnosti & = strana 153

UzZivatelska konfigurace
— Kontextové menu
— Autom. potlaéeni asu (&) - strana 163
- Povoleni automatického potladeni t&] - strana 162
— Bluetooth
— Adresa zafizeni Bluetooth!"
— Nazev telefonu - strana 157
- Stavlll
— Aktivni & - strana 156
- Zjistitelné & - strana 157
— Péarovani - strana 157
— PIN pérovani - strana 158
— Naposledy pfipojené zatizenil!l
— Adresa zafizeni
— Nazev zafizeni
— Trida zafizeni

Telefon
— Nastaveni displeje
— Displej
— Vzhled displeje & > strana 149
Kontrast!2! @ > strana 145
— Jas posuvniku - strana 150
- Zpozd. nedinn & - strana 146
— Spofi¢ displeje
— Spofi¢ displeje zapnuty & - strana 147
— Zpozdéni pfi stfidani pro spofi¢ displeje & > strana 148

Opravnéni & - strana 101

[1] Informace - jen pro ¢teni
[2] Tento zdznam menu se zobrazi jen u OpenStage 80
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chybne zadani |

neni opravneni

nyni nelze

neni dovoleno

pamet je plna

174

Radce pro uzivatele

Chybova hlaseni na displeji

MozZna pficina:

Telefonni ¢islo nebylo zaddno spravné.

Reakce:

Zadejte spravné cislo.

Mozna pficina:

Byla zapnuta zablokovana funkce.

Reakce:

Pozadejte o opravnéni pro funkci spravce systému.
Mozna pricina:

Volba neexistujiciho telefonniho &isla. Volany telefon
je odpojen.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni &islo. Pozdéji zavolejte
jesté jednou.

Mozna pricina:

Volba vlastniho telefonniho &isla.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni ¢islo.

Mozna pricina:

V systému je k tomuto okamziku obsazena celd
pamét pro externi telefonni &isla.

Reakce:

Vyckejte a pozdéji zkuste jeSté jednou.



Radce pro uZivatele

Krok za krokem

[kolize s ostat.urovnemi‘ Mozna 1. pfi€ina:

Jestlize se v menu zobrazi ,smazat druhou Groven”:
Pokusili jste se uloZzit funkci nebo interni telefonni &is-
lo se svételnou signalizaci (LED) na tlac¢itko s jiz ob-

sazenou druhou Urovni (napf. externi telefonni ¢islo).

Reakce:

Pro uloZeni telefonniho &isla/funkce potvrdte ,sma-
zat ostatni urovne”.

Mozna 2. pficina:

Jestlize se v menu zobrazi ,zrusit signal LED”:
Pokusili jste se ulozit na tlacitko s jiz ulozenym in-
ternim telefonnim ¢islem se svételnou signalizaci te-

lefonni &islo bez signalizace LED nebo externi telefon-
ni Cislo.

Reakce:

Pro uloZeni telefonniho ¢&isla potvrdte ,zrusit signal
LED”. Stavajici interni telefonni &islo zastavé na dru-
hé drovni bez zobrazeni LED.

Konzultaéni partner v pfipadé problémi

P¥i poruchéch, které trvaji déle nez napfiklad 5 minut,
se prosim obratte na spravce systému.
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Odstranovani poruch funkei

Stisknuté tladitko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlac¢itko nezablokovalo.

Telefon pfi volani nevyzvani:

Zkontrolujte, zda nemate zapnutou funkci ,Nerusit”
(symbol ,Nerusit” ve stavovém radku displeje
-> strana 24). Pokud ano, funkci vypnéte.

Externi telefonni ¢islo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali proti ne-
opravnéné volbé (zobrazeni na displeji: ,neni oprav-
neni”). Pokud ano, telefon odblokujte = strana 107.

P¥i vS§ech ostatnich poruchéch:

Obratte se nejdfive na spravce systému. U neodstra-
nitelnych poruch je tfeba zavolat servisni sluzbu.

Udrzba telefonu
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Telefon nesmi pfijit do styku s barvicimi, mastici-
mi nebo agresivnimi latkami.

Otirejte sv{j pfistroj vihkym nebo antistatickym
hadfikem! NepouZzivejte suchou utérku!

PFi silném znecisténi Cistéte pfistroj zfedénym ne-
utralnim cCisticim prostfedkem, napf. na myti né-
dobi. Poté gistici prostiedek beze zbytkd odstrari-
te vihkym hadfikem.

Nepouzivejte Cistici prostifedky s obsahem alko-
holu nebo ty, které poskozuji umélou hmotu, ani
zadny abrasivni Cistici prasek!
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aktivita sité 164
aplikace 31
listovani zalozkami 31

otevfeni kontextovych menu 31
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automatické obsazeni linky 45
automatické upozornéni

zékaz/povoleni 70
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Bluetooth 156, 166
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CE oznaceni 2
centralni zkracena volba 64
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D
databaze LDAP 95
délka hovoru 97
DISA 118
displej
pfizplsobeni sklonu 145
displejova klavesnice
zadavani textu 25
distribuce volani 137
dotekova tladitka
programovani 81
dovolba
automaticka 64
druhé volani
pfijem 69
zadkaz/povoleni 70
ddlezitad upozornéni 2, 3

F
funkce

vyuziti ze vzdaleného pracovisté 118
G

graficky displej 24

nastaveni 146

nastaveni kontrastu 145

rezim klidového stavu 146

seznamy volani 36, 37

symboly stavu spojeni 32

symboly zaznamU telefonniho
seznamu 33

zpravy 38

HiPath 5000

otviradni dveri 144
prepinace 143

hlasité telefonovani 43
hlasitost hovoru 155
hlasitost pfijmu 155
hlasity pfiposlech 44
hlavni linka 123

hovor

parkovani 71

predéani 48, 128

pfevzeti pfidrzovaného 72
prevzeti z parkovani 71
pfidrzeni 72

pfijem 42

Sifrovani 100

ukonc&eni 46

hovorné

pro jiny telefon 97
pro Vas telefon 97

individudIni nastaveni telefonu 145
informacni text pfi pfijmu faxu 116
IP adresa, WBM URL 164

IP telefonie 139
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konference tfi Géastnik( 47
kontakt
zobrazovaci format 92
vyhledavani 33
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kontrast displeje 145

L
LAN telefonie 139
LDAP 95
linka
hlavni 123
pouziti 123
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vedlejsi 123
lokalni telefonni seznam 34
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menu ,Uzivatel” 39, 173

mnohonasobné telefonni ¢islo (MSN)
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mobilita 115

nahlavni souprava 57
napovéda 41
nastaveni displeje
rezim klidového stavu pro displej 146
~Nerusit” 103

0

obecné informace 11

obsazeni linky
automatické 45

OpenStage Key Module 17
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uloZeni 108
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parkovani hovoru 71
pocet volani 137
podpora volby 68
pop-up menu 28, 32
pop-up okno 29
poruchy funkci
odstrafiovani 176
pouziti linky 123
privatni linka 123
privatni oblast 100
programovani dotekovych tlacitek 81
prohlizeni stavu 164
predani hovoru 48, 128
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pfifazeni vyzvanéni 135
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senzory 122

seznamy pro telefonni ¢isla a kontakty 89

seznamy volani 36, 89, 95
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skupinova pfipojka 132

skupinové vyzvanéni 132
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spole¢né pouzivana linka 123

spofi¢ displeje 147

stanovisté telefond 3

stavovy radek 24

stfidani 47

svételné signalizace 82
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tlacitka linky 124
tlacitka pro pfimé volani 21, 127

systémovy telefonni seznam 35
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S

Sifrovani hovoru 100

T
telefonni seznamy 33, 89
LDAP 35
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novy kontakt 89
smazani skupiny 94
sprava skupin 93
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systémovy 35
telefon
individudIni nastaveni 145
udrzba 176
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ulozeni 109
tlacika
cilové volby 86
funkci 14, 18
zfizeni 81
linky 124
MULAP 123
neuplné ulozeni 81
programovani 81
rezimu 14, 19
volné programovatelna dotekova 21
Touch Slider 18
TouchGuide 14, 20

u

udrzba telefonu 176
upozornéni

pfijem 69
upozornéni bez ténu 70
upozornovaci tén

zapnuti/vypnuti 70
uzivatelska podpora 11
uzivatelské heslo 101
uzivatelské menu 39, 173
uzivatelské rozhranf

OpenStage 60/80 14
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v

vedlejsi linka 123
volani
distribuce 137
presmérovani 51
MSN v siti provozovatele 54
ve skupiné 129
prevzeti 57
pfevzeti ve skupiné 135
pfijem 42
pfijem tlac¢itkem linky 125
volani druhého uUcastnika 47
volba
interni/externi 45
pomoci zkracené volby 64
se zavéSenym sluchatkem 45
tlacitky cilové volby 46
kédu v ISDN 120
z Ciselnice 120
volné programovatelna dotekova tlacitka 21
vracené volani 77
vyhledavani chyb 164
vyhledavani kontaktd 33
vyzvanéni
pfifazeni 135
skupinové 132
zapnuti/vypnuti 102
vzdalenost pro hlasité telefonovani 3
vzhled 149
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Z

zabezpeceni hovoru 100
zachyceni 105
zadavani textu pomoci displejové
klavesnice 25
zamknuti/odemknuti telefonu 106
zapnuti prodlevy 67
zdznamnik 116
zkracena volba
centralni 64
dovolba 64
volba 64
zobrazeni na displeji pro
prostiedi HiPath 4000 170
zobrazeni pretizeni 114
zpétné volani 55
zvlastni oznamovaci tén 103
zvukové ovladaci prvky 18



Piehled funkei a kédu

Piehled funkci a kédu

Nasledujici tabulka ukazuje vdechny mozné funkce nabizené na displeji. Je-li tato sluz-
ba zfizena (zeptejte se spravce systému), mlzZete je aktivovat v pf{imém dialogu (vybrat
+ potvrdit), prostfednictvim servisniho menu (vybrat + potvrdit nebo kéd) nebo tla-
¢itky funkci.

Funkce e V ... prostfednictvim tlagitky
(=zobrazeni na displeji) pHimém | servisniho menu funkci
dialogu - strana 39 3
& | & | w
upozorn. prijmout 4 4 *55 X
upozorn. bez tonu v v *87 X
upozorn. s tonem v v #87 X
aut. druhe volani zap. v *490 X
aut. druhe volani vyp. 4 #490 X
odmitnuti volani 4
rozpojeni X
NERUSIT zapnout 4 4 *97 X
NERUSIT vypnout v v #97 X
UCD
prihlasit v *401 X
odhlasit v #401 X
je k dispozici 4 *402 X
neni k dispozici v #402 X
prodl. k odbav. zap. 4 *403 X
prodl. k odbav. vyp. 4 #403 X
nocni cil zap. v *404 X
nocni cil vyp. v #404 X
cekajici volani 4 *405 X
textove odp. zap. 4 4 *69 X
textove odp. vyp. 4 4 #69 X
zprostredk. funkce v *83 X
zprostredk. volba v *67 X
nahravani X
napojeni v v *62 X
sledovani zvuku v *88 X
blokova volba
volba v
data I/O *494 X
aktivni funkce vyp. v #0 X
prime osloveni v *80 X
primou odpov. zap. 4 4 *96 X
primou odpov. vyp. v v #96 X




Piehled funkei a kodi

e V ... prostfednictvim -
(—zobra'z::rr:l’k ﬁ: displeji) primém | servisniho menu mf::f::tiky
- plel dialogu - strana 39

® | & | w
DISA
DISA interni 4 4 *47 X
diskretni osloveni * 945 X
prepinani 2. urovne (Shift) X
test konc. pristr. v *940
zachyceni v *84 X
docasny telefon v *508 X
skup. s hled. zap. 4 v *85 X
skup. s hled. vyp. v v #85 X
vsechny skupiny zap. v v *85 % X
vsechny skupiny vyp. v v #85# X
hotline
nahlavni souprava X
prijem volani v
poslat zpravu v v *68 X
odeslane zpravy v v #68 X
zobrazit zpravy v 4 #68 X
schranka X
volba z ciselnice telefonu 4 *503
konference v v *3 X
zridit konferenci v
konfer. rozsirit 4
konfer. ukoncit v v #3
zobraz. uc. konf. 4
vyradit uc. z konference *491
zobrazeni poplatku (vlastni telefon) v *65 X
poplatky zjistit (cizi telefon) X
volba c. zkracene volby v *7 X
zmenit zkrac. volbu (individualni) 4 *92 X
rezervovat linku 4 X
stridani v v *2 X
tonova volba 4 *53 X
mikrofon vyp. *52 X
mikrofon zap. #52 X
nocni zapoj. zap. v 4 *44 X
nocni zapoj. vyp. v v #44 X
parkovani 4 *56 X
zpet z parkovani v #56




Piehled funkei a kédu

Funkce e V ... prostfednictvim tladitk
(=zobrazeni na displeji) pHimém servisniho menu mfunkci Y
- plej dialogu > strana 39 &
® | & | w

cislo projektu 4 *60 X
zpetny dotaz 4
zpet k volajicimu 4 4 *0
ukoncit a zpet v 4 *0
predat/prevzit v
zpetne volani v v *58 X
zadosti o zpet. v./smazat v v #58
zobraz. cisla vyp. v v *86 X
zobraz. cisla zap. v 4 #86 X
docasne MSN v v *41 X
prepnuti vyzv. zap. v *502 X
prepnuti vyzv. vyp. v #502 X
priraz. vyzvaneni v *81 X
priraz. vyzvaneni vyp. v #81 X
vyzvaneni vyp. v v *98 X
vyzvaneni zap. v v #98 X
spinac zap. (jen pro HiPath 3000) v *90 X
spinac vyp. (jen pro HiPath 3000) v #90 X
signal do site 4 *51 X
volba jazyka 4 *48
programovani tlac. v *91 X
telefon zamknout 4 v *66
telefon odemknout v v #66
zmenit kod zamku 4 *93
telefonni seznam
1 =interni v *54 X
2=LDAP v *54 X
termin zap. 4 *46 X
termin vyp. v #46 X
povoleni dveri zap 4 *89 X
povoleni dveri vyp v #89 X
otvirani dveri 4 *61 X
predat v
prevzeti, cilene v *59 X
prevzeti, skupina v v *57 X
prevzit volani 4




Piehled funkei a kodi

Funkce e V ... prostfednictvim tlagitky
_ . . " pfimém servisniho menu .
(=zobrazeni na displeji) dialogu > strana 39 funkci
® | © | w
presmerovani zap v v *1 X
1 =vsechna volani v v *11 X
2 =jen externi volani v 4 *12 X
3 =jen interni volani v 4 *13 X
presmerovani vyp. v v #1 X
presmerovani po case zap 4 *495 X
presmerovani po case vyp v #495 X
presmerovani EXT zap v v *64 X
presmerovani EXT vyp v v #64 X
presmer. MULAP zap. v *501 X
presmer. MULAP vyp. 4 #501 X
opakovani volby
prevzeti, linka v *63 X
zamknout cizi tel. v *943 X
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