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DiileZita upozornéni

Diilezita upozornéni

1)

Z bezpecénostnich dlvodld smi byt telefon napéajen pouze
nasledovné (je-li pripojen OpenStage Key Module 15):
e Pomoci pfislusného originélniho napéjece.
Cislo predmétu: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK,
3=US).

v

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Viyskytnou-li
se problémy, obratte se na spravce systému.

ORIGINAL

Y, &
“eessot

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi Siemens! Pouzivani
jiného pfislusenstvi je nebezpelné a vede k neplatnosti zaru-
ky, ruéeni vyrobce a oznaceni CE.

Oznaceni CE

C€

Shoda pristroje se smérnici EU 1999/5/EC je potvrzena
oznacenim CE. Vyrobce, Siemens Enterprise Communica-
tion GmbH, timto prohladuje, Ze zafizeni OpenStage je

ve shodé se zakladnimi pozadavky a dal§imi prisluSnymi
ustanovenimi smérnice 1999/5/EC.

hid

V8echny elektrické a elektronické pristroje je tfeba likvido-
vat oddélené od béZzného domovniho odpadu na mistech
k tomu uréenych.

Odborna likvidace a oddéleny sbér starych pfistroju slouZi
jako prevence potencidlnich Skod na zdravi a Zivotnim pro-
stfedi a jsou predpokladem pro recyklaci pouzitych elektric-
kych a elektronickych zafizeni.

Podrobné informace o likvidaci starych pfistroju ziskate od
svého obecniho zastupitelstvi, sluzby pro likvidaci odpadu,
obchodnika, u kterého jste produkt zakoupili, nebo od svého
konzultaéniho partnera v oblasti prodeje.

Tyto vyroky plati jen pro zafizeni, ktera jsou instalovana a
prodéavana v zemich Evropské unie a podléhaji evropské
smérnici 2002/96/EC. V zemich mimo Evropskou unii mo-
hou platit pro likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni
odlisna ustanoveni.
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DiileZita upozornéni

Stanoviste telefonu

Telefon by se mél pouZivat v kontrolovaném prostfedi s teplotnim roz-
mezim 5°C az 40°C.

Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonovani by mél prostor prfed mikrofo-
nem (vpredu vpravo) zlstat volny. Optimalni vzdalenost pro hlasité te-
lefonovani je 50 cm.

Nepouzivejte telefon v mistnosti s vysokou prasnosti; to mlze zna¢né
snizit jeho Zivotnost.

Nevystavujte telefon pfimému sluneé¢nimu nebo jinému tepelnému
zareni, nebot mlze poskodit elektronické soucésti a plastovy kryt.
NepouZzivejte telefon ve vihkém prostredi (napr. koupelny).

Podpora produktu na Internetu

Informace a podporu k nasim produktlim najdete na Internetu:
http://www.siemens-enterprise.com/.

Technické pokyny, aktualniinformace k aktualizaci firmware, ¢asto kladené
otazky a dal$i najdete na Internetu:
http://wiki.siemens-enterprise.com/.
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Obecné informace

Obecné informace

K navodu k pouziti

Informace v tomto dokumentu obsahuji obecné popisy technickych moz-
nosti, které nemusi byt v konkrétnim pfipadé vzdy k dispozici. Pozadované
funkce je tfeba stanovit pfi uzavirdni smlouvy.

Pokud zjistite, Ze nékteré funkce na telefonu nejsou k dispozici, miZe to

mit tyto priciny:

e Funkce neni pro telefon zfizena - obratte se prosim na sprévce systé-
mu.

e Vase komunikaéni platforma nema tuto funkci k dispozici - obratte se
prosim na nejblizsi pobocku Siemens ohledné dovybaveni.

Tento néavod k pouZiti vam umozni poznat OpenStage a jeho funkce. Obsa-
huje dulezité informace pro bezpedény a radny provoz OpenStage. Ridte se
presné témito pokyny, aby nedoslo k chybam pfi obsluze a mohli jste svij
multifunkénf telefon v siti optiméalné pouZzivat.

Tento navod k pouziti by si mél predist a dodrZzovat kazdy, kdo instaluje,
obsluhuje nebo programuje OpenStage.

|||» Pro vasi vlastni bezpecnost si prosim peclivé prec¢téte odstavec
s bezpeénostnimi pokyny. Dodrzujte pfesné tyto instrukce, abyste
neohrozili sebe nebo ostatni a neposkodili zafizeni.

Tento ndvod k pouziti je sestaven komfortné, tzn., Ze budete krok za kro-
kem seznamovéni s ovlddanim OpenStage.

Spréva je popséana v samostatné pfiruc¢ce. Zkraceny navod k pouZziti obsa-
huje rychlé a spolehlivé vysvétleni ¢asto pouzivanych funkci.

Servis

|||» Servisni odldélen[,Sier,nens mUze fesit pouze problémy nebo vady
na samotném zarizeni.
Mate-li dotazy k pouzivani, obratte se prosim na svého distributora
nebo spravce sité.
Mate-li dotazy k telefonni pfipojce, obratte se prosim na svého pro-
vozovatele sité.

V pfipadé problém nebo vad na zafizeni volejte prosim servisni telefonni
Cislo ve vasi zemi.
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Obecné informace

Pouziti
Telefon OpenStage byl vyvinut jako zafizeni pro pfenos hlasu a je uréen

pro umisténi na pracovni stul pfip. na sténu. Kazdé jiné pouZiti je v rozporu
s jeho uréenim.

Informace o typu telefonu

Identifikaéni Udaje o telefonu najdete na typovém Stitku na spodni strané
zafizeni; zde je uvedeno presné oznaceni produktu a jeho sériové &islo.
Potfebné Udaje o komunikaéni platformé obdrzite popf. od svého spravce
systému.

Tyto Udaje musite uvadeét vzdy pfi kontaktu s na$im servisnim oddélenim,
pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Kvalita hlasitého telefonovani a Citelnost displeje

e Pro zajisténi dobré kvality hlasitého telefonovani dbejte prosim na to,
aby byl prostor pfed mikrofonem (vpredu vpravo) volny.
Optimalni vzdalenost je asi 50 cm.
e Pro dosaZeni co nejlepsi ¢itelnosti displeje postupujte nasledovné:
— Umistéte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli pohodiné
prohlizet a pfitom zabranit odrazu svétla.
— Sefidte kontrast podle svych potfeb - strana 112.
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Obecné informace

Jednolinkovy telefon/vicelinkovy telefon

OpenStage 30 T je , vicelinkovy telefon”. To znamena, Ze na rozdil od jed-
nolinkovych telefont mize spravce systému zfidit na vaSem telefonu vice
linek. Kazda z téchto linek mé k dispozici vlastni telefonni &islo, prostied-

nictvim kterého mUze provadét popt. pfijimat volan.

Volné programovatelné dotekova tlacitka slouzi na vicelinkovém telefonu
jako tlagitka linky = strana 93.

Pri telefonovani s vicelinkovych telefonem musite pfihlizet k nékterym
zvlaStnostem -> strana 94.

Zvlastnost tvori kromé toho konfigurace CHESE. Jedné se o vicelinkovy
telefon, ktery je specialné nastaven pro $éf-sekretarské funkce (jako napt.
. Predani volani” a , Pfevzeti volani”) - strana 92.

Skupinové funkce
Pro jesté efektivnéjsi telefonovani mize spravce systému zridit rlizné sku-

pinové funkce, jako napf. skupiny pro prevzeti volani, skupinové pripojky a
skupiny pro distribuci volani.
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Prvni seznameni s OpenStage

Prvni seznameni s OpenStage

Nésledujici informace seznamuji uzivatele s ¢asto pouZzivanymi ovladacimi
prvky a zobrazenim na displeji telefonu OpenStage.

UZivatelské rozhrani OpenStage 30 T

G [ (5)
o ——|———10

Er

LLL

|5

1 | Pomoci sluchatka muZete telefonovat jako obvykle.

2 | Displej vam intuitivné poméahé pfi ovladani telefonu = strana 19.

3 | Pro optimélni nastaveni zvukovych vlastnosti vaseho telefonu mate
k dispozici tlacitka pro nastaveni zvuku - strana 15.

4 | Pouzijte tato tlacitka funkci pro vyvolani servisniho menu nebo schranky
- strana 15.

5 | Tato tlacitka jsou uréena pro ¢asto pouzivané funkce, jako napf. roz-
pojeni, opakovani volby a pfesmérovani - strana 15.

6 | TlaCitko nahlavni soupravy miZete pouzivat napr. pro pfijem volani.
Tlagitkem mikrofonu zabranite pfi hlasitém telefonovéni naslouchani
internich hovord.

7 | Cislicova tlaéitka slouZi k zad&vani telefonnich &isel/kodd.

8 | Pomoci tlaéitek pro listovani ovladate telefon—> strana 16.

9 | Tla¢itkiim funkce mUZete pfifadit telefonni ¢isla a funkce
- strana 62.
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Prvni seznameni s OpenStage

Vlastnosti telefonu OpenStage 30 T

Konstrukce displeje LCD, 24 x 2 znakl
PIn& duplexni funkce hlasitého telefonovani v
Montéz na zed v
OpenStage Key Module 15

OpenStage Key Module 15 je pfidavny modul, ktery Ize upevnit z boku
na telefon a ktery vam poskytuje dalSich 18 prosvicenych a volné pro-
gramovatelnych tladitek.

Tato tlacitka mUzete stejné jako u telefonu pfiradit a pouzivat podle svého
prani - strana 17.

(U

| (EWSEENEY)
EENEHIEY)
REJLEE)
o
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-
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Ke svému OpenStage 30 T mUZete pfipojit maximalné jeden
OpenStage Key Module 15.
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Prvni seznameni s OpenStage

Tlacitka

Tlaéitka funkci

-1

(

=

Tlagitko

[e]

Funkce pri stisku tlacitka

Ukoné&eni (rozpojeni) hovoru = strana 26.

Opakovani volby - strana 29

aptrfld

Tlacitko pro pevné presmérovani volani (s Cervenou svételnou
signalizaci LED) - strana 33.

«

Otevreni schrénky (s ¢ervenou svételnou signalizaci LED)
-> strana 20.

S

Otevreni servisniho menu (s ¢ervenou svételnou signalizaci
LED) - strana 22.

Tlaéitka pro nastaveni zvuku

|

[

o=

Tlagitko

Funkce pri stisku tlacitka

Telefonovani pomoci nahlavni soupravy—> strana 24

Zapnuti/fvypnuti mikrofonu (také pri hlasitém telefonovani)
- strana 26.

Nastaveni niZsi hlasitosti a svétlejSich kontrastd = strana 112.

Zapnutifvypnuti reproduktoru (s ¢ervenou svételnou
signalizaci LED) - strana 25.

48|l HE

Nastaveni vy§si hlasitosti a tmavsich kontrastl = strana 112.

TELCONNECT s.r.0.
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Prvni seznameni s OpenStage

Tlacitka pro listovani

Témito obsluznymi prvky ovladate vétsinu funkci telefonu a zobrazeni

na displeji.

= o [~

Tlagitko

Funkce pfi stisku tlacitka

[a]

Otevieni menu klidového stavu = strana 19 nebo listovani
vV menu zpét.

Provedeni akce.

[v]

Otevieni menu klidového stavu = strana 19 nebo listovani
v menu vpfed.
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Prvni seznameni s OpenStage

Volné programovatelna tlacitka funkci

Vas OpenStage 30 T mé k dispozici 8 prosvicenych tlacitek, kterym muze-
te pfiradit funkce nebo telefonni ¢isla.

|||» Pocet volné programovatelnych tlagitek zvysite pfipojenim pridav-
ného modulu - strana 14.

_ Peter Fox_ —
CILE? =

V zavislosti na naprogramovani mlzete tlacitka pouZit jako:
e tlacitka funkci - strana 62
e tlacitka cilové volby/pro pfimou volbu = strana 66

Na jedno tlacitko Ize naprogramovat jednu funkci.

|||» Ztizeni tlagitek pro primou volbu musi uvolnit va$ spravce systému.

Tlagitkm pro pfimou volbu mazete priradit interni telefonni ¢islo
ze systému HiPath 4000.

Kratkym dotykem vyvolate naprogramovanou funkci popf. zahajite volbu
uloZzeného telefonniho &isla.

K vaSemu OpenStage jsou dodéavany popisné Stitky. Do bilych poli §titk(
napiste funkci nebo jméno.

Stav funkce poznate podle svételné signalizace (LED) pfislusného tlacitka.

Svételné signalizace (LED) u tlaéitek funkci/tlaéitek pro pfimé volani

LED Vyznam tlacitka funkce Vyznam tlacitka
pro pfimé volani
I nesviti Funkce je vypnuta. Linka je volna.
|\\|://| blika' Ukazuje stav funkce. Linka je obsazena.
[ |sviti Funkce je zapnuta. Volani na lince

[11 Blikajici tlagitka jsou v tomto navodu k pouziti bez ohledu na interval blikani zobrazena timto
symbolem. Interval blikani se li§i pro rlizné stavy, které jsou pfesné popsény na prislusnych
mistech v ndvodu-

III» U vicelinkového telefonu funguji volné programovatelné tlacitka
jako tlagitka linky = strana 93.
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Prvni seznameni s OpenStage

Cislicova tlacitka

V situacich, ve kterych je mozné zadavani textu, muzete vedle &islic 0 az
9, mrizky a hvézdi¢ky zadavat Cislicovymi tlaCitky také text, interpunkéni
znameénka a zvlastni znaky. K tomu musite &islicova tlacitka nékolikrat
stisknout.

Pfiklad: Chcete-li napsat ,h”, stiskn&te 2x &islicové tlacitko [Hani].

|||» Chcete-li zadat v alfanumerickém zadavacim poli ¢islici, mtzete
také dlouze stisknout pfislusné tlagitko.

Abecedni popis &islicovych tlaéitek Vam pomaha také pfi zadavani Vanity
¢isel (telefonni Cislo v podobé jména; napt. 0700 - MUSTER = 0700 -
7288376).
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Prvni seznameni s OpenStage

Displej

OpenStage 30 T je vybaven nastavitelnym monochromatickym LCD dis-
plejem. Nastavte kontrast podle svych potfeb = strana 112.

Klidovy stav

Pokud netelefonujete popr. neprovadite nastaveni, nachazi se Vas telefon
v klidovém stavu.

Priklad:
| ¢as
10:29 Ne 05.08.07 datum
220870 #

| otevieni menu klidového
stavu

vlastni telefonni ¢islo

Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlacitko pro listovani II] - strana 16, zob-
razi se menu klidového stavu. Zde mUzete vyvolat rizné funkce. Menu kli-
dového stavu obsahuje vybrané funkce ze servisniho menu - strana 22.

Menu klidového stavu miZe obsahovat nasledujici zaznamy:
seznam volajicich
presmerovani zap.
telefon zamknout
NERUSIT zapnout!"
textove odp. zap.
vyzvaneni zapnuto
poslat zpravu
odeslane zpravy!?!
zpetne volanit®
telefonni seznam
primou odpov. zap.
zobraz. cisla vyp
upozorn. bez tonu
DISA interne

[1]  musi byt uvolnén sprdvcem systému.
[2] zobrazuje se jen, dokud si jesté prijemce neprohlédnul zpravy
[3] zobrazuje se jen, kdyZ jsou uloZzeny Z&dosti 0 zp&tné volani
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Prvni seznameni s OpenStage

Schranka

V zavislosti na vasem komunikaénim systému a jeho konfiguraci (zeptejte
se spravce systému) mate pomoci tlacitka Schrénka pfistup ke zpravam
o sluZbéch, jako napf. HiPath XPressions.

Zpravy
Jednotlivym internim Gcastnikiim nebo skupindm muZzete posilat kratké

textové zpravy (informaéni texty).

V menu klidového stavu (= strana 19) jste na nové zpravy upozorfiovani
nasledovné:

e Signalizace tlagitka se rozsvitf

¢ Na displeji se zobrazi , zobrazit zpravy”.

Stiskné&te tlagitko schranky (&1

Priklad:

I
zprava od: Coco, Chane
text? —
_menu funkci

informace o volajicim

zobrazeni zpravy

|||» Popis ke zpracovani zdznamd - strana 79.

Hlasové zpravy

V pfipadé pripojeného systému hlasové paméti (napf. Entry Voice Mail)
jsou dos§lé zpravy rovnéz signalizovany sviticim tlagitkem , Schranka”.
Dodatedné se na displeji zobrazi prislusné hlaseni (napt. u Entry Voice Mail:
,<x> novych zprav").

Pro poslech hlasovych zprav sledujte prosim vyzvy na displeji.
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Prvni seznameni s OpenStage

Seznam volajicich

Jestlize nemUZete pfijmout externi a/nebo interni volani, uloZi se Zadost
o volani do seznamu volajicich.
UloZit Ize také pfijata volani (zeptejte se spravce systému).

Vas telefon uklada az 10 volani v ¢asovém poradi. KaZzdé volani je opatfeno
Casovym Udajem. Zobrazeni za¢ina nejaktualngjsim jesté nesmazanym za-
znamem ze seznamu. U voléni od stejného volajiciho Uc¢astnika se nevy-
tvari pokazdé novy zaznam v seznamu volani, nybrz se aktualizuje jen po-
sledni platny ¢asovy Udaj pro tohoto volajiciho.

Seznam volajicich se zobrazuje automaticky = strana 19 v menu klidového
stavu - strana 43.

|||» Volajici U€astnici, ktefi nepredavaji identifikaéni &islo, nelze zahrnout
do seznamu volajicich.

Uvidite informace o volajicim a okamziku volani.
Priklad:

| informace o volajicim

10168 Peter
obsazeno 21.02.16:25 4%

| — menu funkef
¢as

datum

stav telefonu béhem
pokusu o volani

|||» Popis ke zpracovani seznamdu volani - strana 43.
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Prvni seznameni s OpenStage

Servisni menu

Pomoci tlagitka menu vyvolate servisni menu vaseho komunikaéni-
ho systému.

Dokud se nachézite v menu, sviti signalizace tla¢itka menu Cervené.
Priklad:

| nazev menu

servisni menu:
*7= volit zkrac. c.? v

k dispozici jsou dal$i zaznam

moznost menu

Struktura menu obsahuje nékolik urovni. V rdmci této struktury se v prv-
nim radku zobrazi pravé volené menu a v druhém moZznost tohoto menu.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Zakladni funkce

|||» Aby bylo moiné_ provést na zaﬁ’_zenl’ popsané
kroky, doporucuje se pozorné si pro¢ist Uvodni
kapitolu ,,Prvni sezndmeni s OpenStage”
-> strana 13.

Prijem volani

Vas telefon vyzvani standardné urcitym volacim

signalem:

e V piipadé interniho volani zazvoni jednou za &tyfi
vtefiny (jednoténové poradi).

e V pfipadé externiho volani zazvoni co Ctyfi vtefiny
dvakrat kratce za sebou (dvoutdnové poradi).

e V piipadé volani vstupniho telefonu u dvefi zazvoni
co Ctyri vtefiny trikrat kratce za sebou (tfitébnové
poradi).

e \/ pripadé druhého volani uslySite zhruba co 6 vtefin
kratky signalni tén (pipnuti).

|||» Spravce systému muze pro vas zménit volaci ryt-

my externich a internich volani. Tzn., Ze pro kon-
krétni interni volajici Ize stanovit uréité rytmy vo-
lant.

Na displeji se zobrazi telefonni &islo nebo jméno vola-
jiciho.

Pfijem volani sluchatkem

Telefon vyzvéni. Zobrazi se volajici Ucastnik.
& Zvednéte sluchatko.

popfr. nebo [ =1 Nastavte hlasitost hovoru.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

o)
POpF. nebo (=1

)

popfF. nebo [ =1

Prijem volani pres reproduktor
(hlasité telefonovani)

Pokyny k hlasitému telefonovani:

e Reknéte svému telefonnimu partnerovi, Ze telefo-
nujete hlasité.

e Bg&hem hlasitého telefonovani nastavte hlasitost re-
produktoru.

e Optimalni vzdalenost od telefonu je pfi hlasitém te-
lefonovéni asi 50 cm.

Telefon vyzvéni. Zobrazi se volajici.
Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsuviti.

Nastavte hlasitost reproduktoru. Tisknéte tlacitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadovana hlasitost.

Ukonéeni hovoru

Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsuviti.

Prijem volani nahlavni soupravou

Piredpoklad: Je pripojena néhlavni souprava.

Telefon vyzvani. Tladitko blika.
Stisknéte tladitko.

Nastavte hlasitost volani.

|||» Pripojka néhlavvnvi soupravy na :telefonu je'pFed—

nastavena pro $nlrové zarizeni a automaticky se
prepne, jestlize pouzivate bezsnilrovou nahlavni
soupravu. Musite vSak alespofi jednou pouZit
funkci ,, vyzvednuti” nahlavni soupravy, aby mohl
telefon provést pfislusné nastaveni.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Prepnuti na hlasité telefonovani

Osoby v mistnosti mohou naslouchat vasemu hovoru.
Predpoklad: Hovofrite pres sluchatko.

w— Drite tlagitko stisknuté a pfitom poloZte sluchatko. Poté
tlacitko uvolnéte. Pokradujte v hovoru.

popf. nebo [ =1 Nastavte hlasitost hovoru.

Prepnuti na sluchatko
Predpoklad: Telefonujete hlasité.
o~ Zvednéte sluchatko.

<D | Signalizace zhasne.

Hlasity priposlech v mistnosti béhem
hovoru

Osoby v mistnosti mohou naslouchat VaSemu hovoru.
Reknéte svému telefonnimu partneru, Ze zapinate re-
produktor.

Predpoklad: Hovofite pfes sluchatko.
Zapnuti
D) | Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsviti.
Vypnuti
Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

26 £ CONNECT s.r.0.

nebo
=)
nebo

L ]

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

Zapnuti/vypnuti mikrofonu

Jestlize chcete zamezit tomu, aby volajici poslouchal
Vasi konzultaci se spolupracovnikem, mizete docasné
vypnout mikrofon sluchatka nebo hlasitého telefonové-

ni.
Pfedpoklad: Hovofite.

Vypnuti mikrofonu

Stisknéte tladitko.

Zapnuti mikrofonu

Stisknéte svitici tladitko.

Ukonceni hovoru

Stisknéte tladitko.
Stisknéte svitici tlacitko.

PoloZte sluchéatko.

www.telconnect.cz



Zakladni funkce

Krok za krokem

Volba/volani

Volba

Zvednéte sluchatko.

=Y

Interni: Zadejte ¢islo volaného.
Externi: Zadejte pfestupny volajici znak (napf. 0) a ¢islo
volaného.

Spojeni se sestavi, jakmile je vase zadani Uplné.

Volba se zavéSenym sluchatkem

£ Interni: Zadejte ¢islo volaného.
Externi: Zadejte prestupny volajici znak (napf. 0) a Cislo
volaného.

|||» Vas systém muize byt naprogramové_n tak, Ze
musite pred volbou interniho &isla stisknout
tlacitko ,,interni”.
Pred volbou externiho telefonniho ¢isla pak ne-
musite volit externi kéd (je zapnuto automatické
obsazeni linky; zeptejte se sprévce systému).

Uéastnik se ohlasi pres reproduktor:
o~ Zvednéte sluchatko.
nebo V pfipadé zavéSeného sluchéatka telefonujte hlasité.
Uéastnik se nehlasi nebo ma obsazeno:

<) | Stiskné&te tlagitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Volba pripojenou nahlavni soupravou

Predpoklad: Je pfipojena ndhlavni souprava.

Interni: Zadejte &islo volaného.

Externi: Zadejte prestupny volajici znak (napf. 0) a ¢islo
volaného.

[

Signalizace tla&itka nahlavni soupravy se rozsviti.

Spojeni se sestavi, jakmile je vase zadani Uplné.
Volba tlacitkem cilové volby

Predpoklad: Pod tlacitko cilové volby jste uloZili tele-
fonni ¢islo = strana 66.

Stisknéte tlacitko s ulozenym telefonnim &islem.
Je-li ¢islo uloZeno na druhé Urovni tlacitek, stisknéte
predtim tlacitko , Shift”.

|||» Tlagitko cilové volby mizete stisknout také
b&hem hovoru, spusti se automaticky zpétny
dotaz - strana 31.

o Zvednéte sluchétko.
nebo

D) | Stisknéte tlagitko.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Opakovani volby

Deset naposledy volenych externich ¢isel se automatic-
ky uloZi.

M Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), ulozi se také zadané &isla projektu
- strana 70.

Ty mlzete znovu volit stiskem tlacitka.

Zobrazeni a volba uloZenych telefonnich &isel
Stiskné&te tlagitko , Opakovanivolby” pro volbu naposle-

dy voleného d&isla.

Stisknéte dvakrat tlacitko pro volbu druhého naposledy
voleného telefonniho ¢isla.

Stisknéte trikrat tlacitko pro volbu tfetiho naposledy vo-

leného &isla.
nebo
| listovat? | Potvrdte, dokud se nezobrazi poZzadované telefonni
¢islo.
|v0lat? | Vlyberte a potvrdte.

Ukonceni hovoru
Stisknéte svitici tlagitko.

Polozte sluchatko.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

30 TELCONNECT s.r.0.

nebo

Odmitnuti volani

Volani, kterd nechcete pfijmout, mizete odmitnout.
Volani je signalizovano na jiném uréeném telefonu
(zeptejte se spravce systému).

Stisknéte tlagitko ,,Rozpojeni”.

Nelze-li volani odmitnout, Vas telefon dale vyzvani.
Na displeji se zobrazi ,neni mozne" (napf. u vraceného
volani)).

Vypnuti/zapnuti mikrofonu

Jestlize chcete zamezit tomu, aby volajici poslouchal
vasi konzultaci se spolupracovnikem, miZzete do¢asné
vypnout mikrofon sluchatka nebo hlasitého telefonové-
ni. Rovnéz tak muzete zapnout mikrofon pro hlasité te-
lefonovéni, abyste odpovédéli na ohlasSeni pres repro-
duktor telefonu (pfimé osloveni - strana 48).

Predpoklad: Existuje spojeni, je zapnut mikrofon.

Stisknéte tlagitko ,,Mikrofon". Mikrofon je vypnut.

Stisknéte svitici tlacitko ,, Mikrofon”. Mikrofon je za-
pnut.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Volani druhého ucastnika
(zpétny dotaz)

B&hem hovoru miZete zavolat druhého Ucastnika.
Spojeni k prvnimu G¢astnikovi je pridrzeno.

zpetny dotaz? | Potvrdte.

"7 Zavolejte druhého Ucastnika.

Zpét k prvnimu Géastnikovi:

|zpet k volajicimu? | Potvrdte

nebo

|ukoncit a zpet? | vyberte a potvrdte.

Stridani k praveé cekajicimu ucastnikovi
(stfidani mezi hovory)

|stridani hovoru? | Vlyberte a potvrdte.

Propojeni telefonnich partnert do konference tfi
ucastnika

|konference? | Vyberte a potvrdte.

Vzajemné spojeni telefonnich partnerta

|partnera spojit? | Vyberte a potvrdte.

|||» Dalsi informace ke konferenci viz > strana 55.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Predani hovoru

Jestlize chce V&S telefonni partner hovofit jesté s jinym
vasim spolupracovnikem, pfedejte spojeni.

zpetny dotaz? Potvrdte.

Zadejte telefonni &islo poZadovaného Ucastnika.

Oznamte popt. hovor.

1 £

PoloZte sluchéatko.

nebo

predani? Vyberte a potvrdte!!).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Zakladni funkce

Krok za krokem

[5]

nebo
[v]

| presmerovani zap.? |

| 1=vsechna volani? |

nebo

|2:jen externi volani? |

nebo

|3:jen interni volani?

|u|ozit? |

| presmerovani vyp. |

Presmérovani volani

Variabilni presmérovani

Interni a/nebo externi volani mlzete ihned pfesmérovat
k rznym internim nebo externim telefondm (ciltim)
(mozny je také externi cil pfi odpovidajici konfiguraci
systému).

TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

|||» Je-li zapnuto pfesmeérovani voléni, zazni pfi vy-
zvednuti sluchatka zvlastni oznamovaci tén.

Pri aktivni provolbé DTMF (zeptejte se spravce

systému) mUZete volani pfesmérovat také tam.
Cile: fax = 870, provolba = 871, faxové provolba
=872.

Jste-li cilem pfesmeérovani, uvidite na displeji
telefonni &islo nebo jméno plvodce v hornim
fadku a volajiciho ve spodnim radku.

|||» Jestlize je V&S telefon soucésti systému

HiPath 5000 (propojeni zafizeni pres pocitacovou
sif), je tfeba prihlizet k nékterym zvld§tnostem
-> strana 107!

Stisknéte tlacitko pfesmeérovani.

Otevrete menu klidového stavu = strana 19.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo cile.
Potvrdte.
Vypnuti pfesmérovani

Vlyberte a potvrdte.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Presmérovani po case (CFNR)

Volani, ktera nepfijmete po trojim vyzvanéni (=standard-
ni nastaveni, nastavitelné spravcem systému) nebo vo-
l&ni, ktera prichazeji, zatimco telefonujete, miZzete ne-
chat automaticky presmeérovat k jednomu z uréenych
telefon(.

Stisknéte tlagitko.
|*495:presm.po case zap?l Vyberte a potvrdte.

£ Zadejte ¢islo cile.

* Pro interni cile zadejte interni telefonni &islo.
e Pro externi cile zadejte kéd pro prestup do verejné
telefonni sité a externi telefonni &islo

| ulozit? | Potvrdte.

Vypnuti pfresmérovani po ¢ase

Stisknéte tlagitko.

|#495:presm.po case vyp’?l Vyberte a potvrdte.

| smazat? | Potvrdte.

nebo

|ukoncit | Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmeérovani, ale
zachovat cil pfesmérovani.

|||» Je-li zapnuto presmérovani po ¢ase, zobrazi se
po zavesenl sluchéatka kratce na displeji ,po case
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Zakladni funkce

Krok za krokem

S

|presmer. EXT zap.? |

|1:ihned? |

nebo

|2:neprevzata volani? |

nebo

|3:pokud obsazeno?

|u|ozit? |

|presmer. EXT vyp.?

TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Pfesmeérovani volani v siti provozovatele/
presmérovani mnohonasobného telefonniho
cisla (MSN)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pfesmeérovat volani na své pridélené mnohona-
sobné telefonni ¢islo (MSN) (&islo provolby) primo v siti
provozovatele.

Takto mUZete napt. veler pfesmeérovat svou firemni te-
lefonni pripojku do svého soukromého bytu.

Stisknéte tlacitko.

Vlyberte a potvrdte.

Vlyberte a potvrdte poZadovany zpUsob presmérovani
vyberte a potvrdte.

vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo vlastni provolby.

Zadejte Cislo cile (bez kédu pro prestup do verejné tele-
fonni sitg).

Potvrdte.

Vypnuti pfesmérovani

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte zobrazeny zpUsob pfesmeérovani.

Zadejte ¢islo vlastni provolby.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Zpétné volani

Ma-li volané interni pfipojka obsazeno nebo se nikdo ne-

hlasi, mUZete zadat Zddost o zpétné volani. To plati také

pro externi volani prostfednictvim spojovatelskych pra-

covist ISDN. Tim si mUzete uSetfit opakované pokusy

volani.

Zpétné volani obdrzite,

e jakmile jiZ volany U€astnik nema obsazeno,

e jakmile ucastnik, ktery se neohlésil, proved| opét né-
jaky hovor.

M Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), smazou se pres noc automaticky
v8echny zadosti o zpétné volani.

zpetne volani?

»

prijmout?

3 TELCONNECT s.r.0.

UloZeni zpétného volani

Piedpoklad: \Volana interni pfipojka méa obsazeno nebo
se nikdo nehlési.

Potvrdte.
Prijem zpétného volani

Predpoklad: Bylo uloZzeno zpétné volani. Vas telefon
vyzvani a na displeji se zobrazi ,zavola zpet: ...".

o Zvednéte sluchétko.
nebo
«D) | Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsviti.
nebo
| Vlyberte a potvrdte.
Je slySet vyzvanéci tén.
* PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz



Zakladni funkce

Krok za krokem

Kontrola/smazani ulozeného zpétného volani

@ I

Otevrte menu klidového stavu - strana 19.

|zadosti o zpet. v.? | Vyberte a potvrdtel'l.

|zobrazit dalsi? | Vyberte a potvrdte pro zobrazeni dal$ich zdznam.

Smazani zobrazeného zaznamu

| smazat? | Potvrdte.

Ukon¢eni prohlizeni

|ukoncit? | Vyberte a potvrdte.

nebo
Stisknéte tla&itko. Signalizace zhasne.
nebo

<D | Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Komfortni funkce
Prijem volani

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika

Slysite vyzvanét jiny telefon.

C=] stisknéte tlagitko.

|dalsi funkce? | Vlyberte a potvrdte.

|*59:prevzeti, cilene? | Vyberte a potvrdte!!).

popF.
| listovat? | Vyberte a potvrdte teprve tehdy, aZ se zobrazi telefonni
¢&islo/jméno pozadovaného Ucastnika.
|prevzit volani? | Potvrdte.
nebo

Znéte-li &islo vyzvangjiciho telefonu, zadejte je pfimo.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

»

nebo

mikrofon zap? |

[v]

|primou odpov. zap.? |

nebo

Primé hlasité osloveni

Spolupracovnice nebo spolupracovnik vas oslovi pfimo
pres reproduktor. Pfed ohlasenim uslySite upozorfiovaci
ton. Na displeji se zobrazi jméno nebo telefonni &islo
partnera.

Odpovédét muazete primo nebo pomoci hlasitého tele-
fonovani.

Zvednéte sluchatko a odpovézte.

Vyberte a potvrdte.

|||» Je-li uvolnéna funkce pfimé odpovédi (viz nize),

nemusite pfi odpoveédi na ohladSeni zapinat mikro-
fon. Odpovédét mlzete ihned pomoci hlasitého
telefonovani. Je-li pfima odpovéd zablokovana
(standardni nastaveni), postupujte podle vySe
uvedeného popisu.

Primé osloveni spolupracovnice/spolupracovnika
-> strana 48.

Uvolnéni/zablokovani pfimé odpovédi

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

|primou odpov. vyp.? | Vyberte a potvrdte.

TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz
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Komfortni funkce

Krok za krokem

YE Y

| dvere otevrit?

C=]

|*61:otvi rani dveri? |

Prijem volani ze vstupniho telefonu u dveri/
otvirani dveri

Je-li zfizen vstupni telefon, mazete ze svého telefonu
hovorit s ndvstévnikem u dveri a zapnout otviraci me-
chanismus dveri.

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mU-
Zete zapnout otviraci mechanismus dvefi, aby nav-
Stévnik mohl sam dvere otevrit zadanim 5-mistného

kodu (napf. prostfednictvim vysilace ténové volby nebo
nainstalované tlacitkové &iselnice).

Rozhovor pres vstupni telefon u dvefi
Predpoklad: VVas telefon vyzvani.

Zvednéte sluchatko do 30 vtefin. Jste okamzité spojeni
se vstupnim telefonem.

Zvednéte sluchéatko po vice nez 30 vtefinach.

Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

Otvirani dvefi béhem volani ze vstupniho telefonu
Potvrdte.

Otvirani dvefi bez volani ze vstupniho telefonu
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo vstupniho telefonu u dveri.

|||» Je-li Vas telefon sougasti systému HiPath 5000

(propojeni zatizeni prostfednictvim poditatové si-
18), je tfeba prihlizet k nékterym zvlastnostem
-> strana 111!

Otvirani dvefi pomoci kédu (na dvefich)

Po zazvonéni zadejte 5-mistny kod (pomoci tladitkové
Ciselnice nebo vysilage tdbnové volby). Podle zplsobu
naprogramovani otviraciho mechanismu dvefi je signél
dverniho zvonku pfesmérovan nebo nikoli.

40 TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz



Komfortni funkce

Krok za krokem

Zapnuti otviraciho mechanismu dvefi

Stiskné&te tladitko.
Vyberte a potvrdte.

*89=otvirani dveri zap?
| 1]
une

-@ Zadeijte Cislo vstupniho telefonu.

=@ Zadejte 5-mistny kdd. Standardni kod = ,,00000”.

nebo
|3:heslo zmenit? | Vyberte a potvrdte pro zménu kédu
|1:uvolneni S vyzv.? | Vlyberte a potvrdte

nebo

|2=uvolneni bez vyzv.? | Dvefte Ize oteviit i bez vyzvanéni zvonku.

Vypnuti otviraciho mechnismu dvefi

Stisknéte tlagitko.
|#89=0tvirani dveri vyp’?l Vyberte a potvrdte.

TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz M



Komfortni funkce

Krok za krokem

»

nebo

volit? |

smazat cislo?

[

ukoncit? |

nebo

<)

%2 TELCONNECT s.r.0.

Volba/volani

Blokova volba/oprava telefonniho cisla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zadat telefonni Gislo, aniz by se hned provedla
volba. V pfipadé potfeby pak miZzete telefonni ¢islo
opravit. Volba se provede az tehdy, kdyZ si to budete
prat.

Interni: Zadejte telefonni &islo.
Externi: Zadejte externi kéd a telefonni ¢islo.

Volba zadaného/zobrazeného telefonniho éisla

Zvednéte sluchatko.

Potvrdte.

Oprava zadaného telefonniho éisla

Telefonni ¢islo Ize opravit jen béhem zadavani.
UloZena telefonni isla, napt. pro opakovéani vol-
by, nelze opravovat.

nmp

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

Vyberte a potvrdte.
Smaze se vZdy naposledy zadana &islice.

Zadejte pozadovanou &islici(e).
Pieruseni blokové volby

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

www.telconnect.cz



Komfortni funkce

Krok za krokem

|seznam volajicich?

L

|Iistovat?

|ukoncit? |
nebo
nebo
EXH

kdy?

volat? |

smazat?

TELCONNECT s.r.0.

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Seznam volajicich

Podrobné informace i piikladné zobrazeni zaznamu viz
- strana 21.

ProhliZzeni seznamu volajicich

Predpoklad: Spravce systému zfidil pro vas telefon
seznam volajicich.

Otevite menu klidového stavu - strana 19.
Potvrdte!l.

Zobrazi se aktualni zdznam, viz priklad - strana 21.
Pro zobrazeni dalSich volani vzdy potvrdte.

Ukon¢eni prohlizeni

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.
ProhliZeni okamziku volani

Predpoklad: P¥i prohlizeni seznamu se zobrazi poZado-
vané volani - strana 21.

Vlyberte a potvrdte.
Volba telefonniho cCisla ze seznamu volajicich

Predpoklad: Pri prohlizeni seznamu se zobrazi
pozadované volani.

Vyberte a potvrdte.

|||» P¥i vytvoreni spojeni se Uc¢astnik ze seznamu vo-
lajicich automaticky smaze.

Smazani zaznamu ze seznamu volajicich

Predpoklad: Pri prohlizeni seznamu se zobrazi pozado-
vané volani.

Potvrdte.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

»

,‘

nebo

|telefonni seznam? |
popfr.

|1=interni? |
nebo [ =

nebo

|Iistovat vpred? |
nebo

|Iistovat vzad? |
nebo

HH

=,

popfF.

|smazat znak? |
popfr.

| smazat radek? |

|vo|at? |

Volba z interniho telefonniho seznamu

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
najdete v internim telefonnim seznamu v8echna interni
telefonni Cisla a centralni &isla zkracené volby, pro ktera
bylo zadano jméno.

Predpoklad: Pro telefonni ¢isla uloZzena v systému byla
zadana jména.

Zvednéte sluchatko.

Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsuviti.
Potvrdte.

Je-li zfizeno nékolik telefonnich seznamd
(ne u HiPath 500):

Potvrdte.
Zobrazi se prvni zaznam.

Listujte k dal§imu nebo predchozimu zdznamu

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte

Zadejte poZzadované jméno nebo pouze pocatecni pis-
meno pomoci klavesnice, jméno se hled4 - strana 18.

Vlyberte a vzdy potvrdte. Naposledy zadané pismeno se
smaze. Jestlize jste smazali vSechna pismena, zobrazi
se v telefonnim seznamu opét prvni zdznam.

Vlyberte a potvrdte. V8echna zadana pismena se sma-
Zou, v telefonnim seznamu se opét zobrazi prvni z&-
znam.

Zobrazi se pozadovany zaznam

Vyberte a potvrdte.

i TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



Komfortni funkce

Krok za krokem

|telefonni seznam

|2=LDAP?

smazat znak?

hledat?

TELCONNECT s.r.0.

Volba z telefonni databaze (LDAP)
(ne pro HiPath 500)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete vyhledat data telefonniho seznamu v databazi
LDAP a volit telefonnim ¢islem nalezeného Ucastnika.

Predpoklad: V systému je zfizeno vyhledavani LDAP.

o~ Zvednéte sluchatko.
nebo
<) | Stisknéte tlagitko. Signalizace se rozsviti.
| Potvrdte.
popfF. Je-li zfizeno nékolik telefonnich seznam:
| Vyberte a potvrdte.
HH Ll i . . o
= Pomoci tlacitkové Ciselnice zadejte poZzadované jméno
(max. 16 znakd).
Céaste&na zadani jsou mozn4, napr. ,mei” pro ,Meier".
popf. Je-litato funkce zfizena (zeptejte se sprévce systému),
mUZete vyhledat také prijmeni a jméno. Pro oddéleni
p¥ijmeni a jména mezerou zadejte ,,0". Caste&na zadani
jsou mozna, napf. ,mei p"“ pro ,,Meier Peter”.
popr.
| Vlyberte a vZdy potvrdte. Naposledy zadané pismeno se
smaze.
|||» Je-li u rozséhlych databazi zadéano velmi malo
znakl, mUze pfi vyhledavani dojit k netplnému
zobrazeni vysledkd - strana 46.
| Potvrdte.
Hleda se jméno. Toto mUZe trvat nékolik vtefin.
« PRAHA = BRNO = OSTRAVA www.telconnect.cz %



Komfortni funkce

Krok za krokem

|volat? |

nebo [ =

nebo

| listovat vpred? |

nebo

| listovat vzad? |

|vo|at? |

|zmenit retezec hledani?

|zobrazeni vysledku? |

nebo

|zmenit retezec hledani?

Zobrazi se vysledky

Pokud byl nalezen presné jeden Ucastnik, zobrazi se.
Potvrdte.

Pokud bylo nalezeno vice U&astnikl (max. 50), zobrazi
se jméno prvniho z nich.

Listujte k dalSimu nebo predchozimu zdznamu

potvrdte

vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Nebyl nalezen Zadny ucastnik

Jestlize nebyl nalezen Zadny Uc¢astnik se znaky Vaseho
dotazu pro hledani, rozSirte oblast hledani, napf. smaza-
nim znakd.

Vyberte a potvrdte.
Sledujte dalsi prabéh, viz vyse.

Bylo nalezeno pfrili§ mnoho aéastnika

Jestlize bylo nalezeno vice nez max. 50 Ucastnikd se
znaky Vaseho dotazu pro hledani, mize se zobrazit
pouze neuplny seznam vysledk.

Tyto vysledky si mizete prohlédnout a vybrat si z nich
nebo zménit hledani (napf. omezit hledani zadanim
dalSich znak).

|||» V tomto pfipadé se doporucuje hledani dale ome-
zit, aby byli zobrazeni vSichni vhodni U¢astnici.

Potvrdte pro zobrazeni Uplného seznamu.
Sledujte dalsi postup, viz vyse.

Omezte hledani.

Vyberte a potvrdte pro zménu hledéani.
Sledujte dal$i postup, viz vyse.

% TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



Komfortni funkce

Krok za krokem

*7=volit zkrac. c.?

v

*7=volit zkrac. c.?

o

=

|*92:zmenit zkrac.volbu?

|zmenit?

o

TELCONNECT s.r.0.

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

Volba pomoci centralnich ¢isel
pro zkracené volby

Predpoklad: Znate centrélni Cisla pro zkrdcené volby
(zeptejte se spravce systému).

Stisknéte tlacitko.
Vlyberte a potvrdtem.
Zadejte 3-mistné &islo pro zkracenou volbu.

Dovolba

Podle potfeby miZete k ulozenym telefonnim &islim
dovolit dalsi &islice (napf. provolba k ucastnikovi).
Je-li tato funkce zfizena, voli se automaticky dovolba
(napt. ,0" pro Ustfednu), pokud nevolite v pribé&hu
4 a7z 5 vtefin zadné dalsi Cislice.

Volba tlacitky pro zkracené volby
Predpoklad: Zridili jste tlac¢itka pro zkracené volby
-> strana 47.

Stisknéte tlacitko.

Vlyberte a potvrdte[l].

Stisknéte tlacitko.

Stisknéte poZadované tlacitko pro zkrdcenou volbu.

Zfizeni tlacitek pro zkracené volby

Tlacitkm az mUZete pfifadit 10 nejcastéji

pouZivanych telefonnich &isel.
Stisknéte tlacitko.

Vlyberte a potvrdte[l].
Potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Stisknéte pozadované tlacitko pro zkracenou volbu. Je-
li jiz prislusné tlacitko obsazeno, zobrazi se odpovidajici
telefonni &islo.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

|zmenit |
HH

=,

|ulozit |
nebo

|zpet? |
[dalsi cil? |
nebo

|zmenit? |
nebo

|smazat? |
nebo

|ukoncit? |

4

*80=prime osloveni?

[

Potvrdte.

Nejdrive zadejte kod pro prestup do vefejné telefonni
sité a pak externi telefonni ¢&islo.

Potvrdte.
JestliZze jste zadali Spatné éislo:
Vyberte a potvrdte. V8echny zadané &islice se smaZzou.

Potvrdte.
Vyberte a potvrdte.
vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Primeé osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika pres reproduktor

PFes reproduktor telefonu (zeptejte se spravce systé-
mu) muzete pfimo oslovit interniho Ucastnika, ktery méa
systémovy telefon.

Otevrte menu klidového stavu - strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo.

|||» Reakce na ptimé osloveni = strana 48.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Diskrétni osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika (ne pro HiPath 500)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete se zapojit do probihajiciho hovoru interniho
Ucastnika, ktery ma k dispozici systémovy telefon s dis-
plejem.

Mdzete nepozorované naslouchat a hovofit s internim
Ucastnikem, aniz by Vés druhy Ucastnik slysSel (diskrétni
osloveni).

»

o~ Zvednéte sluchatko.
(3¢ 18wl oni][Si]  Zadejte kod.

Zadejte interni telefonni &islo.

|||» Spravce systému mUze V&S telefon pred diskrét-
nim oslovenim chranit.

Automatické sestaveni spojeni (horka linka)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
vytvoli se po vyzvednuti sluchatka automatické spojeni
k definovanému internimu nebo externimu cili.

o~ Zvednéte sluchéatko.
Podle nastaveni se provede spojeni ihned nebo teprve
po uréené dobé (= zapnuti prodlevy).

Rezervace linky

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete rezervovat obsazenou linku pro sebe.

Jakmile se linka uvolni, obdrzite volani a na displeji se
objevi upozornéni.

Predpoklad: Na displeji se zobrazi , rezervovat linku”.

rezervovat linku? Potvrdte.

Uvolnéni rezervované linky:

Vas telefon vyzvani a na displeji se zobrazi ,volna linka”.
~~ Zvednéte sluchatko. Usly&ite oznamovaci ton vefejné
pfipojky.

Zadejte externi telefonni &islo.

TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz 49



Komfortni funkce

Krok za krokem

v

*41=docasne MSN?

\v

i

*67=zprostredk.volba?

%0 TELCONNECT s.r.0.

C

Pridéleni telefonniho cisla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
muzete pred volbou externiho telefonniho Gisla pridélit
své telefonni pfipojce urcité telefonni &islo (Cislo provol-
by). To se pak zobrazi na displeji volaného Uc¢astnika.

Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrdte.
Zadejte pozadované cislo provolby.

Volte externi telefonni &islo.

Zprostredkovana volba/podpora volby

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pro volbu &isel nebo sestaveni spojeni na svém
telefonu vyuZivat podporu jiného zafizeni.
Obsluzny postup zavisi na tom, zda je podpora volby pfi-
pojena ke sbérnici S¢ nebo pfFipojce a/b.

Svij systémovy telefon mazete rovnéz pouzit jako pod-
poru volby pro jiné telefony.

Podpora volby na sbérnici SO

Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

Reproduktor vaseho telefonu je zapnut. Pri ohlaSeni
partnera zvednéte sluchatko.

Podpora volby na pfipojce a/b
Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

Na displeji poc¢itace se zobrazi ,,Zvednéte sluchatko”.
Zvednéte sluchatko.

Podpora volby z Vaseho telefonu pro jiny telefon
Stisknéte tlacitko.

Vlyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni &islo (,,volba pro:”).

Zadejte poZzadované telefonni &islo.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

|upozorn - prijmout?

|ukoncit a zpet?

TELCONNECT s.r.0.

Béhem hovoru

Druhé volani (upozornéni)

Jestlize zUstavéate i béhem hovoru dosaZzitelni pro dalsi-
ho volajiciho U€astnika, ohlasi vdm upozorfiovaci ton
druhé volani.

To mUZete bud ignorovat nebo prijmout. Jestlize druhé
volani pfijmete, mUZzete prvni hovor ukonéit nebo také
odstavit do ¢ekani a pokraGovat v ném pozdgji.
Druhému voléni nebo upozorfiovacimu tonu miZzete
také zabranit (2 strana 52).

Predpoklad: Pri telefonovani uslySite upozorriovaci ton
(asi kazdych Sest vtefin).

Ukonéeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani

PoloZte sluchatko. Vas telefon vyzvani.

Lo/
o~ Pliimé&te druhé volani. Zvednéte sluchatko.
P¥idrZeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani:
| Vyberte a potvrdte.
Jste spojeni s druhym volajicim. Prvni U¢astnik ¢eka.
Ukonéeni druhého hovoru, pokraéovani v prvnim:
| Potvrdte.
nebo
- Pploi’:[e sluchatko. Na displeji se zobrazi , vracene vola-
ni: ...".
& Zvednéte sluchatko.
= PRAHA « BRNO « OSTRAVA www.telconnect.cz !



Komfortni funkce

Krok za krokem

|#4902aut-druhe vol .vyp?l

nebo

|*4902aut .druhe vol. zap?l

[v]

upozorn. bez tonu?

[v]

|upozorn . S tonem?

cislo ulozit?

2 TELCONNECT s.r.0.

Zakaz/povoleni druhého volani
(automatické upozornéni)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zakazat/povolit signalizaci druhého volani bé-
hem hovoru pomoci automatického upozornéni

-> strana 51.

Stisknéte tladitko.

Vyberte a potvrdte[”

vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti upozoriiovaciho tonu

Pro externi volani mUZete potladit upozorfiovaci ton dru-
hého volani (asi kazdych Sest vtefin). Jednorazovy spe-
cidlni oznamovaci tén véas upozorni na druhé volani.

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 19.
Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

UlozZeni telefonniho cisla

MUzZete ulozit ¢islo svého telefonniho partnera pro po-
zdeéjSi opakovani volby ze seznamu volajicich
-> strana 43.

Predpoklad: Hovofite.
Vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



Komfortni funkce

Krok za krokem

Parkovani hovoru

Mdzete zaparkovat aZz 10 internich a/nebo externich ho-
vor(Q. Zaparkovana volani Ize zobrazit a pfevzit na jiném
telefonu. Timto zplsobem mUzete napf. pokracovat

v hovoru na jiném telefonu.

Predpoklad: Hovorite.

S

= | Stisknéte tlacitko.

*56=parkovani? | Vyberte a potvrdte.

Zadejte a zapamatujte si ¢islo parkovaci pozice 0- 9. Po-
kud se zadané Cislo parkovaci pozice nezobrazi, zname-
na to, Ze je jiz obsazeno; zadejte prosim jiné &islo.

Pirevzeti zaparkovaného hovoru

Predpoklad: Je zaparkovan jeden nebo vice hovora.
Telefon je v klidovém stavu.

S

= | Stisknéte tlacitko.

zpet z parkovani? | Vyberte a potvrdte!'.

Zadejte ¢islo poZzadované parkovaci pozice. Neni-li zada-
né ¢islo parkovaci pozice obsazeno, nemuUZete hovor
prijmout.

|||» Jestlize neni zaparkovany hovor prevzat, dostane
se volani po uréité dobé opét tam, kde bylo zapar-
kovéno (= vracené volani).

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

||

drzeni linky: 801
popr.
- nebo El
prevzeti, linka |
nebo
]

nebo
N7
1

PridrZeni externich hovori

Jestlize jste na svém telefonu naprogramovali tlacitko
Drzeni = strana 62, mUZete prevést externi volani

do drZeni.

Takto mUZe kazdy UCastnik prevzit hovor na pfifazené
lince.

Stisknéte tlacitko ,,Drzeni”.

Objevi se hlaseni prislusné linky (napf. 801), zapamatuj-
te si Cislo linky.

Signalizace pfirazeného tlacitka linky, je-li k dispozici,
pomalu blika.

PoloZte sluchatko nebo stisknéte tlagitko.
V zavislosti na konfiguraci je nutné, aby také ostatni
Uc¢astnici mohli pfidrzovany hovor pfijmout.

Prevzeti pfidrZzovaného hovoru

Predpoklad: Je pridrzovan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

Stisknéte tladitko.

Vlyberte a potvrdte.

Je-li k dispozici tla¢itko ,, Pfevzeti linky"” - strana 62,
stisknéte tlacitko.

Zadejte Cislo linky, které jste si zapamatovali.

Je-li pro pfislusnou linku k dispozici ,, tlacitko linky:"”
signalizace pomalu blika. Stisknéte tlacitko.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

|zridit konferenci?

| konference?

|zpet k volajicimu? |

|konf. rozsirit?

| konference? |

|zobraz. uc. konf.? |

| listovat? |

|zobr- uc. konf. vyp? |

|zobraz. uc. konf.? |

| listovat? |

| ucastnika odpojit? |

TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Vedeni konference

PFi konferenénim zapojeni mizete hovofit az se ¢tyrmi
partnery souc¢asné. Muze se jednat o externi i interni
Ucastniky.

|||» Ugastniky mQZete pfipojit a odpojit pouze jako
svolavajici konference.

Zavolejte prvniho Ucastnika.

Vyberte a potvrdte.

Zavolejte druhého Ucastnika. Oznamte vytvoreni kon-
ference.

Vlyberte a potvrdte.

Tén signalizuje kazdych 30 vtefin, Ze vzniklo konferenéni
spojen.

Pokud se druhy ucastnik nehlasi

Potvrdte.

Rozsifeni konference az na pét ucastnika
Potvrdte.

Zavolejte nového Ucastnika. Oznamte konferenci.
Vyberte a potvrdte.

Kontrola Géastniki konference

Vyberte a potvrdte. Zobrazi se prvni G¢astnik.

Potvrdte pro zobrazeni dal$ich ucastnika.

Uzavreni seznamu: Vyberte a potvrdte.

Odpojeni ucéastnika z konference
Vlyberte a potvrdte. Zobrazi se prvni Ucastnik.

Potvrzujte tak dlouho, dokud se nezobrazi poZzadovany
Ucastnik.

Vyberte a potvrdte.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Odpojeni z konference

|ucastnika spojit? | Vyberte a potvrdte.

nebo

w= PoloZte sluchatko, je-li tato funkce zfizena (zeptejte se
spravce systému).

Ukonéeni konference

konfer. ukoncit? Vlyberte a potvrdte.

nebo

w—= PoloZte sluchétko, je-li tato funkce zfizena (zeptejte se
spravce systému).

Odpojeni Géastnika ustfedny ISDN z konference

odpojit uc. konf.? Vyberte a potvrdte.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

*53=tonova volba?

TELCONNECT s.r.0.

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Ovladani pomoci tonové volby/DTMF dovolby

K ovladani zarizeni, jako napr. telefonniho zaznamniku
nebo automatickych informacénich systému, mizete
béhem spojeni zadat prikazy v reZzimu dvoutdénové vice-
frekvenéni dovolby (DTMF).

Stisknéte tlacitko.

Vlyberte a potvrdte.

Tlagitky [0+ ] a2 Bwnd, [ % |a| # ] mozete nyni zadat
prikazy v rezimu ténové dovolby.

|||» Pri ukon&eni spojeni se rovnéz ukoné&i tébnova do-
volba.
Podle konfigurace systému muze byt zahéjena
ténovéa dovolba ihned po vytvoreni spojeni.

Zaznam hovoru

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete hovor v jeho pradbéhu nahravat.

Predpoklad: Hovofite, je zfizeno tladitko ,Nahravani”
-> strana 62.

Stisknéte tlacitko , Nahravani”. Signalizace se rozsviti.

Vy a vas telefonni partner uslys$ite ohlaseni o zahéje-
ném nahravani a ca. kazdych 15 vtefin zazni upozorfio-
vaci ton, dokud nahréavani probiha.

|||» Béhem nahravani neni pfipojovani dalsich tele-
fonnich partner mozné.

Ukonéeni nahravani

Stisknéte svitici tlacitko ,,Nahravani”. Signalizace
zhasne.

Poslech zaznamu

Poslech zaznamu zavisi na pouzitém systému hlasové
paméti (viz prislusny navod k pouziti).
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Predani hovoru po ohlaseni ve skupiné

Je-li tato funkce zffizena (zeptejte se spravce systému), mu-
Zete jiz probihajici hovor (= strana 101) predat skupiné
Ucastnikl primym oslovenim (ohl&d$enf = strana 48).
Jestlize &len skupiny pfijme zadost o volani, miZete
Cekajici hovor predat.

Predpoklad: Hovofite.

|zpetny dotaz? Potvrdte. Telefonni partner ceka.

JL

Stisknéte tladitko.

|*80=prim. osloveni? Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo skupiny.

Oznamte hovor ohlasenim.
Jestlize ¢len skupiny hovor pfijme = strana 39, jste
s nim spojeni.

l

PoloZte sluchéatko.

)

v

nebo

predani? | Vyberte a potvrdte!'.

|||» Jestlize se do 45 vtefin nevytvoli spojeni mezi
ob&ma dalSimi Ucastniky, volani se vam vrati
(vracené volani).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Vyslani signalu do sité (ne pro HiPath 500)

Pro aktivaci sluzeb/funkci ISDN pres analogové linky
provozovatele sité nebo jinych komunikaénich platfo-
rem (jako napt. ,Zpé&tny dotaz”) musite pfed volbou
kodu sluzby nebo telefonniho ¢isla vyslat signal na linku.

Predpoklad: Sestavili jste externi spojeni.
Stisknéte tlagitko..
*51=signal do site? | Vyberte a potvrdte.

-@ Zadejte kdd sluzby a/nebo telefonni ¢islo.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornéni (pfipomenuti)

Piedpoklad: VVolana interni pripojka mé obsazeno.
Musite se naléhaveé spojit se spolupracovnikem.

upozornujete! | Vyckejte (asi b vtefin), dokud se na displeji neobjevi
Lupozornujete!” a obsazovaci ton se zméni na vyzva-
néci.

Volany Gc¢astnik mUze nyni reagovat = strana 51.

M Volany U¢astnik se mlze pred automatickym
upozornénim chranit = strana 52.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), uslySite vyzvanéci tén a na displeji
se okamZité zobrazi ,,upozornujete!”.

Napojeni — vstup do hovoru

Napojeni je mozné pouze tehdy, je-li tato funkce zfizena
(zeptejte se spravce systému).

Piedpoklad: VVolana interni pripojka mé obsazeno.
Musite se naléhavé spojit s volanym uUcastnikem.

napojeni? Vyberte a potvrdte.

Volany U¢astnik a jeho telefonni partnefi uslysi kazdé
dveé vtefiny upozorfiovaci tén.

Ma-li volany Ucastnik systémovy telefon s displejem,
zobrazi se: ,,napojeni: (telefonni ¢islo nebo jméno)”.

M{UZete ihned hovorit.
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Komfortni funkce

Krok za krokem
Nocni zapojeni

Mate-li pfislusné opravnéni, mizete vSechna externi
volani pfi no¢nim zapojeni, napf. v poledni prestavce
nebo po pracovni dobé, ihned pfesmérovat k uréitému
internimu telefonu (noéni cil). Noéni stanici mdze urcit
spravce systému (= standardni no&ni zapojeni) nebo Vy
sami (doCasné no¢ni zapojeni).

||l» Jeli Vé_\é telefon soucasti systému HiPath 5000

(propojeni zafizeni prostrednictvim podcitacové
sité), je tfeba prihlizet k uréitym zvlastnostem
-> strana 108!

Zapnuti
|nocni zapoj .- zap.? | Vyberte a potvrdte.
|*=standardni? | Potvrdte (= standardni no¢ni zapojeni).

nebo
Zadejte kdéd (= standardni no¢ni zapojeni).
nebo

Zadejte Cislo cile (doasné nocni zapojeni).

|u|ozit? | Potvrdte.
Vypnuti
|nocni zapoj. vyp.? | Vyberte a potvrdte

Kromé toho miZe spravce systému zfidit ,, Automatické
noc¢ni zapojeni”. V zavislosti na nastaveni je automatic-
ké no¢ni zapojeni aktivovano pro Vas telefon v urcitych
¢asovych intervalech.

Automatické no¢ni zapojeni mlzete zrusit vypnutim ne-
bo no¢nim zapojenim, které si sami zfidite (viz vySe).
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Programovani tlacitek funkci

Krok za krokem

=

|*91:programovani tlac-l

|tlacitko zmenit

|da|si funkce

[shift |
popfF.
|u|ozit neuplne |
|ukoncit |
nebo

|jine tlacitko

82 £ CONNECT s.r0.

Programovani tlacitek funkci

Tlacitkim funkci svého OpenStage 30 T nebo piidavné-
ho modulu mUZete prifadit ¢asto pouzivané funkce, te-
lefonni ¢isla nebo postupy.

Zrizeni tlacitek funkci

Viz rovnéz—> strana 17.

|||» Nabizeny jsou v8echny dostupné funkce, viz pre-
hled - strana 63.

Priklad: ZFizeni tlaéitka , Shift”
Otevrte servisni menu = strana 22.
Vlyberte a potvrdte.

Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vlyberte a potvrdte.

Nékolik funkei (napft. , Pfesmeérovani”) Ize uloZzit jako ne-
Uplné. Tzn., Ze pozdéji pfi spusténi funkce stiskem tla-
Citka jsou zapotiebi jeSté dalsi zadani.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Stav funkce poznate podle zobrazeni LED - strana 17
a - strana 63.
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Krok za krokem

Prehled funkci

Funkce jsou roztfidény do nasledujicich menu:
e Cile

e Prepinac

¢ PIN a opravnéni

e Hovory

e Dalsi funkce

|||» Vybér funkci, které jsou k dispozici, zavisi na kon-
figuraci. Obratte se na spravce systému, pokud
postradate né&jakou funkci.

Svételna signalizace uloZzenych funkci

Pfesmérovani, presmérovani EXT, pfesmérovani
MULAP, noéni zapojeni, Nerusit, zamknuti telefonu,
textova odpovéd, vyzvanéni vyp/zap, pfima odpo-
véd zap/vyp, skupinové vyzvanéni zap/vyp, potla-
ceni zobrazeni telefonniho cisla, upozornéni, upo-
zornéni bez tonu, pfepnuti vyzvanéni, zaznam, otvi-
rani dvefi zap/vyp, pfepinaé (jen pro HiPath 3000),
pFifazeni vyzvanéni, prepinani 2. Grovné (Shift), dis-
tribuce volani (k dispozici zap/vyp, zpracovani zap/
vyp), nocni cil zap/vyp, uvolnéni konf. MULAP:

Il UloZena funkce neni zapnuta.
1 UloZena funkce je zapnuta.
Zpétné volani:
Il Nenastavili jste zpétné volani.
[ Nastavili jste zpétné volani.
Telefonni cislo (interni), pfima volba:
HEEl Ucastnik netelefonuje.
%l Uéastnik telefonuje nebo zapnul funkci ,Nerusit”.
1 Rychlé blikani - volani, pfijméte prosim.
Pomalé blikani - je volan jiny U€astnik a volani jesté
nebylo pfijato.
Tlaéitko hovoru, obecné tlacitko hovoru, tlaéitko
linky, tlac¢itko MULAP, doéasné MSN:
Il Na piifazené lince neprobiha zadny hovor.
[ Na piifazené lince probiha hovor.
|\\£| Rychlé blikani - na linku doSlo volani; pro jeho prijem

stisknéte tlacitko.
Pomalé blikani - hovor na pfislusné lince je pridrZzovan.
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Krok za krokem

Tlaéitko odchoziho svazku:
Minimalné jedna linka je volna.
V8echny linky odchoziho svazku jsou obsazeny.

Prohlizeni hovorného:

Od posledniho prohlizeni nedoslo k zpoplatnénému
volani.

Od posledniho prohlizeni doslo k zpoplatnénym volé-
nim.

N

Pfesmérovani, presmérovani MULAP:
Pomalé blikani - Vly nebo Vase linka jste cilem presmé-
rovani.

-
—
I~
~

Informace o faxu:

Nebyly pfijaty z&dné faxové zpravy ani se zadné zprava
neulozila v telefonnim zdznamniku.

Prijméte fax nebo zprévu v zdznamniku.

Zobrazeni poctu volani:
Neceké z&dné volani.

101

-
—
—
~

Rychlé blikani - ¢ekaji volani (je prekrocen urcity pocet).
Pomalé blikani - ¢ekaji volani (je dosazeno uréitého
podtu).

I

Telefonni datova sluzba:
Neexistuje spojeni s aplikaci.
Aktivni spojeni s aplikaci.

I

-
—
I~
N

Pomalé blikani — spojeni s aplikaci je pfechodné pre-
ruseno.

J

Nasledné funkce uloZzené na tlaéitkach jsou

bez svételné signalizace:

telefonni Gislo (externi), programovani tlaéitek, zachyce-
ni, zkrdcena volba, tlagitko rozpojeni, zamknuti vSech
telefon(, poslani zpravy, telefonni seznam (1=interni,
2=LDAP (ne pro HiPath 500), pfijem upozornéni, stfida-
ni hovor(, konference, pfimé osloveni, opakovany pfi-
jem, linka, rezervni linka, uvolnéni linky, do¢asny tele-
fon, napojeni, parkovani, prevzeti, cilené, skupina pro
prevzeti volani, ¢islo projektu, zobrazeni hovorného,
vyhledavéni osob (ne pro HiPath 500), pfihlaseni, ter-
min, otvirani dvefi, tbnovéa volba, signalni tlacitko, tisrio-
vé volani, tla¢itko pridrzeni, interni zpétny dotaz, zpétny
dotaz, zprostfedkovana volba, zprostfedkovana sluzba,
telefonni datova sluzba, relokace, diskrétni volani (ne
pro HiPath 500).

64 TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



Programovani tlaéitek funkci

Krok za krokem

5=

|*91:programovani tlac.l

|t|acitko zmenit

|da|si funkce

|tlacitko postupu

Ly

[Bass] Bl ]

0 | [Rabe] [Baet) [ 01il S |

popi. I

|u|ozit |
nebo

|zpet |
|ukoncit |
nebo

|jine tlacitko

TELCONNECT s.r.0.

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Zrizeni tlacitka postupu

Telefonni ¢isla a funkce, které vyzaduji dodate¢na zadé-
ni, tzn., Ze obsahuji nékolik obsluznych krokd, mazete
uloZit na tlacitko svého telefonu. Spravce systému musi
udélit prislusné opravnéni.

Takto Ize na tla¢itko uloZit napt. funkci ,Zprostfedkova-
na volba” > strana 50 spolu se zbyvajicim zadanim (&is-
lo telefonu, pro ktery je voleno a volené telefonni &islo).
UloZit Ize rovnéz telefonni &isla, kterd vyzaduji dalsi za-
dani.

Otevite servisni menu - strana 22.

Vlyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.
Vlyberte a potvrdte.

Vlyberte a potvrdte.

Zadejte postup, napr: *67 231 123456
kod pro zprostrfedkovanou sluzbu,
¢islo telefonu, pro ktery je voleno,

volené telefonni Gislo.

Pro zadani pauz stisknéte toto tladitko (na displeji se
zobrazi ,"P").

Potvrdte.

JestliZze jste zadali Spatné éislo:

Vlyberte a potvrdte. VSechny zadané &islice se smazou.
Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
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Programovani tlacitek funkci

Krok za krokem

=

| *91=programovani tlac |

|tlacitko zmenit

|+:dalsi uroven

|ci|e

|vo|aci cislo

|||» UloZeny postup volte stiskem pFl’SIuéného tlaéit—

ka. U postupl se zapinatelnymi/vypinatelnymi
funkcemi zapnete pozadovanou funkci stiskem
tladitka a dal$im stiskem ji vypnete.

Tlacitko postupu muzete aktivovat také béhem
hovoru, uloZzené Cislice se vysilaji automaticky
jako signaly tonové volby - strana 57. Hlaseni
na displeji pfi ukladani postupu - strana 117.

Zrizeni tlacitek cilové volby

Také tlacitkim 2. Urovné mUZete priradit interni i externi
telefonni ¢isla. Na 2. rovni neni pro interni telefonni ¢is-
la k dispozici signalizace LED. Pro obsazeni 2. Grovné
musi byt zfizeno tlagitko , Shift” = strana 62.

Viz také - strana 17.

Otevrte servisni menu = strana 22.

Vlyberte a potvrdte.

Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Potvrdte.
Potvrdte.

Zadejte telefonni &islo.

Jestlize jste zadali Spatné Cislo:

|zpet | Vyberte a potvrdte. VSechny zadané &islice se smazou.
|ukoncit | Potvrdte.
nebo
|j ine tlacitko | Vlyberte a potvrdte.
M UloZené telefonni ¢isla volte stiskem tlagitka
-> strana 28.
Telefonni &islo mUzete uloZit také b&hem hovoru.
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Programovani tlaéitek funkci

Krok za krokem

Smazani programovani tlacitek funkci

>

Otevrte servisni menu = strana 22.

|*91:programovani tlac | Vyberte a potvrdte.

Hl  Stiskné&te tlagitko.

|t|acitko zrusit | Vyberte a potvrdte.
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Zobrazeni/piirazeni hovorného

Krok za krokem

|*65:zobrazeni poplatku?l

Zobrazeni/prirazeni hovorného

Zobrazeni hovorného pro Vas telefon

Pro aktualni hovor:

Po ukonceni hovoru se pfi standardnim nastaveni zo-
brazi na displeji poplatky za provedené hovory.

Pokud se méa hovorné zobrazovat v zavislosti na nasta-
veni prabézné béhem zpoplatnéného hovoru nebo po
jeho ukonéeni, musi o to zaZzadat vas spravce systému
u provozovatele sité.

V souladu s provozovatelem sité se zobrazuji také bez-
platné externi hovory. Na displeji se objevi pfed hovo-
rem nebo béhem ného népis ,,bez poplatku”.

Neni-li tato funkce zfizena, zobrazi se na displeji volené
¢islo a/nebo délka hovoru.

|||» V pfipadé predavaného hovoru se poplatky pfira-
di telefonu, na ktery je hovor prfedavan.

Pro vSechny hovory a naposledy realizovany hovor

Nejdrive se zobrazuje hovorné pro naposledy realizova-
ny zpoplatnény hovor. Nabihajici hovorné (¢astka) se zo-
brazi po péti vtefinach.

Stisknéte tlacitko..

Vyberte a potvrdte!!l.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Zobrazeni/prifazeni hovorného

Krok za krokem

Zobrazeni hovorného pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete si nechat zobrazit a také vytisknout zpoplatnéna
volani pro jiné telefony (napft. telefonni budky).

Predpoklad: Tlac¢itku jste priradili funkci , Poplatky zjis-
tit” > strana 62.

Jestlize signalizace sviti, byl od posledniho zobrazeni
uskute¢nén zpoplatnény hovor.

Il Stisknéte tladitko , Poplatky zjistit”. Zobrazi se zpoplat-

néné volani.
| listovat | Pro zobrazeni dalSich zpoplatnénych volani vzdy
potvrdte.
|vytisknout | Vyberte a potvrdte
nebo
|smazat | vyberte a potvrdte
nebo
|dalsi informace | vyberte a potvrdte
nebo
|ukoncit | vyberte a potvrdte.
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Zobrazeni/piirazeni hovorného

Krok za krokem

#=ulozit?

M TELCONNECT s.r.0.

Volba s prifrazenim hovorného

Externi odchozf volani mlZete pfifadit uréitym projek-
tm.

Predpoklad: Spravce systému urdil pro véas ¢isla projek-
td.

Stisknéte tladitko.
Vyberte a potvrdte.
Zadejte &islo projektu.

Zadejte.

Potvrdte.

Nutné podle konfigurace; zeptejte se spravce systému.

Zadejte externi telefonni &islo.

|||» Cislo projektu muzete zadat také b&hem hovoru.
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Privatni oblast/zabezpeceni

Krok za krokem

Privatni oblast/zabezpeceni

Zapnuti/vypnuti vyzvanéni

Nechcete-li byt ruseni vyzvanénim pfichoziho volani,
mUZete vyzvanéni vypnout. Volani se zobrazuji pouze

na displeji vyk¥iénikem.
Zapnuti

[z] Otevrte menu klidového stavu - strana 19.

|vyzvaneni vypnuto? | Vyberte a potvrdte!'.

Vypnuti

[z] Otevrte menu klidového stavu - strana 19.

|vyzvaneni zapnuto? | Vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti funkce , Nerusit”

Abyste nebyli ruseni, mizete zapnout funkci ,Nerusit”.
Interni volajici U¢astnici usly$i obsazovaci ton, externi

budou prepojeni k jinému pevnému telefonu (zeptejte
se spravce systému).

Zapnuti

IZ] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|NERUSIT zapnout? | Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

IZ] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|NERUSIT vypnout? | Potvrdte.

|||» Pri vyzvednuti sluchatka vam zvla$tni oznamo-
vaci ton pfipomene zapnutou funkci ,,Nerusit”.

Opréavnéni interni volajici prerusi funkci
.Nerusit” automaticky za pét vterin.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Privatni oblast/zabezpeceni

Krok za krokem

Potlaceni zobrazeni telefonniho cisla
u volaného ucastnika

MUZete zabranit tomu, aby se vase telefonni ¢islo nebo
vase jméno zobrazovalo na displeji externiho volaného.
Potlageni zobrazeni plati tak dlouho, dokud ho opét ne-
zrusite.

Zapnuti

E Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|zobraz.cisla vyp? | Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

E Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|zobraz.cisla zap? | Vyberte a potvrdte.

lll» Spravce systému muiZe zapnout/vypnout potla-
¢enf zobrazeni telefonniho &isla pro vSechny te-
lefony.

Naslouchani/tajné napojeni
(ne pro HiPath 500)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete se napojit do probihajiciho hovoru interniho
Ucastnika a nepozorované naslouchat.

L% |BwdHoni]Man]  Zadejte kod.

-E‘-} Zadejte interni telefonni ¢islo.
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Privatni oblast/zabezpeceni

Krok za krokem

Kontrola mistnosti

Telefon miZete pouzivat také pro kontrolu mistnosti.
Na kontrolovaném telefonu musi byt tato funkce aktivo-
vana. KdyZ na telefon zavolate, uslysite ihned, co se

v mistnosti déje.

Zapnuti kontrolovaného telefonu

S

= | Stisknéte tlacitko.

*88=sledovani zvuku? | Vyberte a potvrdte.

Telefon muzete nechat ve volném rezimu nebo zved-
nout sluchatko a poloZit ho ve sméru zdroje hluku.

Vypnuti kontrolovaného telefonu
Stisknéte svitici tladitko. Signalizace zhasne.
nebo

w=w PoloZte sluchatko.

Kontrola mistnosti

Zadejte interni Cislo telefonu nachéazejiciho se v mist-
nosti, kterou chcete kontrolovat.

Zachyceni: identifikace anonymniho
volajiciho

Zlomyslna externi volani miZete identifikovat. Telefonni
¢islo volajiciho Ize obdrzet béhem hovoru nebo do 30
vtefin poté. Vy sami pfitom nesmite zavésit.

S—

= | Stisknéte tlacitko.

*84=zachyceni? | Vlyberte a potvrdte.

|||» Jestlize bylo zachyceni Uspésné, uloZi se zjisténé
Udaje u provozovatele sité. Obratte se na svého
spravce systému.
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Privatni oblast/zabezpeceni

Krok za krokem

Zamknuti telefonu proti zneuziti

MUZete zabrénit tomu, aby V&S telefon pouZivaly bé-
hem Vasi nepfitomnosti neopravnéné osoby, napfiklad
zakdazat volbu externich &isel a pfistup do vasi hlasové
schranky. Zeptejte se spravce systému, jaké funkce
jsou zamknuty.

Zamknuti telefonu

E Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|telefon zamknout? | Vyberte a potvrdte

nebo

|te|efon odemknout? vyberte a potvrdte.

Zadejte osobni identifikaéni ¢islo (kod zamku)
-> strana 75.

|||» V zamknutém stavu zazni pfi vyzvednuti sluchéat-
ka zvlastni oznamovaci tén. Interni U¢astniky Ize
volat jako obvykle.

Vas telefon Ize zamknout/odemknout také
z opravnéného mista - strana 75.

Odemknuti telefonu

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

I

telefon odemknout Vyberte a potvrdte.

Zadejte osobni identifikaéni &islo (kod zamku)
-> strana 75.

[
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Privatni oblast/zabezpeceni

Krok za krokem

>=

|*943:zamknout cizi tel.?

|*:tel - zamek zap.? |

nebo

|#:tel . zamek vyp.? |

*93=zmenit kod zamku?

TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz

Zamknuti ciziho telefonu proti zneuziti

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zamknout cizi telefony, abyste zabranili jejich
pouzivani neopravnénymi osobami, a pozdégji opét
odemknout.

Jestlize uzivatel svUj telefon zamknul a zapomnél své
osobni telefonni ¢islo, miZete jeho telefon pomoci této
funkce opét odemknout.

Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni ¢islo telefonu, ktery chcete zamknout/
odemknout.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Ulozeni osobniho identifikacniho Cisla

K pouziti funkci

e zamknuti telefonu v(ci zneuZiti-> strana 74

e pouzivanijiného telefonu jako vlastniho = strana 81
e vymeéna telefonniho Cisla - strana 83.

musite zadat osobni identifikaénf Gislo, které mlzete
sami ulozit.

Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Zadejte aktudlni pétimistny kod.

Pokud jste jesté Zadny kdd nezadali, pouzijte pfi prvnim
zadani ,,00000".

Zadejte novy kod.

Opakujte novy kod.

|||» Pokud jste svij kod zapomnéli, pozadejte sprav-
ce systému, aby Vam nastavil kéd zpét
na ,,00000".
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

*46=termin zap?

[

popf. nebo

DalSi funkce/sluzby

Funkce terminu

Svym telefonem se muizete nechat zavolat, aby Vam
pfipomenul rizné terminy - strana 77.

K tomu musite ulozit poZzadovany termin volani, a to ter-
min platny pro pristich 24 hodin nebo termin, ktery se
denné opakuje.

UloZeni terminu

Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Zadejte ¢tyfmistnou hodinu, napf. 0905 pro 9.05 hod.
nebo 1430 pro 14.30 hod.

V pripadé nastaveni americké angli¢tiny (Nastaveni
-> strana 114) mazete zadat kéd 2 pro ,am” nebo 7
pro ,pm” (standardni nastaveni = ,am”).

|j ednorazove? | Potvrdte.

nebo
|denne? | Vlyberte a potvrdte.
| ulozit? | Potvrdte.

Smazani/prohliZeni uloZzeného terminu
= | Stisknéte tlagitko.

|#46=termi n vyp? | Potvrdte.
| smazat? | Potvrdte.

nebo
|ukoncit’? | Vyberte a potvrdte.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Pripomenuti terminu

Predpoklad: UloZili jste termin - strana 76. Nastane
uloZzeny okamzik.

termin v 1200 | Telefon vyzvani. Zobrazi se ¢as terminu.

Stiskn&te 2x tlagitko.
nebo
& == Zvednéte a opé&t poloZte sluchatko.

M Pokud sluchatko nezvednete, zazvoni telefon
jesté pétkrat a poté se termin smaze.

TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA » www.telconnect.cz 7



DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

|poslat zpravu?

|O:prosim o zavolani? |

|zadat Jiny text? |

|odeslat? |

|odeslane zpravy? |

| text? |

| smazat? |

Posilani zprav
Jednotlivelim nebo skupindm Ucastnikd se systémo-

vym telefonem muzete posilat kratké textové zpravy
(informacdni texty).

Sestaveni a posilani zprav

Otevite menu klidového stavu - strana 19.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni &islo prijemce nebo skupiny.
Vyberte preddefinovany text (spravce systému ho

mUZe zménit) a potvrdte.

Zadejte pfimo kod.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenymi textovymi
zpravami.

Vyberte a potvrdte.
Zadani textu (maximalné 24 znak() = strana 18.

Potvrdte.

|||» U systémovych te_lefomj bez displeje, ISDN tele-

fond a telefond s impulsni nebo tdnovou volbou
se odeslané zpravy ulozi jako Zddost o zpétné
volani.

Smazani/zobrazeni poslanych textovych zprav
Predpoklad: Prijemce je$té neprijal poslanou zpravu.
Otevite menu klidového stavu = strana 19.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.
Zobrazi se zpréava.
Vlyberte a potvrdte.

Zprava se smaze.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

™M

nebo

|zobrazit zpravy? & |

[text? |

[ kdy? |

|zavolat odesilatele? |

|smazat? |

TELCONNECT s.r.o. * PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

ProhliZeni a zpracovani prijatych zprav
Dodrzujte prosim pokyny, viz 2 strana 20.
Signalizace se rozsviti. Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Na displeji se zobrazi identifikace odesilatele.
Potvrdte.

Na displeji se zobrazi zprava.

ProhliZzeni okamziku zpravy

Potvrdte.

Zavolani odesilatele

Vyberte a potvrdte.

Smazani zpravy

Vyberte a potvrdte.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zanechani zpravy/textové odpovedi

Internim Uc¢astnikam, ktefi se chtéji s vdmi spojit bé-

hem vasi nepfitomnosti, mUZete zanechat zpravy/tex-
tové odpoveédi na displeji svého telefonu.

Béhem volani se sdéleni zobrazi na displeji volajiciho.

E] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|textove odp. zap.? | Vyberte a potvrdte.

|O:navrat A | Vyberte a potvrdte preddefinovany text (spréavce
systému ho muZe zménit).

nebo

Zadejte pfimo kéd.

Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenym textem.

|||» Preddefinované texty s dvojteckou Ize doplnit
zadanim dislice.

nebo

|zadat Jiny text? Vyberte a potvrdte.

Zadejte text (maximalné 24 znakd) - strana 18.

| ulozit? | Potvrdte.
Smazani textové odpovédi
E Otevrte menu klidového stavu = strana 19.
textove odp. vyp? | Vyberte a potvrdte.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zobrazeni poctu ¢ekajicich volani/
zobrazeni pretiZeni

Stisknutim tlagitka s funkci ,,zobrazit po¢et volani”
-> strana 62 mUZete zobrazit po&et Cekajicich externich
volani na displeji.

[ Stisknéte tlagitko ,# volani”.
JestliZe jiz hovofite a pocet Cekajicich volani prekroci
mezni hodnotu (pretiZeni; zeptejte se spravce systé-
mu), rozsviti se signalizace tladitka.
e Signalizace vyp: Neceké zadny volajici.
e Signalizace blikd pomalu: Je dosaZena nastavena

mezni hodnota.

e Signalizace blika rychle: Mezni hodnota je prekroce-
na (pretizeni).

Pouziti jiného telefonu jako vlastniho
pro jeden hovor

Vas telefon mohou docasné pouZzit pro odchozi volani
i jiné osoby tak, jako by byl jejich vilastni.

= | Stisknéte tlacitko.

|PIN a opravneni? | Vyberte a potvrdte.

|*508=docasny telefon? | Vybertea potvrdte[”.

Zadejte telefonni ¢islo do¢asného uZivatele.

Zadejte osobni identifikacni ¢islo (PIN) doc¢asného
uZivatele - strana 75.

aé

POpF.

Pokud docasny uZivatel dosud neurcil zadné osobni
identifika¢ni &islo, je vyzvan k jeho zadani na svém tele-
fonu.

zmenit kod?

Volte externi telefonni &islo.

Po ukonceni hovoru se tento stav opé&t zrusi.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

Informacni text pii prijmu faxu/zprava
na telefonnim zaznamniku

Je-li k VaSemu systému pripojen fax nebo telefonni za-
znamnik a Vly jste pfifadili volnému tlacitku funkci ,, Infor-
mace o faxu/telefonni zdznamnik” > strana 62, rozsvi-ti
se jeho svételna signalizace, poté co dojde fax nebo
zpréava.

Vypnuti signalizace

1 Stiskn&te svitici tlagitko ,, Prijem faxu”. Signalizace
zhasne.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Vyména telefonniho Cisla (vyména
koncového zarizeni/stehovani/
relokace)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete své telefonni ¢islo priradit jinému telefonu.

Vs dosavadni telefon pak obdrzi staré Cislo Vaseho no-
vého telefonu. Cisla spolu s nastavenimi (nap¥. napro-
gramované tlacitka) telefon se vyméni.

Predpoklad: VVa$ stary a novy telefon jsou prvnimi tele-
fony na pfipojce. Telefony jsou v klidovém stavu.

Na novém telefonu je tfeba provést nasledujici postup.

Stisknéte tlacitko.

vymenit cislo? Vyberte a potvrdte

Zadejte své vlastni telefonni &islo.

Zadejte kod (zamek telefonu 2 strana 75.
(Neni nutné, pokud jste kod jesté neurdili.)

ukoncit stehovani? Potvrdte.

|||» Jestlize vyménite &isla rdznych systémovych te-
lefonl, nahradi se vSechna naprogramovana tla-
Citka standardnim pfirazenim.
Svij telefon v8ak mUZete prihlasit na jiné pfipoj-
ce a provést vySe popsany postup.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

Smazani sluzeb/funkci (smazani platné
v celém systému pro jeden telefon)

Pro uvedené funkce je k dispozici obecny postup re-
setu. Mazou se nasledujici funkce, pokud jsou aktivo-
vany:

Presmérovani zap.

Textovéa odpoveéd zap.

Prirazeni vyzvanéni

Skupinova pripojka vyp.

Potlageni zobrazenf telefonniho &isla
Upozornéni bez ténu

Funkce , Nerusit” zap.

Vyzvanéni vyp.

Textové odpovedi:

Z&dosti o zpétné volani

S—

= | Stisknéte tladitko.

#0=aktiv.funkce vyp? | Vyberte a potvrdte!'l.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

=

*83=zprostredk. funkce?

B
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Zapnuti funkci pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pro cizi telefony zapnout nebo vypnout nasle-
dujici funkce (zprostfedkovana sluzba):

e Funkce , Nerusit”,
koéd: *97/#97 - strana 71
e Presmérovani volani,
kod %11, *12, *13/#1 > strana 33
e Zamknuti/odemknuti telefonu,
koéd *66/#66 > strana 74
e Prifazeni vyzvanéni
koéd *81/#81 = strana 101
e Zanechéani textové zpravy/odpovédi,
kod *69/#69 - strana 80
e Skupinové vyzvanéni,
koéd *85/#85 > strana 101
e Smazéani sluzeb/funkci,
koéd #0 - strana 84
e Zapnuti prepinace,
kod *90/#90 - strana 90
¢ Nocni zapojeni,
kod *44/#44 - strana 61
e Terminy,
kod *46/#46 > strana 76

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.

Zadejte interni ¢islo telefonu, pro ktery chcete funkci
Zzapnout.

Zadejte kdd, napf. *97 pro funkci ,,Nerusit”.

Pro pfipadna dal$i zadani sledujte napoveédu na displeji.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

VyuZiti systémovych funkei
ze vzdaleného pracoviste
DISA (pfimy pristup do systému)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete jako interni U¢astnik sestavit prostrednictvim
svého systému odchozi externi volani ze vzdaleného
pracovisté. Kromé toho Ize zapnout nebo vypnout na-
sledujici funkce vaseho systému:
e Smazani sluZzeb/funkci, kéd #0 - strana 84
e Presmérovani volani, kod *1/#1 - strana 33
e Zamknuti/odemknuti telefonu,

kdd *66/#66 = strana 74
e UloZeni osobniho identifikaéniho &isla,

koéd *93 - strana 75
e Informadni text (poslani zpravy),

kod *68/#68 > strana 78
e Zanechani zpravy/odpovédi,

kdd *69/#69 > strana 80
e Prirazeni vyzvanéni, kod *81/#81 - strana 101
e Skupinové vyzvanéni, kod *85/#85 = strana 101
Potlageni zobrazeni telefonniho &isla,
kod *86/#86 > strana 72
Upozornéni, kod *87/#87 - strana 52
Otvirani dvefi, kéd *61 = strana 40
Otvirani dvefi zap/vyp *89/#89 - strana 41
Zapnuti prfepinace, kod *90/#90 - strana 90
Funkce , Nerusit”, kod *97/#97 - strana 71
Vypnuti vyzvanéni, kod */#98 - strana 71
Zkracena volba, kéd *7 - strana 47
Zprostredkované sluzba, kéd *83 - strana 85

Predpoklad: Mate telefon s ténovou volbou (DTMF)
nebo muZete svlj telefon na ténovou volbu prepnout.
Telefon neni pfipojeny pfimo k systému.

[ 1 1]

£"7 Sestavte spojeni k systému. Zadejte telefonni ¢islo

~  (zeptejte se spravce systému).

[ 1 | ]

] Pockejte na trvaly ton (popf. pfepnéte telefon na tono-
vou volbu), poté zadejte interni telefonni &islo, které
Vam bylo pfidéleno, a prislusné osobni identifikaéni
¢islo.

Zadejte kdéd (nutné jen tehdy, je-li naprogramovan
v systému).
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

u
H Pockejte na oznamovaci tén a pak zadejte kéd, napf.

*97 pro funkci ,,Nerusit”. Provedte popf. dal$i zadant;
(viz Navod k pouZiti pro telefony s impulsni a tbnovou

volbou).

Volte externi telefonni &islo.

|||» Provadét Ize vZdy pouze jednu funkci nebo jedno
odchozi volani. Po Uspé&sné aktivaci funkce je
spojeni ihned rozpojeno.
U externniho volani se spojeni rozpoji, jakmile
telefonni partner ukon¢i hovor.

Funkce v ISDN pomoci volby kodu
(klavesnicova volba)

Pokud mate opravnéni, mazete v nékterych zemich
(zeptejte se spravce systému) vyvolat funkce ISDN
pomoci volby kodu.

Stisknéte tlacitko.

*503=klaves. volba? Potvrdte.

Zadejte pozadované &islo linky (zeptejte se spravce
systému).

Zadejte kdd pro pozadovanou funkci ISDN (zeptejte se
spravce systému).

|||» Od svého provozovatele sité zjistite, jaké funkce
ISDN Ize u Vs ovladat pomoci kédu (zeptejte se
spravce systému).

Siemens AG nepfebira zaruku za Skody/néklady,
které mohou vzniknout zneuzitim nebo chybnou
obsluhou (napf. zneuZitim hovorného).
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

C=]

*42=telefomi datova sluma?|

O+]..

.

nebo

zadani je uplne?

8 TELCONNECT s.r.0.

nebo

Pripojené pocitace/ovladani
programii/telefonni datova sluzba

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete svym telefonem ovladat pfipojené poditace ne-
bo jejich programy, napf. hotelové sluzby nebo infor-
macni systémy.

Piedpoklad: Sestavili jste spojeni.

Stisknéte tladitko.

Potvrdte.

Pro zadani dat sledujete napovédu na pfipojeném poci-
tadi, ale musite v zavislosti na konfiguraci (zeptejte se
spravce systému) provést sva zadani jednim z nasleduji-
cich dvou zpusobu:

Zadani v blokovém rezimu:

Zadejte data.

Ukoncete zadéani.

Potvrdte.

Zadani v rezimu online:

Pripojeny pocita¢ zpracovava VaSe zadani prfimo.
Zadejte kéd.

Zadejte data.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Komunikace s pocitacovymi
aplikacemi pomoci rozhrani CSTA

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
muzete pomoci svého telefonu komunikovat s podita-

¢ovymi aplikacemi (CSTA = Computer Supported Tele-
communications Applications). Posilate informace apli-
kaci a také je od aplikace ziskavéate, napf. prostrednict-
vim displeje Vaseho telefonu.

(% |[Soni]DwedHani]  Zadejte kod.

=@ Zadeijte tfimistny kéd pro ovladanou aplikaci.

C=10+]|..8wd[ ¥ ] Prokomunikacis aplikaci pouzijte TouchGuide a &islico-
va tlacitka.

Pfechodné preruseni komunikace k aplikaci
o~ Telefon vyzvani. Pfijimate hovor.

1 Bliké tlagitko , Data I/O": Komunikace k aplikaci byla
automaticky prerusena.

Pokraéovani komunikace s aplikaci

1 Stisknéte blikajici tlac¢itko , Data I/O". Signalizace se
rozsviti.

Ukonéeni komunikace s aplikaci

Vyberte pfislusné hldSeni CSTA a potvrdte.

nebo

o~ w~ Zvednéte sluchatko a opét poloZte.
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DalSi funkce/sluzby

Krok za krokem

|*QO:Spi nac zap.? |

nebo

|#902$pi nac vyp.? |

Zapnuti/vypnuti spinace
(jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pomoci aZz 4 spinacl zapinat/vypinat rizna za-
fizeni (napf. otvirédni dvefi).

V zavislosti na konfiguraci mUZete spinace zapnout a vy-
pnout nebo zapnout a nechat po urcité dob& automatic-
ky vypnout.

|||» Je-li vas telefon soucasti systému HiPath 5000
propojeni zafizeni pres pocitacovou sit), je tfeba
prihlizet k urgitym zvlaStnostem - strana 110!

Vlyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte spinag.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
vytvori systém po sepnuti kontaktu senzoru spojent,
napr. na Vas telefon, a na displeji se zobrazi prislusné
hlaSeni.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

»

’

TELCONNECT s.r.0.

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Vyhledavani osob (ne pro HiPath 500)

Je-li k vaS8emu systému pfipojeno zafizeni pro vyhleda-
vani osob PSE (zeptejte se spravce systému), mlZete
hledat osoby svym kapesnim pfijimacem.

Kapesni prijima¢ upozorni hledanou osobu na Zadost
o volani. Hledana osoba pouzije nejblizsi telefon a ohlasi
se.

Vyhledavani osob

Abyste mohli byt vyhledani, musite mit zapnuto pfifa-
zeni vyzvanéni - strana 103, pfesmeérovani volani

- strana 33 nebo predani volani (spravce systému)

k internimu telefonnimu ¢islu svého PSE.

Zadost o volani je pak signalizovana automaticky.

P¥ihlasSeni na nejbliz§im telefonu
Zvednéte sluchéatko.
Zadejte kod.

Zadeijte vlastni telefonni &islo.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Telefonovani ve skupiné
Séf-sekretariat

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
patfite ke skupiné Ucastnikd s nékolika linkami (vicelin-
kovy telefon = strana 12). Na vasem telefonu jsou

k dispozici tlacitka linky (tlacitka MULAP) = strana 93.

Linky

Rozlisuje se mezi hlavni a vedlejsilinkou. KaZzdy z téchto
typU linek Ize pouZivat jako privatni nebo spole¢nou lin-
ku - strana 92.

Hlavni linka

Kazdy vicelinkovy telefon mé hlavni linku, kteréa je ob-
vykle dosazitelnd pomoci VaSeho vefejného telefonniho
Cisla. Na této lince jsou signalizovéana prichozi volani na
vase telefonni &islo.

Vedlejsi linka

Vedlejsi linku na Vasem telefonu pouZiva jiny ucéastnik
jako hlavni linku. Soucasné je vase hlavni linka, zfizena
na jiném telefonu, vedlejsi linkou tohoto telefonu.

Pouzivani linek
Privatni linka

Linka pouZivana pouze jednim telefonem. Tuto linku ne-
mUZe pouzivat jiny telefon jako vedlejsi linku.

Spolecné pouzivana linka

Linka zfizena na vice telefonech. Na displeji vSech tele-
fon(, které sdileji tuto linku, se zobrazi jeji stav (je-li zfi-
zena). Je-li napr. spole¢nad linka pouzivana jednim telefo-
nem, zobrazi se na displeji vSech ostatnich telefon,

které tuto linku sdileji, informace, Ze je linka obsazena.

Linka pro pfimé volani

Linka s pfimym spojenim k jinému telefonu.
Stav linky poznéate podle zobrazeni LED.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Obsazeni linky

Obsazeni linky zavisi na konfiguraci (zeptejte se spravce
systému). Je-li zfizeno automatické obsazeni linky, je
linka automaticky pfifazena po vyzvednuti sluchatka ne-
bo stisku tlacitka reproduktoru.

Tlac¢itka linky

Na vicelinkovém telefonu Ize pouZivat volné programo-
vatelna dotekova tlagitka jako tlacitka linky. Kazdé tlagit-
ko s pfirazenou funkci , Linka” (popis tlacitka: Linka: X)
odpovida jedné lince a tudiZ Ize na OpenStage 30 T
zridit az 8 linek.
Jako ¢&len skupiny muZete tlagitkim pfiradit nasledujici
funkce - strana 62:
e Primé volani
e Skupinové vyzvanéni zap/vyp 3
(ne u telefonu vedouci(tho) ve skupingé Séf-sekreta-
riat)
e Prepnuti vyzvanéni zap/vyp
(pouze ve skuping Séf-sekretariat)

Kromé toho mlzete kazdé lince pfifadit dotekové tlagit-
ko s funkci , Pfesmérovani MULAP" (pfesmérovani
volani).

Svételné signalizace (LED) u tlaéitek funkci

LED Vyznam

I |nesvitl —linka je v klidovém stavu
—prichozi volani na lince

&HI blika! —je avl_<ti\fov:§ma funkce upozornéni
na pridrzeni
—linka je pfidrzovana

1 |sviti —linka je obsazena

[1] Blikajici tlacitka jsou v tomto ndvodu k pouZiti bez ohledu na interval
blikani zobrazena timto symbolem. Interval blikéni se lisf pro rdzné
stavy, které jsou presné popséany na prislu§nych mistech v nadvodu.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Prijem volani tlacitky linky
Predpoklad: VVas telefon vyzvani a/nebo tlacitko linky

rychle blika.

popf. [ Stisknéte rychle blikajici tlaitko linky
(neni nutné, je-li zfizeno ,, Automatické obsazeni linky").

o~ Zvednéte sluchétko.
nebo PrizavéSeném sluchatku: Hlasité telefonovani.
Volba tlacitky linky
popi. HIEl Stiskné&te volné tladitko linky, pomoci kterého chcete

sestavit spojeni (nenf nutné, je-li zfizeno , Automatické
obsazeni linky").

Volte telefonni &islo.

Jestlize se Ucastnik ohlasi: Zvednéte sluchatko.

Y

nebo Pri zavéSeném sluchatku: Hlasité telefonovani.

Drzeni a opakovany pfijem hovoru
na tlacitku linky

Predpoklad: Hovofite pres linku své skupiny. Na Va-
Sem telefonu je zfizeno tlacitko , Drzeni” = strana 62.

Drzeni
Bl Stisknéte tlacitko ,,Drzeni”.
popr.
== nebo [==] Polozte sluchatko nebo stisknéte tla&itko rozpojeni.

V zavislosti na konfiguraci (zeptejte se spravce systé-
mu) je nutné, aby také ostatni ¢lenové skupiny mohli
prijmout pridrzovany hovor.

Obnoveni volani
1 Stisknéte pomalu blikajici tladitko linky.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Stridaveé telefonovani na vice linkach

Predpoklad: Hovofite prostfednictvim linky ve své
skupiné. Za¢ne blikat tlacitko jiné linky.

1 Stisknéte blikajici tlacitko linky. Prvni telefonni partner
¢eké na druhé lince.

1 Stisknéte pomalu blikajici tlac¢itko linky. Druhy telefonni
partner ¢eka.

Linky mUzete stridat libovolné ¢asto. Vzdy stisknéte po-
malu blikajici tlacitko.

Uvolnéni konference MULAP

Funkci ,,Uvolnéni MULAP" mUZete uloZit pod volné do-
tekové tlacitko svého telefonu = strana 62, je-li uvol-
néna (zeptejte se spravce systému). Standardni popis je
,MULAP volno".

Ztizeni konference prostfednictvim menu jiz neni v tom-
to pfipadé nutné. Vas partner ve skupin€ musi jednodu-
Se stisknout pouze blikajici tlacitko linky a tim se napojf
do konference.

Hovorite.

<
Il Stisknéte tladitko , MULAP volno”. Signalizace se roz-
sviti.
Do konference Ize zapojit az 3 Ucastniky skupiny.

Pfedpoklad: Linka, na které hovofite, je zfizena na ji-
ném telefonu jako tlacitko linky.

1 Stisknéte blikajici tlacitko linky.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Tlacitka pro primou volbu

KaZdy ucastnik skupiny ma na svém telefonu zfizeno
tlacitko pro pfimou volbu dalSich ¢lend skupiny.
Takto se Ucastnik skupiny maze jednoduse stiskem
tlagitka prfimo spojit s jinymi Ucastniky.

Signalizace na tlaéitkach pro pfimou volbu

Hl Signalizace tlagitka pro pfimou volbu nesviti - tgastnik
skupiny netelefonuje.
nebo

1 Signalizace tlagitka pro pfimou volbu sviti - G¢astnik sku-
piny telefonuje nebo zapnul funkci ,Nerusit”.

nebo

&”ﬂ Signalizace tlacitka pro primou volbu rychle blika - jste
volan, pfijmeéte prosim volani.

nebo

&/1 Signalizace tlacitka pro primou volbu pomalu blik4 - je
volan jiny U€astnik skupiny a jesté volani nepfijal.
Prijem volani tlacitky pro pfimou volbu
Piedpoklad: VVas telefon vyzvani a/nebo bliké tlagitko
pro pfimou volbu.

\\I//

popf. [ Stisknéte blikajici tlacitko pro pfimou volbu.
Neni nutné, jste-li volani pfimo Vy a tlac¢itko pro pfimou
volbu rychle blika.

o Zvednéte sluchéatko.

nebo Pri zavéseném sluchatku: Hlasité telefonovani.

Prima volba icastnika skupiny

HEl  Stisknéte tlacitko pro pfimou volbu.
nebo
1 Jestlize poZzadovany Ucastnik telefonuje, sviti na Vaem

telefonu tlacitko pro primou volbu. Také v tomto pfipadé
mUzZete zavolat.

o~ KdyZ se G€astnik ohlasi: Zvednéte sluchéatko.

nebo Pri zavéseném sluchatku: Hlasité telefonovani.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Predani probihajiciho hovoru

Hl Stisknéte tlagitko pro pfimou volbu, popf. oznamte
hovor.

ww PoloZte sluchatko.

Stisknéte tladitko.

Prevzeti volani pro jiného ucastnika skupiny

1 Stisknéte blikajici tladitko pro pfimou volbu nebo tlagit-
ko linky.
o~ Zvednéte sluchatko.

nebo Pfi zavéseném sluchatku: Hlasité telefonovani.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

presmer. MULAP zap |

nebo

nebo

| 1=vsechna volani |

nebo

|2=jen externi volani |

nebo

|3:jen interni volani

|ulozit

nebo

Presmérovani volani pro linky

Interni a/nebo externi volani na svych linkdch muizete
ihned pfesmérovat k rliznym internim nebo externim
telefonlm (cildm) (mozny je také externi cil pfi odpo-
vidajici konfiguraci systému).

Jestlize zapnete pfesmérovani volani pro linku, je tato
funkce aktivni na vSech tlacitkach Vasi skupiny pro tuto
linku.

Otevrte servisni menu = strana 22.

Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko , Pfesm. MULAP".
(Tlagitko ,,Pfesm. MULAP" jste uloZili nedplné bez typu
a cile pfesmérovani - strana 62.)

Stisknéte tlagitko linky, kterou chcete pouZzit.

Zadejte ¢islo linky, kterou chcete pouzit.

Vlyberte a potvrdte.
Vyberte a potvrdte.

Vlyberte a potvrdte.
Zadejte C&islo cile.

Potvrdte.

Stisknéte tlacitko ,, Pfesm. MULAP", je-li k dispozici.
(ZpUsob a cil presmérovani jste ulozili na tlagitko
.Presm. MULAP" - strana 62.)
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

[presmer. MULAP vyp

TELCONNECT s.r.0.

1

nebo

nebo

nebo

nebo
\\//
1

* PRAHA « BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz

Vypnuti pfesmérovani

Otevite servisni menu - strana 22.
Vlyberte a potvrdte.
Stisknéte pozadované tlacitko linky.

Zadejte pozadované d&islo linky.

Stisknéte tladitko ,, Pfresm. MULAP", je-li k dispozici.

|||» Jestlize jste pro linku zapnuli pfesmérovani vola-
ni, zazni pfi obsazovani zvla$tni oznamovaci ton.

Signalizace tlaéitka , PFesmérovani MULAP”

Signalizace tladitka , Pfesm. MULAP" nesviti - pro tuto
linku neni pfesmérovani zapnuto.

Signalizace tlacitka , Pfesm. MULAP” sviti - pro tuto
linku je zapnuto presmérovani.

Signalizace tlacitka ,, Pfesm. MULAP” pomalu bliké -
linka je cilem presmérovani.
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Telefonovani ve skupiné Séf-sekretariat

Krok za krokem

Prepnuti vyzvanéni primo
k vedouci(mu)

V8echna volani pro vedouci(ho) vyzvanéji pfi bézném

nastaveni pouze v sekretariate.

Zvukovou signalizaci mUZete zapnout tak, aby volani
vyzvanéla na telefonu vedouci(ho) popf. pfidéleném

druhém telefonu.

Predpoklad: Na vasem telefonu se nachazi dotekové
tlagitko, kterému je pfifazena funkce , Pfedani vyzvané-
ni”. Standardni popis tlacitka je , Pfedani vyzvanéni”.

Zapnuti

I Stisknéte tlagitko , Pfedani vyzvanéni”. Signalizace se

rozsviti.

nebo

Otevite servisni menu > strana 22.

predani vyzv. zap. | Vyberte a potvrdte.

Bl Stisknéte pozadované tladitko linky.

nebo

Vypnuti

={’] Zadejte Gislo pozadované linky.

1 Stisknéte tlagitko , Pfedani vyzvanéni”. Signalizace

zhasne.

nebo

Otevite servisni menu = strana 22.

predani vyzv. vyp. | Vlyberte a potvrdte.

Hl Stisknéte poZadované tladitko linky.

nebo
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Skupinové funkce

Skupinoveé funkce

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
je Va$e pripojka soucéasti skupiny. Skupina se sklada

z internich telefonnich pfipojek, které mohou vyuzivat
urcité funkce.

Zapnuti/vypnuti skupinového
vyzvanéni

|||» Je-li Vas telefon soucésti systému HiPath 5000
(propojeni zafizeni pres pocitatovou sit), je tfeba
prihlizet k nékterym zvlastnostem -> strana 106!

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
patfite k jedné nebo nékolika skupindm Ucastnikd, se
kterymi se Ize spojit pomoci ¢isla skupinové pfipojky
nebo skupinového vyzvanéni.

Prichozi volani vyzvanéji na véech telefonech skupiny
postupné (= skupinova pripojka) nebo soucasné

(= skupinové vyzvanéni), dokud né&jaky ¢len skupiny
volani nepfijme.

Kazdy &len skupiny muze byt nadale dosazitelny také
pod svym vlastnim telefonnim ¢&islem.

Volani pro skupinovou pfipojku, skupinové vyzvanéni
nebo volani pro jednotlivé linky nebo skupinu muizete
vypnout nebo zapnout.

Patiite ke skupinové pfipojce nebo skupinovému
vyzvanéni

E] Otevite menu klidového stavu = strana 19.

|skup. s hled. vyp.? | Vyberte a potvrdte!!!
nebo
|skup. s hled. zap.? | vyberte a potvrdte.

Il nebo L1 Stiskné&te tladitko , Skupinové vyzvanéni”.

[1]1 ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Skupinové funkce

Krok za krokem

[v]

|Skup. s hled. vyp.? |

nebo

|skup- s hled. zap-? |

I nebo [
|301 X jmeno skupiny |

nebo

|301 Jjmeno skupiny |

| listovat? |

nebo

|skupin. VyzZVv. Vvyp.? |

nebo

|Skupin. vyzv. zap.? |

nebo

|#:vsechny skupiny vyp.|

nebo

|*:vsechny skupiny zap.l

Patfite k nékolika skupinam

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

Vyberte a potvrdtel]

vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlagitko , Skupinové vyzvanéni”.

Objevi-li se mezi Cislem skupiny/linky (nap¥. 301) a jmé-
nem skupiny ,, X", je pro tuto skupinu/linku zapnuto vy-
zvanéni.

Pokud se ,, X" neobjevi, je vyzvanéni vypnuto.

Potvrdte, zobrazi se dalsi &islo skupiny/linky se jménem
skupiny.

Vyberte a potvrdte!l.
Vypne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrdtel].
Zapne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vlyberte a potvrdte.
Vypne se vyzvanéni pro vdechny skupiny/linky.

Vyberte a potvrdte.
Zapne se vyzvanéni pro vSechny skupiny/linky.

|||» Jestlize jste vypnuli vyzvanéni pro jinou skupinu/

linku nebo pro v8echny skupiny/linky, ke kterym
patfite, zazni pfi vyzvednuti sluchétka zvlastni
oznamovaci ton.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne
pro HiPath 500)" = strana 116
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Skupinové funkce

Krok za krokem

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika ve skupiné

Volani pro jiné telefony ve vasi skupiné (skupina pro
prevzeti volani; zeptejte se spravce systému), mlzete
prevzit na svém telefonu také béhem hovoru.

Predpoklad: V&S telefon kratce vyzvani. Na displeji se
v hornim radku zobrazi ,,volani u:” s telefonnim &islem
nebo jménem volaného a telefonnim &islem nebo jmé-
nem volajiciho ve spodnim radku.

prevzeti, skupina? | Potvrdte.

Prirazeni vyzvaneéni

Volani pro svUj telefon mazete nechat vyzvénét az
na péti dalSich internich telefonech. Hovor obdrzi ten,
kdo pfijme volani jako prvni.

|||» Je-li vas telefon soucésti systému HiPath 5000
(propojeni zafizeni pres pocitatovou sit), je tfeba
prihlizet k nékterym zvlastnostem -> strana 109!

UloZeni/zobrazeni/smazani telefoni pro pfifazeni
vyzvanéni

S—

= | Stisknéte tlacitko.

|*81:priraz. vyzvaneni?l Vyberte a potvrdte.

| | Sledujte napovédu na displeji (zadejte interni telefonni
&islo)

|||» Patfi-li vas telefon k prifazeni vyzvanéni, uvidite
na displeji telefonni ¢islo nebo jméno volaného
(horni radek) a volajiciho (spodni fadek).

Smazani viech telefonii pro pfifazeni vyzvanéni

priraz. vyzv. vyp.? | Vyberte a potvrdte.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

|UCD?

|*401:prihlasit?

nebo

|#401=odhlasit?

|UCD?

Rovnomérna distribuce volani (UCD)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
patfite ke skuping Ucastnikl (agentd), ke které jsou dis-
tribuovana volani.

Prichozi volani je doru¢eno vzdy agentovi, ktery mél nej-
delSi pauzu.

Prihlaseni/odhlaseni na za¢atku/konci pracovni
doby

Stisknéte tladitko.

Vlyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Pro prihlageni zadejte své identifikaéni &islo (,,agent:”).
(zeptejte se spravce systému).

Odhlaseni/pfihlaseni v pracovni dobé
Stisknéte tlagitko.

Vlyberte a potvrdte.

|#402:neni k dispozici?l Potvrdte.

nebo

[*402=k dispozici?

108 1| CONNECT s.r.0.

Vyberte a potvrdte.
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Skupinové funkce

Krok za krokem

Vyzadani/zapnuti doby pro dodatecné zpracovani

Chcete-li vyridit naposledy prijaty hovor v klidu, mzete
si vyzadat/zapnout dobu pro dodate¢né zpracovani. Vas
telefon bude vyjmut z distribuce volani bud pro stano-
veny ¢asovy interval nebo dokud se opét nepfihlasite.

S

= | Stisknéte tlacitko.

|UCD’? | Vyberte a potvrdte.

|*403:prodl -k odbav. zap?l Potvrdte

nebo

|#403=prodl -k odbav-vyp?l vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti rezimu pro distribuci volani
Stiskné&te tladitko.
|UCD’? | Vyberte a potvrdte.

|*404:nocni cil zap.? | Potvrdte

nebo

|#404=n0cni cil vyp.? | vyberte a potvrdte.

ProhliZeni poctu cekajicich volani

S

= | Stisknéte tlacitko.

|UCD? | Vlyberte a potvrdte.

|*405=cekajici volani? | Potvrdte.
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem

Specialni funkce v LAN
(ne u HiPath 500)

Je-li Vas telefon provozovén v prostredi HiPath 5000, je
navzajem propojeno nékolik systému HiPath 3000 pro-
stfednictvim LAN (Local Area Network, napt. firemni
pocitacové sité). Telefonujete prostrednictvim LAN
(pocitaCové sité).

V tomto pfipadé musite u nékolika funkci pfihlizet

k ur€itym nize popsanym zvlastnostem.

Vypnuti ze skupinové pripojky/
skupinového vyzvanéni

Predpoklad: Patfite ke skupinové pripojce/skupinoveé-
mu vyzvanéni = strana 101 jiného systému
HiPath 3000:

E] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

DISA interne? | Vyberte a potvrdte.
£'7 Zadejte telefonni &islo (¢islo DISA) druhé HiPath 3000.
nebo Potvrdte zadani.

E{.‘-:; Zadejte telefonni &islo (¢islo DISA) svého telefonu.

nebo Potvrdte zadani.

|skup. s hled. vyp.? | Vyberte a potvrdte.
nebo
|skup. s hled. zap-? | Vyberte a potvrdte.

Patfite k nékolika skupinam jiného systému
HiPath 3000

Zadejte skupinové Cislo pro ,cilené vyp/zap”.
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem

[v]

DISA interne?

s
nebo

Hiﬁ!

nebo

| presmerovani zap.?

L

| 1=vsechna volani?

nebo

|2:jen externi volani? |

nebo

|3:jen interni volani?

|u|ozit? |

|presmerovani vyp.? |

TELCONNECT s.r.0.

Prepnuti presmérovani volani

Pro sv(j telefon miZete zapnout/vypnout pfesmérova-
ni volani z cizich telefonl v prostfedi HiPath 5000

- strana 33.

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

Zadejte telefonnf ¢islo (DISA) svého systému

HiPath 3000.

Potvrdte zadani.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) svého telefonu.

Potvrdte zadani.

Zapnuti

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo cile.

Potvrdte.

Vypnuti

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

Vlyberte a potvrdte.

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem

Nocni zapojeni

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mU-
Zete urcit také telefony jinych komunikacénich platforem
HiPath 3000 jako no¢ni cil > strana 61.

Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

[

DISA interne? Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) jiné HiPath 3000.

nebo Potvrdte zadani.
Eﬁ Zadejte telefonni ¢islo (DISA) svého telefonu.

nebo Potvrdte zadani.

Zapnuti

[

E] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|nocni zapoj. zap.? | Vyberte a potvrdte.

={’-'; Zadejte Gislo cile (= dogasné noc¢ni zapojeni).

|ulozit’? | Potvrdte.

Vypnuti

E] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

|n0cni zapoj - vyp-? | Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem
Prirazeni vyzvaneéni

Volani pro svUj telefon mazete nechat vyzvanét na ex-
ternich telefonech nebo na telefonech v jiné komuni-
kacni platformé HiPath 3000 - strana 103.

UloZeni/zobrazeni telefont pro pfifazeni vyzvanéni

S

= | Stisknéte tlacitko.

|*81=priraz. vyzvaneni?l Vlyberte a potvrdte.

|ucastnika priradit? | Vlyberte a potvrdte

nebo

|priradit dalsi ucast.?l vyberte a potvrdte

nebo
|zobrazit/smazat? vyberte a potvrdte, pak sledujte ndpovédu.
| 1 1]
i Zadejte telefonni &islo.
|#:zadani je uplne? | Potvrdte.
| ulozit? | Potvrdte.
|ukoncit? | Vyberte a potvrdte.
Smazani viech telefonti s pfifazenym vyzvanénim
IZ] Otevrte menu klidového stavu = strana 19.
|priraz. Vyzv. vyp.? | Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem

Zapnuti prepinacii
(jen pro HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zapnout prepinace - strana 90 také na jinych
komunikaénich platformach HiPath 3000.

E Otevrte menu klidového stavu = strana 19.

DISA interne? | Vyberte a potvrdte.

B Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 3000, ve které mé
byt spina¢ zapnut.

nebo Potvrdte zadani.

Zadejte ¢islo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spinac

zapnout.
nebo Potvrdte zadani.
|*QO:Spi nac zap.? | Potvrdte
nebo
|#90:spi nac vyp.? | vyberte a potvrdte.

EI Zadejte spinac.
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Specialni funkce v LAN (ne u HiPath 500)

Krok za krokem

[v]

DISA interne?

g
nebo

i
nebo

Otvirani dveri

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zapnout také otviraci mechanismus dvefi

- strana 40 z jinych komunikaénich platforem

HiPath 3000.

Otevite menu klidového stavu = strana 19.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) HiPath 3000, ve které ma
byt zapnut otviraci mechanismus dveri.

Potvrdte zadani.

Zadejte ¢islo (DISA) telefonu, ze kterého chcete za-
pnout otviraci mechanismus dvefi.

Potvrdte zadani.

otvirac dveri? | Vyberte a potvrdte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

nebo [ —

kontrast displeje? 4 |

nebo [ =

nebo [

nebo [ =

hlasitost vyzvaneni? |

nebo [

Individualni nastaveni telefonu

Nastaveni kontrastu

V klidovém stavu telefonu stisknéte jedno z tlacitek
-> strana 19.

Vyberte a potvrdte.

Nastavte kontrast displeje. Tisknéte tladitka tak dlouho,
dokud neni nastaven poZadovany stuper.

UloZte.

Nastaveni zvuku

Zvukova nastaveni svého OpenStage muzete prizpUso-
bit svému prostredi a svym pozadavkdam.

Zmeéna hlasitosti pfijmu béhem hovoru

Hovorite.

Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tladitka tak
dlouho, dokud se nenastavi poZadovana hlasitost.

Ulozte.

Zména hlasitosti vyzvanéni

V klidovém stavu telefonu = strana 19 stisknéte jedno
z tlagitek.

Potvrdte.

Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tladitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadovana hlasitost.

Ulozte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Zména melodie vyzvanéni

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu = strana 19 stiskn&te jedno
z tlacitek.

melodie vyzvaneni? | Vlyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Zm&nte melodii. Tiskn&te tlagitka tak dlouho, dokud se
nenastavi poZzadovana melodie.

Ulozte.

Nastaveni hlasitosti upozoriiovaciho tonu

Jestlize patfite ke skupiné s tlacitky linky, Ize na dal$i vola-
ni ve skupiné upozornit tonem také béhem hovoru. Usly-
Site upozornéni.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu = strana 19 stisknéte jedno
z tlacitek.

upozornovaci ton | Vlyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Nastavte hlasit&ji nebo tideji. Tisknéte tladitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadovana hlasitost.

Ulozte.

Prizpiisobeni hlasitého telefonovani
akustice mistnosti

Aby Vam Vas telefonni partner co nejlépe rozumél, kdyz
hovorite pres mikrofon, mizete telefon nastavit v zavis-
losti na svém okoli pro: ,,tlumenou mistnost”, ,normél-
ni mistnost” a ,, mistnost s ozvénou.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu = strana 19 stisknéte jedno
z tlacitek.

hlasite telefonovani? | Vlyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Nastavte typ mistnosti. Tisknéte tlacitka tak dlouho,
dokud se nezobrazi pozadované nastaveni.

Ulozte.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Nastaveni jazyka pro systémové funkce

"= | Stisknéte tlagitko.
|da|si funkce? A | Vlyberte a potvrdte.
|*48=vyber Jazyky? | Vyberte a potvrdte.
|15=cesky’? | Vyberte poZadovany jazyk (napf. , cesky”) a potvrdte.

M e CONNECT 5.1 0. « PRAHA « BRNO = OSTRAVA = www.telconnect.cz



Kontrola telefonu

Krok za krokem

Kontrola telefonu

Kontrola funkénosti

Mduzete zkontrolovat funkénost svého telefonu.

Predpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

S

= | Stisknéte tlacitko.

|da|si funkce? | Vyberte a potvrdte.

|*940=test konc. pr istr. ol \/yberte a potvrd’te.

Je-li v8e v poradku,

* Dlikaji v8echny signalizace na telefonu (pouze signa-
lizace servisniho menu sviti),
zobrazi se na displeji vase telefonni &islo,
zazni vyzvanéci signal.

Kontrola prirazeni tlacitek

Na svém telefonu mlzete zkontrolovat prifazeni funkci
k tlacitkim. Praveé tak mUZete zkontrolovat, co jste sami
na svych tlacitkach uloZili.

Stiskné&te tlagitko.

|programovani tlac. | Vyberte a potvrdte.

Il Stisknéte libovolné tlacitko. Zobrazi se pfifazeni.

|ukoncit | Vyberte a potvrdte.
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Rozdilna zobrazeni na displeji v prostredi HiPath 4000 (ne pro HiPath 500)

Krok za krokem

Rozdilna zobrazeni na displeji

v prostredi HiPath 4000
(ne pro HiPath 500)

V zavislosti na konfiguraci zafizeni nejsou jednotlivé
funkce nabizeny na displeji vZdy tak, jak je popsano

v tomto dokumentu.

Kromé toho se v zavislosti na konfiguraci zafizenf lisi
neékteré displejové texty od displejovych textl popsa-

nych v tomto dokumentu.

V nésledujici tabulce najdete prehled:

Zobrazeni HiPath 3000 Zobrazeni HiPath 4000 Popis
servisni menu SERVISNI MENU? -> strana 22
predani PROVEST PREDANI? - strana 32
zadosti o zpet. v. ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI? - strana 37
prevzeti, cilene CILENE PREVZETI - strana 38
seznam volajicich SEZNAM VOLANI? -> strana 43
volit zkrac. volbu POUZIT ZKRACENOU VOLBU? > strana 47
zmenit zkrac. volbu ZKRACENA VOLBA?

druhe vol. povolit DRUHE VOLANI? > strana 52
aut. druhe vol. zap/vyp DRUHE VOLANI

vyzv. zap/vyp VWPNOUT WZVANENI? - strana 71

skupina s hled. zap/vyp

SKUPINOVA PRIPOJKA?

- strana 101
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Radce pro uZivatele

Krok za krokem

chybne zadani |

neni opravnen

neni mozne

nepripustne cislo
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Radce pro uzivatele

Chybova hlaseni na displeji
Mozna pricina:

Telefonni ¢islo nebylo zadano spravné.
Reakce:

Zadejte spravné dislo.

MozZna priéina:

Byla zapnuta zablokovana funkce.
Reakce:

Pozadejte o opravnéni spravce systému.
Mozna pFicina:

Volba neexistujiciho telefonniho &isla. Volany telefon je
odpojen.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni ¢islo. Pozdéji zavolejte jesté
jednou.

Mozna pficina:
Volba vlastniho telefonniho ¢&isla.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni ¢islo.

Konzultacni partner v pripade
problémi

P¥i poruchach, které trvaji déle nez 5 minut, se prosim
obratte na spravce systému.

17



Radce pro uzivatele

Krok za krokem

Odstranovani poruch funkei

Stisknuté tlacitko nareaguje:
Zkontrolujte, zda se tla¢itko nezablokovalo.
Telefon pfi volani nevyzvani:

Zkontrolujte, zda nemate zapnutou funkci
.Nerusit” (> strana 71). Pokud ano, funkci vypnéte.

Externi telefonni cislo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali.
Pokud ano, telefon odblokujte = strana 74.

U vSech ostatnich poruch:

Obratte se nejdrive na svého spravce systému. U neod-
stranitelnych poruch je tfeba zavolat servisni sluzbu.

Udrzba telefonu

e Telefon nesmi pfijit do styku s barvicimi, masticimi
nebo agresivnimi latkami.

e Otirejte svij telefon vihkym nebo antistatickym
hadrikem! Nepouzivejte suchou utérku.

e Pfisilném znecisténi Gistéte svUj telefon neutralnim
Cisticim prostredkem, napf. na myti nadobi. Poté
Cistici prostredek beze zbytku odstrarite vihkym
hadrikem.

* NepouZivejte Cistici prostfedky s obsahem alkoholu
nebo ty, které poskozuji umélou hmotu, ani Zadny
abrasivni prasek!
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Radce pro uZivatele

Popisovani tlacitek

K popisovani tladitek OpenStage 30 a/nebo OpenStage Key Module 15
pritazenymi funkcemi nebo telefonnimi &isly, ktera jsou pod nimi uloZena,
méte nasledujici moznosti:

Popisovani

e  Manualné:
S telefonem OpenStage 30 a OpenStage Key Module 15 se dodavaiji
vkladaci Stitky pro popis tlagitek. Do odpovidajiciho okénka prislusného
Stitku vespiste funkci popt. jméno a pruh zasurite na OpenStage 30
nebo OpenStage Key Module 15.

e Pocitatem pres Internet:
Néstroj k popisovéni tlacitek , Online-Labelling Tool” najdete spolu
s uZivatelskym rozhranim na adrese
http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool.

e \yberte prislusny Key Labelling tool ve svém jazyce. Nastroj mlZete
prostrednictvim svého prohlize€e ihned pouzivat online nebo stahnout
pro lokalni pouZiti.
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Rejstrik

Rejstrik

A

agenti 104

automatické obsazeni linky 27
automatické sestaveni spojeni 49
automatické upozornéni 52

blokova volba 42

c

CE oznaceni 2
centralni telefonni zdmek 75
cilové volba 28
ulozeni 66
CSTA 89

X

Cekajici volani 81
Cislicova tlacitka 18
¢islo projektu 70

D
délka hovoru 68
DISA 86
diskrétni osloveni 49
distribuce volani 104
doba pro zpracovani 105
docasny telefon 81
dovolba

automaticka 47

DTMF ténové volba 57
druhd Uroven tlacitek 28
druhé volani 52

prijem 51
drzeni hovoru

ve skupiné 94
dllezita upozornéni 2

120 16| CONNECT s.r.0.

F

fax

pfijem 82

funkce

programovani pod tladitko 62
smazani 84

vyuziti ze vzdaleného pracovisté 86
zapnuti/vypnuti pro jiny telefon 85

funkce stéhovani 83

H

HiPath 5000

no¢ni zapojeni 108

otvirani dvefi 111

prepnuti pfesmeérovani 107
prifazeni vyzvanéni 109
skupinova pfipojka 106
skupinové vyzvanéni 106

hlasité telefonovani

funkce 24

informace 11, 24

prepnuti 25

pfizpUsobeni akustice mistnosti 113
vzdalenost 3

hlasitost pfijmu 112
hlavni linka 92
horka linka 49
hovor

délka 68

parkovani 53

predani 32, 97

predani po ohlaseni 58
prevzeti z parkovani 54
prevzeti zaparkovaného 53
pfidrzeni 54

ukongeni 26

zdznam 57

hovorné

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

pro cizi telefon 68
pro Vas telefon 68
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Rejstfik

identifikace volajiciho 73
interni telefonni seznam 44
IP telefonie 106

J

jednolinkovy telefon 12

K

klavesnicova volba 87
klidovy stav 19
konference tif Ucastnikl 31
kontrast

nastaveni 112
kontrola mistnosti 73
kontrola prifazeni tlacitek 115

L

LAN telefonie 106

LDAP telefonni databaze 45

LED displej
svételné signalizace tlacitek 17
tlacitka funkci 17

linka
hlavni 92
privatni 92
rezervace 49
sdilena 92
vedlejsi 92

M

melodie vyzvanéni
zména 113

mikrofon 26

MULAP

uvolnéni konference 95
MULAP tlacitka, tlacitka linky 92

TELCONNECT s.r.0.
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napojeni - vstup do hovoru 60
nastaveni kontrastu 112
nastaveni telefonu 112
nastaveni zvuku 112

nepfijata volani 21

. Nerusit” 71

no¢ni zapojeni 61

0

obecné informace 10
obsazeni linky, automatické 27
odchozi volani 21
odemknuti telefonu 74
odstranovani poruch funkci 118
ohlaseni 48
opakovani volby 29
ze seznamu volajicich 43
OpenStage Key Module 15 14
oprava telefonniho &isla 42
osobni identifikaéni ¢islo 75
otviraci mechanismus dveri 40
zapnuti 41
otvirdni dveri 40
pomoci kédu 40
oznaceni produktu 11

P
parkovani hovoru 53
PIN 75
pocet volani 81
podpora volby 50
ptipojka a/b 50
S0 sbérnice 50
poruchy funkci
odstranovani 118
posilani zprav 78
postup
programovani na tlacitka 65
pouzivani linek 92
privatni linka 92
programovani tlacitek funkci 62
programovatelnd tlacitka funkci 17

www.telconnect.cz 1
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Rejstrik

predani hovoru 32, 97
po ohlaseni 58
prepnuti vyzvanéni
ve skuping Séf-sekretariat 100
presmeérovani
MSN v siti provozovatele 35
presmérovani po Case 34
presmérovani volani 33
pretizeni 81
prevzeti volani 38, 103
pridavny modul 14
pridéleni telefonniho ¢isla 50
pridrzeni hovoru 54
prichozi volani 21
pfijem faxu 82
prijem textové zpravy 79
prijem volani 23
priméa odpovéd 39
primé volba 63
pfimé hlasité osloveni 39
pfimé osloveni 48
primy pristup do systému (DISA) 86
pripomenuti terminu 77
prifazeni vyzvanéni 103

relokace 83
rezervace linky 49

S

sdilena linka 92

senzory 90

sériove &islo 11

servisni menu 22

sestaveni spojeni, automatické 49
seznam volajicich 21, 43

Shift 28

signal do sité 59

signalizace na tlagitkach pro primou volbu 96
signalizace tlacitek 99

skupinova pfipojka 101
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skupinové funkce 101
skupinové vyzvanéni 101
smazéani funkci 84
smazani sluzeb 84
smazani v celém systému 84
smazéni/zobrazeni zpravy 78
stanovisté telefonl 3
stéhovani s telefonem 83
stfidani mezi hovory 31
stfidavé telefonovani na vice linkach 95
svételna signalizace 63
tlagitka linky 93
systémova zkracené volba 47

T
tajné napojeni 72
telefon
centralni zamknuti/odemknut 75
nastaveni 112
pouZiti jiného jako vlastniho 81
Udrzba 118
zamknuti ciziho 75
zamknuti/odemknuti 74
telefonni ¢islo
oprava 42
potlaeni zobrazeni 72
pridéleni 50
telefonni databaze LDAP 45
telefonni datova sluzba 88
telefonni seznam, interni 44
telefonni zdznamnik 82
termin
pripomenuti 77
uloZeni 76
textova odpoved 80
smazani 80
textova zprava
posilani 78
prijlem 79
tiché naslouchani 72
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Rejstfik

tlacitka
kontrola pfifazeni 115
nedpliné uloZeni 62
programovani 62
tlacitka cilové volby 28
tlacitka funkci 15
programovatelna 17
tlacitka linky 93
tladitka pro listovani 16
tladitka pro nastaveni zvuku 15
tlacitka pro primou volbu 96
tla¢itko menu 15
tlagitko schrénky 15
ténova volba (DTMF volba) 57
typovy Stitek 11

U

uzivatelska podpora 10

uZivatelské rozhrani 13

UCD 104

Udrzba telefonu 118

ukoné&eni hovoru 26

ulozeni terminu 76

upozornéni (pfipomenuti) 60

upozorfiovaci ton 52
nastaveni 113

vV

variabilni pfesmérovani volani 33
vedlejsi linka 92
vicelinkovy telefon 12
volaci signal 23
volani
distribuce 104
odmitnuti 30
presmeérovani 33
pfesmeérovani pro linky 98
prevzeti, cilené 38
prevzeti ve skupiné 97, 103
prijem sluchatkem 23
prijem tlacitky linky 94
pfijem tlacitky pro primou volbu 96
volani druhého Ucastnika 31
volani ve fronté 81, 104
volba 27

TELCONNECT s.r.0.
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blokova 42
podpora volby 50
pomoci zkracené volby 47
ze seznamu volajicich 43
volba Cisel
z interniho telefonniho seznamu 44
z LDAP databaze 45
volba kédu 87
volba s pfifazenim hovorného 70
vracené volani 58
vyhledavéani osob (PSE) 91
vymeéna &isla 83
vymeéna telefonu 83
vyslani signalu do sité 59
vyzvanéni
zapnuti/vypnuti 71

z

zachyceni volajiciho 73
zamknuti telefonu 74
zamknuti v8ech telefond 75
zanechéani zpravy 80
zapnuti prodlevy 49
zédznam hovoru 57
zkracena volba 47

dovolba 47

systém 47

uloZeni 47
zména melodie vyzvanéni 113
zobrazeni &isla volajiciho 72
zobrazeni na displeji pro HiPath 4000 116
zobrazeni pretizeni 81
zfizen( tlacitka postupu 65
zpétné volani 36
zpétny dotaz 31
zprava

posilani 78

smazani/zobrazeni 78
zprostredkovana funkce 85
zprostredkovana volba 50
zprostfedkovana volba/podpora volby 50
zvlastni oznamovaci tén 71
zvuk

nastaveni 112

tlacitka 15
Z&dost o volani 21

23
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Servisni menu HiPath 3000

Servisni menu HiPath 3000

Kliknete-li na jednu z modrych moznosti, pfejdete ke kapitole s prislusnym popisem nebo moZnosti v menu. Vezméte prosim do Uvahy, Ze u VasSeho systému HiPath 3000 nelze uvolnit vSechny
uvedené popf. jiné moznosti.

*7=volit zkrac. c.? cislo zkrac. volby

prime osloveni: napt. 1234

*80=prime osloveni

parkovaci pozice:

*56=parkovani?

parkovaci pozice:

#56=zpet z parkovani

*59=prevzeti, cilene prijmout
cislo projektu: cislo projektu:12 volte prosim
*60=cislo projektu #=ulozit napf. 12345
zpet
*65=zobrazeni poplatku nnn,nn Euro 0,12 Euro
*46=termin zap termin v (HHMM): termin v (HHMM):1230
jednorazove
denne
zpet

125
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Servisni menu HiPath 3000

#0=aktiv. funkce vyp

aktiv. funkce vyp.

*53=tonova volba

tonova volba:

*51=signal do site

nikdo neprirazen

interni Ucastnici: interni Ucastnik: Jim Knopf

ulozeno

priradit dalsi ucast.

*81=priraz. vyzvaneni ucastnika priradit Ucastnika pfiradit ulozit zobrazit/smazat
ukoncit ukoncit zpet ukoncit
MSN cisl:

*41=docasne MSN
aktivni uc.:

*508=docasny telefon

*91=programovani tlac.
Stisknéte tlaéitko funkce.

126
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key content: napt. &islo

tlacitko zmenit
tlacitko smazat
popis tlacitek
dalsi uroven
jine tlacitko

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

funkce tlacitka:

- volaci cislo
spol. zkrac. volba
tlacitko rozpojeni
tlacitko ZRUSIT
seznam volajicich
presmerovani
presmerovani po case

www.telconnect.cz



Servisni menu HiPath 3000

telefon zamknout

funkce NERUSIT

textove odpovedi

vyzvaneni vyp/zap

presmer. EXT

poslat zpravu - zpréva pro: text pro: 16:

v O=prosim o zavolani
1=ceka navsteva
2=pozor termin
3=nalehavy hovor
4=prosim nerusit
b=vyzvednete fax
6=prosim k diktatu
7=prosim prijdte
8=prosim kavu
9=odchazim
ulozit neuplne

zpet
schranka
zpetne volani
telefonni seznam
prima odpov. zap./vyp
zobraz. cisla-vypnout
upozorn. bez tonu
upozorneni prijmout
zpetny dotaz
stridani hovoru
konference
prime osloveni - osloveni: - osloveni: 123456
tlacitko svazku ulozit
tlac.odchoz.svazku zpet
prevzeti, linka
prevzeti linky
docasne MSN - MSN cisl: - MSN cisl: 16

v ulozit

zpet
docasny telefon - aktivni uc.: - aktivni uc.:16
parkovani ulozit
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Servisni menu HiPath 3000
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prevzeti, cilene
prevzeti, skupina
nahlavni souprava
cislo projektu
zobrazeni poplatku
poplatky zjistit

termin

v

mikrofon zap./vyp.
tonova volba

signal do site
inform. o prijmu faxu
pri+raz. vyzvaneni
tlacitko drzeni

inteni zp. dotaz
tlacitko linky
hovorove tlacitko

tel.datova funkce

v

data I/O sluzba

ucb

zobrazit pocet volani
prepinani 2.urovne
DISA internel

v

programovani tlacitek

v

ukoncit

www.telconnect.cz

- termin v (HHMM):

- zprava od:2
zpet1

- dat.fce. kod:

- DISAcislo:

- p:123456

termin v (HHMM):1230
jednorazove
denne

zpet

dat.fce. kod:2
pridavne informace
ulozit

zpet

ukoncit

DISA cislo:2
zadani je uplne
zpet

ukoncit
p:123456
ulozit

zpet



Servisni menu HiPath 3000

*92=zmenit zkrac. volbu

cislo zkrac. volby:

listovat
ukoncit

*0:-

dalsi cil
zmenit
smazat

ukoncit

*0:napf. 12345

ulozit

zpet

pauza pred volbou

*93=zmenit kod zamku

stary kod:*****

novy kod:*****

zopakujte prosim:***** novy kod ulozen

UCD: Processed by: napr. 16
ucb *401=prihlasit #401=odhlasit #401=neni k dispozici *402=je k dispozici
zpet
*47=DISA interne DISA cislo: DISA cislo:n
zadani je uplne
zpet
ukoncit

*491=Hotel terminal

dalsi funkce

4 v

TELCONNECT s.r.0.

#82=seznam volajicich
_’

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

volani pro ,,ucastnik”:
0x: ,,volajici”

zpet

ukoncit

www.telconnect.cz

volani pro ,,ucastnik”:
,volajici”

123456789

09:34 dnes

volat

smazat

listovat

zobrazit seznam
ukoncit
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Servisni menu HiPath 3000

cile presmerovani k: k: napf. 12345 ulozeno
ext. k: ext. ki napf. 12345
int. k: int. k: napf. 12345
> >
*1=presmerovani zap 1=vsechna volani 1=vsechna volani ulozit
2=jen externi volani 2=jen externi volani zpet
3=jen interni volani 3=jen interni volani
ukoncit ukoncit

presmerovani vyp.

#1=presmerovani vyp?

presm.po case k: presm.po case k: napr.1234 presm.po case zap
ulozit
*495=presm.po case zap presm.po case zap: zpet
presm.po case k: napt.1234 presm.po case vyp
#495=presm.po case vyp smazat
ukoncit
*66=telefon zamknout kod:*#*#* Telefon zamknut
#66=telefon odemknout kod:#***

NERUSIT zapnout
*97=NERUSIT zapnout

NERUSTI vypnout
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TELCONNECT s.r.o. * PRAHA  BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



TELCONNECT s.r.0.

#97=NERUSIT vypnout

Servisni menu HiPath 3000

*69=textove odp. zap.

text: neprit.pres poledne
O=navrat v: ulozit

1=dovolena do: zpet

2=neprit.do:

3=cely den nepritomen
4=neprit.pres poledne
5=nejsem k dosazeni
6=tel.domu:
7=zastupce

8=jsem na:

9=jsem v mistn:

zadat jiny text

ukoncit

*98=vyzvaneni vypnuto

vyzvaneni vypnout vyzvaneni vyp/zap

#98=vyzvaneni zapnuto

Vvyzvaneni zapnout

*68=poslat zpravu

* PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

zprava pro: text for XXXXX:
O=prosim o zavolani
1=ceka navsteva
2=pozor termin
3=nalehavy hovor
4=prosim nerusit
b=vyzvednete fax
6=prosim k diktatu
7=prosim prijdte
8=prosim kavu
9=odchazim

ulozit neuplne

www.telconnect.cz

text_text_text
odeslan

zpet

ukoncit

odeslano k: XXXXXX
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Servisni menu HiPath 3000

zpet
#68=zobrazit zpravy zprava pro: XXXX text_fext_text
text - kdy - cas:hh:mm today
smazat smazat smazat
listovat listovat listovat
ukoncit zpet zpet
ukoncit

#58=zpetne volani?

*96=primou odpov. zap.

primou odpov. zap.

#96=primou odpov. vyp.

primou odpov. vyp.

*86=zobraz. cisla vyp

zobra.cisla-vypnuto

#86=zobraz. cisla zap

zobra.cisla-zapnuto

*87=upozorn. bez tonu

upozorn.bez tonu

#87=upozorn. s tonem

upozorneni s tonem

132
TELCONNECT s.r.0. * PRAHA « BRNO = OSTRAVA »

www.telconnect.cz



Servisni menu HiPath 3000

*55=upozorneni prijmout?

*57=prevzeti, skupina?

*0=zpet k volajicimu?

*2=stridani hovoru

mikrofon vyp.

*52=mikrofon vyp. mikrofon vyp.

mikrofon zap.

#52=mikrofon zap. mikrofon zap.

vyber jazyky
*48= vyber jazyky nemedky «
US anglicky
francouzsky
anglicky
spanelsky
italsky
nizozemsky
portugalsky
finsky
cesky
dansky
svedsky
norsky
turecky
polsky
madarsky
rusky

133
TELCONNECT s.r.o. * PRAHA  BRNO  OSTRAVA » www.telconnect.cz



Servisni menu HiPath 3000

recky

slovinsky

chorvatsky

estonsky

lotyssky

litevsky

cinsky

slovensky

dalsi jazyky - katalansky

ukoncit nemecky(2)
anglicky(2)
rumunsky
bulharsky
makedonsky
syrbsky-azbuka

syrbsky-latinka

dalsi jazyky
ukoncit
volaci cislo 19
*940=test konc.pristr. "Test process"
CFSS k: CFSS k: 12345
*9411=presm. CFSS zap. ukoncit ulozit
zpet

#9411=presm. CFSS vyp.

CFSS k: 12345
smazat

ukoncit

*994=servisni menu

zpetne volani-index:

zpet?
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Informace v tomto dokumentu obsahuijf
pouze obecné popisy popt. funkce, které se
pri konkrétnim pouZiti ne vzdy shoduji v uve-
dené formé nebo které se mohou z diivodu
dal$iho vyvoje produktu zménit. Pozadované
funkce jsou zdvazné pouze tehdy, jsou-li vy-
slovné dohodnuty ve smlouvé.

Dodaci moZnosti a technické zmény vyhra-
zeny. OpenScape, OpenStage a HiPath jsou
registrované obchodni znac¢ky Siemens En-
terprise Communications GmbH & Co. KG.
V38echny ostatni ndzvy znacek, produktti a
sluzeb jsou obchodni znatky nebo registro-
vané obchodni znacky pfislusnych majiteld.
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