SIEMENS

Global network of innovation

HiPath 2000
HiPath 3000
HiPath 5000

Telefony s tonovou volbou
Telefony s impulsni volbou

Navod k pouziti



K navodu k pouziti

K navodu k pouziti

Tento navod k pouziti popisuje funkce, které mizete provadét béznymi telefony s impulsni

nebo ténovou volbou ve spolupraci se systémy HiPath 500, HiPath 2000 a HiPath 3000 /

5000.

Pokud zjistite, Ze nékteré funkce nejsou na Vasem telefonu k dispozici, mlze to mit tyto

priciny:

e Funkce neni pro Vas telefon zfizena — obratte se prosim na spravce systému.

e VaSe komunikaéni platforma nema tuto funkci k dispozici — obratte se prosim na sprav-
ce systému.

Z&kladni obsluzné funkce pro svUj telefon najdete v pfislusném navodu k pouZiti.

U jednotlivych funkci musite rozliSovat, jaky typ telefonu mate nebo na jaky druh volby je
nastaven (viz ndvod k pouZiti a technické informace o Vasem telefonu).

Informace v tomto dokumentu obsahuji pouze obecné popisy popf. funkce, které nemusi
byt v konkrétnim pfipadé pouziti vZdy k dispozci v popsané podobé nebo se mohou v di-
sledku dal$iho vyvoje produktd zménit.

PoZadované funkce jsou zadvazné pouze tehdy, jsou-li vyslovné dohodnuty ve smlouveé.
Pouzité znacky jsou vlastnictvim Siemens AG popf. pfislusnych majiteld.
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Zakladni informace k obsluze

Krok za krokem

E B

Zakladni informace k obsluze

Priivodce navodem k pouziti

Obsluzné kroky se graficky zobrazuiji v levém sloupci v lo-
gickém poftadi. Zobrazeni maji nasledujici vyznam:

Zvednéte sluchatko.
PoloZte/zavéste sluchatko.
Hovorte.

Zadejte telefonni ¢islo nebo kéd.
Zadeijte kod.

Stisknéte tlacitko zpétného dotazu, signalini tladitko,
tlacitko ,,flash™ (neni nutné u telefonu s impulsni vol-
bou).

Zazni ton.

Usp&sné provedené funkce/procedury jsou potvrzeny
dlouhym ténem (kladny potvrzovaci tén).

Odmitnuté funkce/procedury jsou signalizovany preru-
Sovanym ténem (zaporny potvrzovaci ton).

U telefontli s impulsni volbou jsou znaky ,*“ a ,#“
nahrazeny cislicemi:

=potadi &islic
=poradi &islic



Zakladni informace k obsluze

Krok za krokem

Bl

Pristup k funkcim

... pomoci kodui

Funkce Vaseho systému Ize vyvolat pomoci kadi,
napr.:

Zapnuti funkce , Nerusit"”.
Vypnuti funkce ,Nerusit”.

Kody pro zapnuti funkci zaéinaji vzdy stisknutim tladitka
s hvézdickou, koédy pro vypnuti nebo smazéni vzdy tla-
¢itkem s mrizkou.

U telefond s impulsni volbou musite tlacitko s hvézdic-
kou nahradit pofadim &islic a tlagitko s mrizkou
gislicemi [ [l narr:

Zapnuti funkce , Nerusit"”.
Vypnuti funkce , Nerusit”.
Kody se mohou skladat z jedné az tfi Cislic.

V dodatku (”Prehled funkci a kodd” - strana 55 =
zkraceny navod k pouziti) najdete abecedni pfehled
moznych funkci s pfislusnym kédem.



P¥ijem volani a telefonovani

Krok za krokem
Prijem volani a telefonovani

Pri standardnim nastaveni vyzvani Vas telefon uréitym
volacim signalem:

e Vpfipadé interniho volani zazvoni Vas telefon jednou
za Ctyfi vtefiny (jednotonové poradi).

e V pfipadé externiho volani zazvoni dvakrat kratce
po sobé za Ctyfi vtefiny (dvoutbnové poradi).

eV pfipadé volani ze vstupniho telefonu u dvefi zazvo-
ni kratce po sobé tfikrat za Ctyfi vtefiny (tfiténové po-
fadi).

e \/ pfipadé druhého volani uslySite zhruba kazdych 6
vtefin kréatky signaini ton (pipnuti).

|||» Vas spravce systému muize pro Vas zménit rytmy
externich a internich volani. Tzn., Ze pro urcité in-
terni volajici Ize definovat uréité rytmy volani.

Prijem volani
Telefon vyzvani.

o~ Zvednéte sluchatko.

|||» M&-li Vas telefon k dispozici displej a funkci CLIP

(Calling Line Identification Presentation/zobraze-
ni pfichoziho telefonniho &isla) zobrazi se na dis-
pleji jesté pred prijmem hovoru telefonni ¢islo
nebo jméno (CNIP) volajiciho, a to za predpokla-
du, Ze je pro volajiciho uvolnén prenos telefon-
niho &isla, neni védome potlacen a Vas spravce
systému zridil funkci CLIP.

Ukonéeni hovoru:

ww PoloZte sluchéatko.



Pfijem volani a telefonovani

Krok za krokem

Druhé volani

Jestlize zGstavate i béhem hovoru dosazitelni pro dalsi-
ho volajiciho U€astnika, ohlasi Vdm upozorfiovaci ton
druhé volani, které muZete ignorovat nebo pfijmout.
Jestlize druhé volani pfijmete, mlzete prvni hovor bud
ukongit nebo odstavit do ¢ekani a pokratovat v ném
pozdéji.

Druhé volani nebo upozorfiovaci tén miZete také potla-
¢it > strana 10.

Pfijem druhého volani (upozornéni)

Piedpoklad: Pri telefonovani usly$ite upozorriovaci ton

(asi kazdych Sest vtefin).

Ukonceni prvniho hovoru a pfijem druhého volani
w—= Polozte sluchéatko. Vas telefon vyzvani.

o~ Priiméte druhé volani. Zvednéte sluchatko.

P¥idrZeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani

() Zadejte kod.

Jste spojeni s druhym volajicim u¢astnikem. Prvni
Ucastnik hovoru &eka.

Ukonéeni druhého hovoru, pokracovani v prvnim:
(Iy) Stisknéte tlacitko.
Edll Zadejte kod nebo pockejte dvé vtefiny.
nebo (podle konfigurace)
(ly) Stisknéte 2x tlacitko.

Zakaz/povoleni druhého volani
(automatického upozornéni)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zakazat/povolit signalizaci druhého volani bé-
hem hovoru = strana 10 pomoci automatického upo-
zornéni.

& Zvednéte sluchatko.

EIEIENE nebo EIEIENLN  Zadeijte kod pro |, vypnuti (zakaz)” nebo ,zapnuti (povo-
B!

"

leni)”.
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Pfijem volani a telefonovani

Krok za krokem

»
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Zapnuti/vypnuti upozoriiovaciho tonu

Pro externi volani miZete potladit upozorriovaci ton dru-
hého volani (asi kazdych Sest vtefin). Jednordzovy spe-
cialni oznamovaci ton Vas upozorni na druhé volani.

Zvednéte sluchétko.

Zadejte kod pro ,,bez” nebo ,s”.

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika

Uslysite vyzvanét jiny telefon.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte Cislo vyzvanéjiciho telefonu.

|||» PFevzeti volani ve skupiné - strana 43.

Schranka

Jestlize Vam dosly do schranky zpravy, uslysite po vy-
zvednuti sluchatka zvlastni vyzvanéci ton (chvéjici se
vytrvaly tén) nebo oznameni.

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Sestavi se spojeni s odesilatelem zpravy nebo se sys-
témem hlasové posty.

Pripomenuti terminu

Predpoklad: UloZili jste termin = strana 28. Nastane
okamzik uloZzeného ¢asu.

Telefon vyzvani.
Zvednéte sluchatko a opét polozte.

|||» Pokud sluchatko nevyzvednete, zazvoni telefon
jesté pétkrat, nez se termin smaze.

1"



Pfijem volani a telefonovani

Krok za krokem

Zapnuti/vypnuti funkce , Nerusit”

Abyste nebyli ruseni, miZete zapnout funkci ,Nerusit”.
Interni volajici uslySi obsazovaci ton, externi budou pre-
pojeni k jinému pevnému telefonu (zeptejte se spravce
systému).

>

o~ Zvednéte sluchatko.
nebo EJElld /7 Zadejte kod pro ,,zapnuti” nebo ,,vypnuti”.

|||» Zvlastni oznamovaci tén Vam pfi vyzvednuti slu-
chatka pripomene zapnutou funkci , Nerusit”.

Opravnéni interni volajici prerusi tuto funkci auto-
maticky po péti vtefinach.

Identifikace anonymniho volajiciho -
.zachyceni”

ZlomyslIné externi volajici miZete nechat identifikovat.
Cislo volajiciho Ize obdrzet béhem hovoru nebo do 30
vtefin poté. Vy sami pfitom nesmite zaveésit.

A Provéadite externi volani.

() BEE Zadeite kod.

|||» Jestlize bylo zachyceni Uspésné, uloZi se zjisténé
Udaje u provozovatele sité. Obratte se na svého
spravce systémul!

Pfijem volani ze vstupniho telefonu
u dveri/otvirani dveri

Je-li ztizen vstupni telefon, mazete ze svého telefonu
hovorit s nadvstévnikem u dvefi a zapnout otviraci me-
chanismus dveri.

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mU-
Zete zapnout otviraci mechanismus dvefi, aby né-
vS§tévnik mohl sém dvere oteviit zadanim 5-mistného
kodu (napt. prostrednictvim vysilace ténové volby nebo
nainstalované tlacitkové &iselnice).

12



P¥ijem volani a telefonovani

Krok za krokem
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Rozhovor s navstévnikem pres vstupni telefon
u dvefi:

Predpoklad: Va$ telefon vyzvani.

Zvednéte sluchatko do 30 vtefin. Jste okamZité spojeni
se vstupnim telefonem.

Zvednéte sluchéatko po vice nez 30 vtefinach.
Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

Otvirani dvefi béhem volani ze vstupniho telefonu:
Zadeijte kod.

Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

|||» Je-li Vas telefon soucéasti systému HiPath 5000

(propojeni zafizeni prostfednictvim pocitatové
sité), je tfeba prihlizet k nékterym zvlastnostem
-> strana 50!

Otvirani dvefi pomoci kddu (na dvefich):

Po zazvonéni zadejte 5-mistny kéd (pomoci tlacitkové
Ciselnice nebo vysilade tdbnové volby). Podle zplsobu
naprogramovani otviraciho mechanismu dvefi je signal
dverniho zvonku pfesmérovan nebo nikoli.

Zapnuti otviraciho mechanismu dvefi:

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.
Zadeijte Cislo vstupniho telefonu.

Zadejte 5-mistny kéd. Standardni kéd = ,00000”
(zeptejte se spravce systému).

Zadejte zpUsob otvirani dvefi. 1 = otvirani s vyzvané-

nim, 2 = otvirani bez vyzvanéni = dvefe Ize otevrit bez
vyzvaneni zvonku.

Vypnuti otviraciho mechanismu dvefi:

Zvednéte sluchatko.
Zadeijte kod.

Zadejte Cislo vstupniho telefonu.

13



Volba

Krok za krokem

14
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Volba

Volba

Zvednéte sluchatko.

Interni: Zadejte ¢islo volaného.
Externi: Zadejte externi kod a &islo volaného.

Volany u¢astnik neodpovida nebo ma obsazeno:

PoloZte sluchéatko.

Potlaceni zobrazeni telefonniho cisla
u volaného ucastnika

MUZete zabranit tomu, aby se Vase telefonni &islo nebo
Va$e jméno zobrazovalo na displeji externiho volaného.
Potlageni zobrazeni plati tak dlouho, dokud ho opé&t ne-
zrusite.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kéd pro ,,potlacit” nebo ,zobrazit”.

|||» Spravce systému muze zapnout/vypnout potla-
¢eni zobrazeni telefonniho &isla pro vSechny te-
lefony.

Pfimé osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika pres reproduktor

PFes reproduktor telefonu (zeptejte se spravce systé-
mu) mUzete pfimo oslovit interniho U¢astnika, ktery ma
systémovy telefon rady optiPoint nebo optiset E.

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Zadejte telefonni &islo.



Volba

Krok za krokem

»
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Diskrétni osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzZete se napojit do probihajiciho hovoru interniho
Ucastnika, ktery ma k dispozici systémovy telefon s dis-
plejem.

Takto mUZete nepozorované naslouchat a hovofit s in-
ternim Uc€astnikem, aniz by dalSi uc¢astnik V&§ rozhovor
sly$el (diskrétni osloveni).

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Zadeijte interni telefonni &islo.

|||» Spravce systému mUze Vas telefon pred diskrét-
nim oslovenim chrénit.

Ovladani pomoci ténoveé volby/dovolby
DTMEF (jen pro telefony s tonovou
volbou)

K ovladani zarizeni, jako napr. telefonniho zaznamniku
nebo automatickych informacénich systému, mizete
b&hem spojeni zadat prikazy v reZzimu dvouténové vice-
frekvencni dovolby.

Vytvofili jste spojeni.
Zadejte kod.

Tlacitky ,0" az ,,9", ,*" a ,#” mUlzZete nyni zadat pfika-
zy v rezimu ténové dovolby.

|||» Pri ukon&eni spojeni se rovnéz ukondi tbnovéa do-
volba.
Podle konfigurace systému muze byt zahajena
ténovéa dovolba ihned po vytvoreni spojeni.

15



Volba

Krok za krokem

Automatické sestaveni spojeni/
horka linka

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
vytvori se po vyzvednuti sluchatka automatické spojenti
k definovanému internimu nebo externimu cili.

o~ Zvednéte sluchatko.

Podle nastaveni se provede spojeni ihned nebo terpve
po ur¢ené dobé (= zapnuti prodlevy).

Rezervace linky

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete rezervovat obsazenou linku pro sebe.
Jakmile se linka uvolni, obdrzite volani.

Zvednéte sluchatko.

5 Y

Zadejte externi kod. Externi linka je obsazena a Vy usly-
Site obsazovaci ton. PocCkejte asi 5 vtefin, neZ obsazova-
cf ton dozni.

Linka je rezervovana.

PoloZte sluchatko.

]

Uvolnéni rezervované linky:
Vas telefon vyzvani.

Zvednéte sluchéatko. UslySite oznamovaci ton externi
vefejné linky.

\v

Zadejte externi telefonni &islo.

16



Volba

Krok za krokem
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Pridéleni telefonniho cisla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
muzete pred volbou externiho telefonniho &isla pridélit
své telefonni pripojce urcité telefonni ¢islo (¢islo provol-
by). To se pak zobrazi na displeji volaného ucastnika.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.
Zadejte pozadované d&islo provolby.

Volte externi telefonni &islo.

Vyslani signalu do sité
(neni u HiPath 500)

Pro aktivaci sluzeb/funkci ISDN pfes analogové linky
provozovatele sité nebo jinych komunikaénich platfo-
rem (jako napr. ,Zpétny dotaz") musite pred volbou
kédu servisniho menu nebo telefonniho &isla vyslat
signal na linku.

Predpoklad: Sestavili jste externi spojeni pres analo-
govou linku.

Zadejte kod.

Zadejte kdd servisniho menu a/nebo telefonni &islo.

Zprostredkovana volba/podpora volby

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete pro volbu &isel nebo sestaveni spojeni na svém
telefonu vyuzivat podporu jiného zafizeni.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadeijte interni telefonni &islo Ucastnika, pro kterého
chcete provést volbu.

Zadejte pozadované telefonni ¢islo (externi s pfistu-
povym kédem).
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Telefonovani s vice acastniky sou¢asné

Krok za krokem

Telefonovani s vice ucastniky
soucasneé

Volani druhého icastnika
(zpétny dotaz)

Bé&hem hovoru mizete zavolat druhého G¢astnika. Prvni
Ucastnik ceka.

Stisknéte tladitko.

13

Zavolejte druhého Ucastnika.

Zpét k prvnimu Géastnikovi:
(ld) Stisknéte tlacitko.
Edld Zadejte kod nebo pockejte dvé vtefiny.
nebo (podle konfigurace)
(ld) Stisknéte 2x tlagitko.

Stridani k pravé cekajicimu acastniku
(stfidani mezi hovory)

(R)) Zadejte kod.

Sestaveni konference tfi uc¢astnik
() Zadejte kod.

Vzajemné propojeni partnert

w= PoloZte sluchétko.
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Telefonovani s vice acastniky souéasné

Krok za krokem

- Y

Il@

() &J

E
Bl

*[0

nebo

(&)

(E)

() e

Vedeni konference

P¥i konferen¢nim zapojeni miZete hovofit az se ¢tyrmi
(dvéma u HiPath 3300/3350) partnery souc¢asné. Mlze
se jednat o externi i interni U¢astniky.

Zvednéte sluchéatko.
Zavolejte prvniho U¢astnika.
Stisknéte tlacitko.

Zavolejte druhého Ucastnika. Oznamte vytvoreni kon-
ference.

Zadejte kod.

Tén signalizuje kazdych 30 vtefin (Ize zrusit, zeptejte se
spravce systému), Ze vzniklo konferenéni spojeni.

Pokud se druhy ucastnik nehlasi:
Stisknéte tlagitko.

Zadejte kdd nebo pockejte dveé vtefiny.
(podle konfigurace)

Stisknéte 2x tlacitko.

Rozsireni konference aZ na pét icastniki
(prostfednictvim svolavajiciho; neni
u HiPath 3300/3350)

Stisknéte tlacitko.

Zavolejte nového Ucastnika. Oznamte konferenci.

Zadejte kod
atd.

Odpojeni z konference

Polozte sluchatko.

Ukonéeni konference (pouze svolavajici)
Zadejte kod.
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Telefonovani s vice acastniky sou¢asné

Krok za krokem

Predani hovoru

Chce-li Vas telefonni partner hovofit jesté s jinym Vasim
spolupracovnikem, pfedejte spojeni.
(ld) Stisknéte tlacitko.

Zadejte &islo poZadovaného Ucastnika, kterému chcete
predat hovor.

&S Partnera popr. oznamte.

v PoloZte sluchéatko.

...po pfimém osloveni (ohlaseni) skupiny

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému), md-
Zete jiz probihajici hovor = strana 42 oznamit pfimym
oslovenim (ohladSeni = strana 14) skupiné ucastnikd.
Jestlize ¢len skupiny prijme zadost o volani, mUZete Ce-
kajici hovor predat.

Predpoklad: Hovofite.

(D) BB Zadeite kod.

E{ﬁ J1 Zadejte telefonni ¢islo skupiny.

AS Oznamte hovor ohlasenim.
Jestlize &len skupiny hovor pfijme, jste s nim spojeni.

w—= PoloZte sluchéatko.

|||» Jestlize se do 45 vtefin nevytvofi spojeni mezi
obéma dalSimi ucastniky, volani se Vam vrati
(=opakované volani).
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Telefonovani s vice acastniky souéasné

Krok za krokem

()
TP g

»

=[5
-

Parkovani hovoru

MUZete zaparkovat az 10 internich a/nebo externich ho-
vorQ. Zaparkovana volani Ize zobrazit a pfevzit na jiném
telefonu. Timto zpisobem mdzete napf. pokracovat

v hovoru na jiném telefonu.

Predpoklad: Hovofite.
Zadejte kod.

Zadejte a zapamatujte si ¢islo parkovaci pozice 0 - 9.
Pokud je zadané d&islo parkovaci pozice jiz obsazeno,
uslySite zaporny potvrzovaci ton. Zadejte prosim jiné
¢islo.

PoloZte sluchatko.

Prevzeti zaparkovaného hovoru

Pfedpoklad: Je zaparkovéan jeden nebo vice hovor(.
Telefon je v klidovém stavu.

Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.

Zadejte ¢&islo poZadované parkovaci pozice. Neni-li zada-
né Cislo parkovaci pozice obsazeno, nemUZete hovor
prijmout.

|||» Jestlize neni zaparkovany hovor prevzat, dostane
se volani po urcité dobé opét tam, kde bylo zapar-
kovano (= opakované volani).

Prevzeti pridrZovaného hovoru

Predpoklad: Je pridrzovan jeden nebo vice hovord. Te-
lefon je v klidovém stavu.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadeijte Cislo linky.
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Volba pomoci uloZenych cilt

Krok za krokem

Volba pomoci uloZenych cili

Volba pomoci individualnich (jen tele-
fony s tonovou volbou) a centralnich
cisel pro zkracené volby

Predpoklad: Ulozili jste individualni &isla pro zkracené
volby = strana 28 a sprava systému uloZzila centralni
¢isla pro zkracené volby.

& Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Iﬁ Zadejte Cislo pro zkracenou volbu.

.*0" az ,*9" = individualni ¢isla pro zkracené volby
,000" az ,,999" = centralni ¢isla pro zkracené volby
(zeptejte se spravce systému).

popf. Dovolba
(11}
Iﬁ Podle potreby miZete k ulozenym telefonnim ¢&isliim
dovolit dal§i &islice (napf. provolbu k U€astnikovi).
Je-li tato funkce zfizena a pokud nevolite v pribéhu
4 az b vtefin Zadné dalsi Cislice, voli se automaticky do-
volba (napt. ,, 0" pro Ustfednu).
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Kontrola/pfifazeni hovorného

Krok za krokem

¥['60"

popr.

Ed

Kontrola/pfirazeni hovorného

Volba s pfifazenim hovorného

Externi odchozi volani mlZete pfifadit uréitym projek-
tam.

Predpoklad: Spravce systému urcil pro Vas Cisla pro-
jektd.

Zvednéte sluchéatko.
Zadejte kod.

Zadejte Cislo projektu.

Zadeijte (nutné podle konfigurace; zeptejte se spravce
systému).

Zadejte externi telefonni &islo.

|||» Cislo projektu mliZete zadat také b&hem exter-
niho hovoru.
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Pokud jste nebyli spojeni ...

Krok za krokem

Pokud jste nebyli spojeni ...

pouZijte zpétné volani

Mé-li voland interni pfipojka obsazeno nebo se nikdo ne-

hlasi, mUZete zadat Zddost o zpétné volani. Tim si mze-

te uSetfit opakované pokusy o volani.

Zpétné volani obdrZite,

e jakmile jiZ volany U€astnik nema obsazeno,

e jakmile U¢astnik, ktery se neohlasil, proved| opét né-
jaky hovor.

UloZeni zpétného volani

Predpoklad: VVolan4 interni pripojka méa obsazeno nebo
se nikdo nehlasi.

() BEE Zadeite kod.
Pfijem zpétného volani

Predpoklad: Bylo ulozeno zpétné volani. Vas telefon
vyzvani.

~~ Zvednéte sluchatko. Je sly3et vyzvanéci ton.

Smazani zpétnych volani (vSech)

»

o~ Zvednéte sluchatko.

I 7 Zadejte kod.
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Pokud jste nebyli spojeni ...

Krok za krokem

»

() ig

Upozornéni — pripomenuti

Volan4 interni pfipojka mé obsazeno. Musite se naléha-
vé spojit se spolupracovnikem/spolupracovnici.

Zvednéte sluchétko.

Zadeijte internf telefonni &islo.
Pockejte (asi 5 vtefin), dokud se obsazovaci ton nezmé-
ni na vyzvanéci.

Volany u¢astnik miZe nyni reagovat = strana 10.

|||» Volany Uc¢astnik se maze pred automatickym
upozornénim chranit - strana 10.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce sys-
tému), uslysite ihned vyzvanéci tén.

Napojeni — vstup do hovoru

Napojeni je mozné pouze tehdy, je-li tato funkce zfizena
(zeptejte se spravce systému).

Pfedpoklad: Volana interni pfipojka ma obsazeno.
Musite se naléhaveé spojit s volanym uUcastnikem.

Zadejte kod.

Volany U€astnik a jeho telefonni partnefi uslysi kazdé
dveé vtefiny upozorfiovaci ton.

Ma-li volany Uc¢astnik systémovy telefon s displejem,
zobrazi se: ,,napojeni: (telefonni ¢islo nebo jméno)”.

MdUZete ihned hovoit.

25



Nastaveni telefonu

Krok za krokem

Nastaveni telefonu

Zamknuti telefonu proti zneuziti

MUzZete zabranit tomu, aby Va$ telefon pouzivaly
béhem Vasi nepfitomnosti neopravnéné osoby.
Predpoklad: Pro sv(j telefon jste zavedli osobni identi-
fika¢ni ¢islo (PIN) = strana 27.

Zamknuti/odemknuti telefonu:

»

o~ Zvednéte sluchétko.

nebo Bl Zadejte kod pro ,zamknout” nebo ,,odemknout”.
E{ﬁ J1 Zadejte osobni identifikacni Cislo (PIN) = strana 27.

|||» V zamknutém stavu zazni pfi vyzvednuti sluchéat-
ka zvlastni oznamovaci ton. Interni U¢astniky Ize
volat jako obvykle.

Vas telefon Ize zamknout/odemknout také z op-
ravnéného mista = strana 37.
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Nastaveni telefonu

Krok za krokem

UloZeni osobniho identifikacniho cCisla

Pro zabranéni uzivani Vaseho telefonu neopravnénymi
osobami = strana 26 a pro pouZziti jiného telefonu jako
svého vlastniho - strana 33 musite zadat osobnfi iden-
tifikaéni ¢islo, které mzete sami uloZit.

o~ Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Iﬁ Zadejte aktudlni pétimistny kod.
Pokud jste je$té zadny kdd nezadali, pouZzijte pfi prvnim
zadani ,,00000".

Iﬁ Zadejte novy kod.

={j Opakujte novy kod.

|||» Pokud jste svij kod zapomnéli, pozadejte sprav-
ce systému, aby Vam nastavil kéd zpét
na ,,00000".
V&s telefon Ize zamknout/odemknout také z jiné-
ho opravnéného mista—> strana 37.
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UloZeni telefonnich éisel a termint

Krok za krokem

Ulozeni telefonnich cisel a
terminu

UlozZeni idividualnich cisel
pro zkracené volby
(jen telefon s tonovou volbou)

Na ¢&islicova tlacitka *0 az *9 mUZete ulozit 10 ¢asto
pouzivanych telefonnich Cisel a volit stiskem pfrislus-
ného tlagitka = strana 22.

»

o~ Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.

Eg J1 Zadejte pozadované Cislo zkracené volby (%0 az *9).
E{ﬁ J1 Zadejte nejdrive externi kod a poté externi telefonni ¢is-
lo (pockejte asi b vterin).

UloZeni terminu

Svym telefonem se muiZete nechat zavolat, aby Vam
pripomenul rlizné terminy - strana 11.

K tomu musite ulozit poZzadovany termin volani, a to ter-
min, platny pro pfistich 24 hodin.

»

o~ Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

E{ﬁ J3 Zadejte Ctyfmistnou hodinu, napf. 0905 pro 9.05 hod.
nebo 1430 pro 14.30 hod.

Smazani ulozeného terminu

»

o~ Zvednéte sluchatko.

B J7  Zadejte kod.
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Presmérovani volani

Krok za krokem

;’-
nebo nebo

»

’
k2l /3

Presmeérovani volani

Variabilni pfesmérovani

Interni a/nebo externi volani miZete ihned pfesmérovat
k internim nebo externim telefonim (cildm). (Externi ci-
le vyZaduji odpovidajici konfiguraci systému.).

|||» Jestlize je Véé telefon soucésti systému HiPat_h
5000 (propojeni zafizeni pres pocitacovou sit), je
tfeba prihlizet k nékterym zvlaStnostem
-> strana 46!

Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.

Zadejte pozadovany zplsob presmeérovani:
1 = v8echna volani, 2 = jen externi volani, 3 = jen in-
terni volani

Zadejte Cislo cile (externi cile s externim kédem).
Vypnuti pfesmérovani:

Zvednéte sluchatko.

Zadeijte kod.

|||» Je-li zapnuto pfesmeérovani volani, zazni pfi vy-
zvednuti sluchatka zvlastni oznamovaci tén.

Je-li zapnuta tonové provolba (zeptejte se sprav-
ce systému), mUZete presmérovat volani také
tam. Cile: fax = 870, provolba = 871, faxova pro-
volba = 872.

29



Presmérovani volani

Krok za krokem
Nocni zapojeni

VSechna externi volani jsou pfi no¢nim zapojeni, napr.
v poledni pfestavce nebo po pracovni dobg, ihned pre-
smérovéna k uréitému internimu telefonu (noéni cil).
Nod&ni stanici mUze urdit spravce systému (standardni
no¢ni zapojeni) nebo Vy sami (do¢asné noéni zapojeni).

|||» Jestlize je Vas telefon soucéasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni pres pocitatovou sit), je
tfeba prihlizet k uréitym zvld$tostem
- strana 47!

Zapnuti:

»

o~ Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

&M 11 Do b vtefin zadejte ¢islo cile (= do¢asné no&nf zapojeni).
nebo
J1 Zadejte kod nebo neprovadéjte zadné zadani

(= standardni no¢ni zapojeni).

Vypnuti:

EIEIE] /7 Zadejte kod.
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Presmérovani volani

Krok za krokem

»

’
nebo nebo

»

f
Eak
nebo nebo

Presmérovani volani v siti provozova-
tele/pfesmérovani mnohonasobného
telefonniho cisla (MSN)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pfesmeérovat volani na své pridélené mnohona-
sobné telefonni &islo (MSN) (Eislo provolby) pfimo v siti
provozovatele.

Takto mUZete napr. vecer pfesmérovat svou firemni te-
lefonni pripojku do svého soukromého bytu.

Zvednéte sluchatko.
Zadeijte kod.

Zadejte pozadovany zpUsob pfesmérovant:
1=ihned, 2 = nepfijata volani, 3 = je-li obsazeno

Zadeijte ¢islo vlastni provolby.

Zadejte Cislo cile (bez externiho kédu).
Vypnuti pfesmérovani:

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte zapnuty zpUsob pfesmérovani.
1=ihned, 2=nepfijata volani, 3= je-li obsazeno

Zadejte vlastni &islo provolby.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

Dalsi funkce

Posilani zprav

Jednotlivelm nebo skupindm ucastnikl se systémo-
vym telefonem mUzete posilat kratké textové zpravy
(informaéni texty).

Na systémovych telefonech bez displeje (napf. opti-
Point 500 entry) a na ISDN telefonech, telefonech

s impulsni nebo tébnovou volbou jsou poslané textové
zpravy signalizovany jako Zadosti o zpé&tné volani.

»

o~ Zvednéte sluchétko.
EIEE Zadeijte kod.

=& Zadejte interni telefonni &islo pfijemce nebo skupiny.

Ll - Bl J7 Vyberte preddefinovany text (spravce systému ho m-
Ze zménit). Zadejte kod.

0 = Prosim o zavolani 5 = Vlyzvednéte fax
1 = Ceka navitéva 6 = Prosim k diktatu
2 = Pozor - termin 7 = Prosim prijdte

3 = Naléhavy hovor 8 = Prosim kévu

4 = Prosim nerusit 9 = Odchazim

Smazani poslanych textovych zprav

»

o~ Zvednéte sluchétko.

EIGER /1 Zadeite kod.

|||» Texty, posilané skupindm, muZe smazat jen za-
déavaijici.

Pfijem textovych zprav

Jestlize pro Vas telefon dosly zpravy, uslysite po zved-
nuti sluchatka zvla$tni oznamovaci tén nebo ozndmeni.
U specialnich telefond s tdnovou volbou sviti signaliza-
ce schranky, je-li tato funkce zfizena.

#~ [1 Zvednéte sluchatko.

EIEEE Zadejte kod.

Vytvoli se spojeni k odesilateli zpravy nebo systému
hlasové posty.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

»

5[0

0

Pouziti ciziho telefonu jako vlastniho

Va$ telefon mohou docasné pouZzit pro odchozi volani
i jiné osoby tak, jako by byl jejich viastni.

Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.

Zadeijte telefonni ¢islo do¢asného uZivatele.

Zadejte osobni identifikaéni ¢islo (PIN) do¢asného
uzivatele.

Volte externi telefonni &islo.

Po ukongeni hovoru se tento stav opét zrusi.

Smazani sluzeb/funkci
(hromadné vypnuti aktivnich funkci)

Pro spusténi funkce je k dispozici obecny postup nu-
lovani. Mazou se nasledujici funkce, pokud jsou akti-
vovany:

Presmérovani zap.

Textova odpoveéd zap.

Prirazeni vyzvanéni

Skupinova pfipojka vyp.

Potlaeni zobrazeni telefonniho ¢isla
Upozornéni bez tonu

Funkce , Nerusit" zap.

Vyzvanéni vyp.

Textové odpovédi:

Zadosti o zpétné volani

o~ Zvednéte sluchatko.

i /3

Zadejte kod.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

34

(&)

RIR]

nebo

v

popi. o~

Zaznam hovort

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete hovor nahréavat.

Predpoklad: Hovofite.

Zadejte kéd.

Prislusné ohlaSeni upozorni Vas a Vaseho telefonniho
partnera, Ze bylo spusténo nahravani. AZ do ukonéenf
zdznamu zazni priblizné kazdych 15 vtefin signalni tén.

|||» Béhem nahravani hovoru nelze pripojit dal$iho
telefonniho partnera.

Ukonéeni zaznamu

Stisknéte dvakrat tlacitko Flash pro zpétny dotaz.

PoloZte sluchéatko.

Obdrzite opakované volani. Zvednéte sluchatko, abyste
mohli pokracovat v hovoru s telefonnim partnerem bez
nahréavani.

Poslech zaznamu

Prehrani zaznamu zavisi na pouZitém zdznamovém sys-
tému (viz pfislugny navod k pouZiti nebo - strana 11).



Dalsi funkce

Krok za krokem

»

/

»

K o

>

Naslouchani/tajné napojeni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete se napojit do probihajiciho hovoru interniho
Ucastnika a nepozorované naslouchat.

Zvednéte sluchéatko.
Zadejte kod.

Zadeijte interni telefonni &islo.

Kontrola mistnosti (sledovani zvukii)
Telefon muzete pouzivat také pro kontrolu mistnosti.
Na kontrolovaném telefonu musi byt tato funkce ak-

tivovana. KdyZ telefon zavolate, uslySite ihned, co se
v mistnosti déje.

Zapnuti kontrolovaného telefonu:

Zvednéte sluchatko a polozte ho ve sméru zdroje
zvuku.

Zadejte kod.

Vypnuti kontrolovaného telefonu:
Polozte sluchatko.

Kontrola mistnosti:

Zvednéte sluchatko.

Zadeijte interni Cislo telefonu, nachazejiciho se v mist-
nosti, kterou chcete kontrolovat.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

Zapnuti funkci pro cizi telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete pro cizi telefony zapnout nebo vypnout nésle-
dujici funkce (zprostfedkované sluzba):

e Funkce , Nerusit”,
koéd *97/#97 - strana 12
e Prfesmérovani volani,
kéd %11, %12, *13/#1 = strana 29
e Zamknuti/odemknuti telefonu,
kod *66/#66 - strana 26
e Prifazeni vyzvanéni,
kéd *81/#81 - strana 43
e Skupinové vyzvanéni,
koéd *85/#85 = strana 42
e Smazéani sluzeb/funkci,
kéd #0 - strana 33
e Zapnuti spinace,
kéd *90/#90 - strana 39
e Noc¢ni zapojeni,
koéd *44/#44 > strana 30
e Terminy,
kéd %65 - strana 28

»

o~ Zvednéte sluchatko.
Bl Zadejte kod.

E{ﬁ Zadejte interni ¢islo telefonu, pro ktery chcete funkci
zapnout.

Eﬁ J1 Zadejte kod, napf. *97 pro funkei , Nerusit”, a popf.
postup.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

»

/

nebo

|

Zamknuti ciziho telefonu proti zneuziti

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzZete zamknout cizi telefony, abyste zabranili jejich
pouzivani neopravnénymi osobami, a pozdéji opét
odemknout.

Jestlize uZivatel svUj telefon zamknul a zapomnél své
osobni telefonni ¢islo, miZete jeho telefon pomoci této
funkce opét odemknout.

Zvednéte sluchatko.

Zadeijte kod.

Zadejte interni Cislo telefonu, ktery chcete zamknout/
odemknout.

Zadejte kod pro ,,zamknout”.

Zadejte kod pro ,,odemknout”.

Vyuziti systémovych funkci
ze vzdaleného pracovisté
DISA (pfimy pristup do systému)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzZete jako interni U¢astnik sestavit prostrednictvim
svého systému odchozi externi volani ze vzdaleného
pracovisté. Kromé toho Ize zapnout nebo vypnout néa-
sledujici funkce Vaseho systému:

e Smazani sluzeb/funkci,
kéd #0 > strana 33
Presmérovani volani, koéd *1/#1 - strana 29
Zamknuti/odemknuti telefonu,
kod *66/#66 > strana 26

e Ulozeni osobniho identifikacniho &isla,
koéd %93 > strana 27

e Informacdni text (poslani zpravy),
kod *68/#68 = strana 32
Prifazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 > strana 43
Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85 = strana 42
Potlaceni zobrazeni telefonniho &isla,
kéd *86/#86 = strana 14
Otvirani dvefi, kéd *61 - strana 12
Otvirani dvefi zap/vyp, kdéd *89/#89 > strana 13
Zapnuti spinace, kod *90/#90 - strana 39
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Dalsi funkce

Krok za krokem

e Funkce , Nerusit”, kod *97/#97 > strana 12
e Zkracena volba, kéd *7 - strana 22
e Zprostfedkovana sluzba, kod %83 - strana 36

Predpoklad: Mate telefon s ténovou volbou (DTMF)
nebo muUZete svUj telefon pfepnout na ténovou volbu.
Telefon neni pfipojeny primo k systému.

Vytvofte spojeni k systému. Zadejte telefonni &islo
(zeptejte se spravce systému).

Pockejte na trvaly ton (popt. prepnéte telefon na téno-
vou volbu), poté zadejte interni telefonni &islo, které
Vam bylo pfidéleno, a prislusné osobni identifikaéni &is-
lo.

E Zadejte koéd (nutné jen tehdy, je-li naprogramovan
v systému).

=@ Po&kejte na oznamovaci tén a pak zadejte kod, napft.
*97 pro funkci , Nerusit”. Provedte popt. dals$i zadani;
(viz Navod k pouZiti pro telefony s impulsni a tbnovou
volbou).

Volte externi telefonni ¢islo.

|||» Provédét Ize vzdy pouze jednu funkci nebo jedno
odchozi volani. Po Uspésné aktivaci funkce je
spojeni ihned rozpojeno.
U externniho volani se spojeni rozpoji, jakmile
telefonni partner ukonéi hovor.
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Dalsi funkce

Krok za krokem

Zapnuti/vypnuti spinace
(neni u HiPath 500/HiPath 2000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzZete pomoci az 4 spinacl zapinat a vypinat rdzna
zafizeni (napt. otvirani dvefi).

V z4vislosti na konfiguraci mizete spinace zapnout

a vypnout nebo zapnout a nechat po urcité dobé auto-
maticky vypnout.

|||» Je-li V4S telefon soucasti systému HiPath 5000
(propojeni zafizeni pres poditatovou sit), je tfeba
prihlizet k ur€itym zvlaStnostem -> strana 49!

o~ Zvednéte sluchatko.
EJEd nebo BN  Zadejte kod pro ,,zapnuti” nebo |, vypnuti”.

. [ed /1 Zadejte spinac.
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Skupina Séf-sekretariat s tlagitky linky

Krok za krokem
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Skupina Séf-sekretariat s tlacitky

linky

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),

patfite ke skupiné Uc¢astnikd, pro které jsou k dispozici

specialni linky. Prostfednictvim linky, kterd Vam byla pfi-
délena, mUZete provadét své hovory jako obvykle.

Kromé toho muZete pro linky své skupiny zapnout pre-
smeérovani volani nebo pfepnuti vyzvanéni.

Prfesmeérovani volani pro linky

Interni a/nebo externi volani na svych linkdch muizete
ihned pfesmérovat k rliznym internim nebo externim

telefontm (cilam) (mozny je také externi cil pfi odpo-

vidajici konfiguraci systému).

Jestlize zapnete pfesmérovani volani pro linku, je tato
funkce aktivni pro v8echny U€astniky Vasi skupiny.

Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.
Zadejte ¢islo linky, kterou chcete pouzit.

Zadejte poZadovany zpUsob pfesmérovani:
1 = v8echna volani, 2 = jen externi volani, 3 = jen in-
terni volani

Zadejte Cislo cile (externi cile s externim kédem).
Vypnuti presmérovani:

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kod.

Zadejte Cislo poZzadované linky.

|||» Jestlize jste pro linku zapnuli presmérovani vola-
ni, zazni pfi zadavani zvlastni oznamovaci ton.




Skupina Séf-sekretariat s tlacitky linky

Krok za krokem

Prepnuti vyzvanéni primo
k vedouci(mu)
(jen ve skupiné Séf-sekretariat)

V8echna volani pro vedouci(ho) vyzvangji pfi bézném
nastaveni pouze v sekretariaté.

Zvukovou signalizaci mUZete zapnout tak, aby volani vy-
zvanéla na telefonu vedouci(ho) popt. pridéleném dru-
hém telefonu.

Zapnuti:

»

o~ Zvednéte sluchatko.

BB Zadeite kod.

E{-ﬁ ﬂ Zadejte Cislo linky, kterou chcete pouZit.

Vypnuti:

»

o~ Zvednéte sluchatko.

EIGEHE Zadeite kod.

E{.ﬁ J1 Zadeijte ¢islo linky, kterou chcete pouZit.
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DalSi skupinové funkce

Krok za krokem

Dalsi skupinové funkce

Zapnuti/vypnuti skupinového
vyzvanéni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
patfite k jedné nebo vice skupindm Uc¢astnikd, ktefijsou
dosazitelni pod telefonnimi &isly skupinové pfipojky ne-
bo skupinového vyzvéanéni.

Prichozi volani vyzvanéji na véech telefonech skupiny
postupné (= skupinové pfipojka) nebo soucasné

(= skupinové vyzvanéni), dokud né&jaky ¢len skupiny
volani nepfijme.

MUZete rovné? pattit ke skupiné (také Séf-sekretariat),
které bylo pfifazeno vice linek = strana 40.

Kazdy &len skupiny miZe byt nadéle dosazitelny také
pod svym vlastnim telefonnim ¢&islem.

Volani pro skupinovou pfipojku, skupinové vyzvanéni
nebo volani pro jednotlivé linky skupiny (také Séf-sekre-
tariat) mazete vypnout nebo zapnout.

M Jestlize je Véé telefon soucasti systému HiPat_h
5000 (propojeni zafizeni pres pocitatovou sit), je
tfeba prihlizet k ur€itym zvla$tnostem
-> strana 45!

Patfite ke skupinové pfipojce nebo skupinovému
vyzvanéni:

»

o~ Zvednéte sluchétko.
B nebo EJEN /7 Zadejte kod pro ,vypnuti” nebo , zapnuti”.

Patfite k nékolika skupinam nebo jedné skupiné
s tladitky linky (také Séf-sekretariat):

>

o~ Zvednéte sluchatko.

B nebo EJENNI  Zadejte kod pro ,vypnuti” nebo , zapnuti”.
kd J7 Zadejte kod pro ,v8echny skupiny vyp”.
nebo

J1 Zadejte kod pro ,,v8echny skupiny zap”.
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DalSi skupinové funkce

Krok za krokem

nebo
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Zadeijte Cislo skupiny/linky pro ,,cilené vyp/zap”.

|||» Jestlize jste vypnuli vyzvanéni pro jinou skupinu/

linku nebo pro vSechny skupiny/linky, ke kterym
patfite, zazni pfi vyzvednuti sluchéatka zvlastni
oznamovaci tén.

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika ve skupiné

Volani pro telefony v rdmci jedné skupiny (skupina pro
prevzeti volani; zeptejte se spravce systému) mizete
prevzit na svém telefonu také béhem hovoru.

Predpoklad: Vas telefon kratce zazvoni.
Zvednéte sluchéatko.

Zadejte kod.

Prifazeni vyzvaneni

Volani pro svUj telefon mlzete nechat vyzvénét az
na péti dalSich internich telefonech. Hovor obdrzi ten,
kdo pfijme volani jako prvni.

|||» Jestlize je V&S telefon soucdasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni pres pocitatovou sit), je
tfeba prihlizet k urgitym zvldStostem
-> strana 48!

UloZeni telefonu pro pfifazeni vyzvanéni:

Zvednéte sluchétko.
Zadejte kod.

Zadejte internf telefonni &islo.

Smazani vech telefont pro pfifazeni vyzvanéni:

Zvednéte sluchéatko.
Zadejte kod.
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DalSi skupinové funkce

Krok za krokem
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Rovnomeérna distribuce volani (UCD)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
patfite ke skupiné Ucastnikl (agentd), ke které jsou dis-
tribuovana volani.

Prichozi volani je doru¢eno vzdy agentovi, ktery mél nej-
delsi pauzu.

P¥ihlaseni/odhlaseni na za¢atku/konci pracovni doby:
Zvednéte sluchéako.

Zadejte kéd pro ,prihlasit” nebo ,odhlasit”.

Pro prihlaseni zadejte své identifika¢ni &islo (,,Agent:”)
(zeptejte se spravce systému).

Piihlaseni/odhlaseni v pracovni dobé - pauza:
Zvednéte sluchatko.
Zadejte koéd pro ,,neni k dispozici” nebo ,je k dispozici®.

Vyzadani/zapnuti doby pro dodatecné zpracovani:

Chcete-li vyridit naposledy prijaty hovor v klidu, mUzete
si vyzadat/zapnout dobu pro dodate¢né zpracovani. Vas
telefon bude vyjmut z distribuce volani bud pro stano-
veny Casovy interval nebo dokud se opé&t nepfihlasite.

Mate nebo jste méli spojeni UCD.
Zadejte kod pro ,zapnuti” nebo , vypnuti”.

Zapnuti/vypnuti noéniho rezimu pro distribuci
volani:

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod pro ,zapnuti” nebo ,,vypnuti”.



Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem

EdEiE nebe KR 17

Specialni funkce v LAN
(neni u HiPath 500)

Je-li Vas telefon provozovén v prostredi HiPath 5000, je
navzajem propojeno nékolik systému HiPath 2000/
HiPath 3000 prostfednictivm LAN (Local Area Network,
napt. firemni pocitacové sité). Telefonujete prostred-
nictvim LAN (poc&itaCové sité).

V tomto pfipadé musite u nékolika funkci prihlizet k ur-
gitym nize popsanym zvlaStnostem.

Vypnuti ze skupinové pripojky/
skupinového vyzvanéni
Predpoklad: Patfite ke skupinové pfipojce/skupinoveé-

mu vyzvanéni = strana 42 jiného systému HiPath 2000/
HiPath 3000:

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte telefonni ¢islo (&islo DISA) druhé HiPath 2000/
HiPath 3000.

Zadejte.

Zadeijte telefonni ¢islo (¢islo DISA) svého telefonu.

Zadejte.

Zadejte kod pro ,,vypnuti” nebo ,,zapnuti”.

Patfite k nékolika skupinam jiného systému
HiPath 2000/HiPath 3000:

Zadejte skupinové ¢&islo pro ,,cilené vyp/zap”.

45



Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem

46

El

El

nebo nebo

i 1

k2l /3

Prepnuti pfesmérovani volani

Pro svij telefon mazete zapnout/vypnout presmeérovani
volani z cizich telefon( v prostredi HiPath 5000

-> strana 29.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000,
které je Vasemu telefonu prirazeno.

Zadejte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) svého telefonu.
Zadejte.

Zapnuti:

Zadejte kod.

Zadejte poZzadovany zpUsob presmeérovani:
1 = v8echna volani, 2 = jen externi volani, 3 = jen in-
terni volani

Zadeijte ¢islo cile (externi cile s externim kédem).

Vypnuti:
Zadejte kod.



Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem
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Nocni zapojeni
Mate-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mize-

te urcit také telefony jinych komunikaénich platforem
HiPath 2000/HiPath 3000 jako no¢ni cil > strana 30.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) HiPath 2000/3000, ke kte-
ré je pripojen telefon pro noéni cil.

Zadejte.

Zadeijte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého zapinate/vy-
pinate no&ni rezim.
Zadejte.

Zapnuti:
Zadejte kod.

Do 5 vtefin zadejte ¢islo cile (= do¢asné nocni zapojeni).

Vypnuti:
Zadejte kod.
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Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem
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Prifazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon miZete nechat vyzvanét na ex-
ternich telefonech nebo na telefonech v jiné komuni-
kacni platformé HiPath 2000/HiPath 3000 - strana 43.

UloZeni telefonti pro pfifazeni vyzvanéni:

Zvednéte sluchatko.
Zadejte kéd.

Zadejte telefonni &islo.

Zadejte.
Smazani vsech telefoni s pfifazenim vyzvanéni:

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.



Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem
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Zapnuti spinaci (neni u HiPath 2000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zapnout spinade = strana 39 také na jinych ko-
munikacénich platformach HiPath 3000.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) HiPath 3000, ve které ma
byt spina¢ zapnut.

Zadejte.

Zadeijte ¢islo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spina¢
zapnout.

Zadejte.

Zadejte kod pro ,,zapnuti” nebo ,vypnuti”.

Zadejte spinac.
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Specialni funkce v LAN (neni u HiPath 500)

Krok za krokem
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Otvirani dveri

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUZete zapnout otviraci mechanismus dvefi

- strana 13 také z jinych komunikaénich platforem
HiPath 2000/HiPath 3000.

Zvednéte sluchatko.

Zadejte kod.

Zadejte telefonni&islo (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000,
ve které ma byt zapnut otviraci mechanismus dveri.

Zadejte.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého chcete za-
pnout otviraci mechanismus dvefi.

Zadejte.

Zadejte kod.

Zadeijte ¢islo vstupniho telefonu u dvefi.



Dokumentace

Dokumentace

Tento navod k pouziti najdete také na Internetu v PDF formétu na adrese

http://www.hipath.cz/docu

a na CD-ROM (zeptejte se spravce systému) v HTML a PDF formatu.

K prohlizeni a vytisténi ndvodu k pouziti v PDF formétu potfebujete pocitac,
na kterém je nainstalovan bezplatny softwarovy produkt Acrobat Reader
od Adobe.
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Prehled funkci a kodi

Piehled funkci a kodu

Nasledujici tabulka ukazuje vSechny mozné funkce. Jsou-li zfizeny (zeptejte se spravce
systému), mlZete je spustit zadanim pfislusného kodu.

U telefonti s impulsni volbou musite nahradit tlacitko Ed pofadim &islic a tlacitko 23
poradim &islic gl I () nenf nutné u telefont s impulsni volbou.

Funkce Obsluzné kroky
Upozornéni P Eﬁ interni J linka obsazena, potkejte 5 s
Ptijem volani -

Prevzeti volani  cilené -~ E{ﬁ internf
ve skuping -
Volanf -~ Eﬁ telefonni &islo
NERUSIT zapnout -~ g
wenout -~ Ea o
Pfesmérovani  zap. -~ E{ﬁ externi &.J]
-~ E{ﬁ externi ¢. ]
-~ E{ﬁ externi &.J]
vYp. ~ i
linky zap. ~OEud @ &. linky @ externi &.1]
o~ LI 2% ¢ linky [ 5% externi €. 1]
o~ LI 2% <. linky [ 8% externi €. 1]
linky vyp. ~ EEa f ¢ inkys

Vv siti provozovatele
zap.

~ % MmN 5 externi ¢.g1
~ % MmN % externi ¢,
~ % MmN % externi ¢,

Vv siti provozovatele
vyp.

~ B 788 vsn
~ Eadd 88 vsn
~ EEE 88 vsn o
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Piehled funkci a kodi

Funkce Obsluzné kroky

ucD zagatek smény ~~ i i «od 12
(distribuce prihlasit

volani)

zaCatek smény

odhlasit

~~ B i «od 12

zpracovani odhlasit

-~ e

zpracovani prihlasit

-~ kg

doba pro dodate¢né
zpracovani zap.

~nebo g LI

doba pro dodate¢né
zpracovani vyp.

~nebo g BN /]

no¢ni zapojeni zap.

- ki

no¢ni zapojeni vyp.

-~ EduE

Zprostred. volba

- E{Iﬁ interni &. JJ EEE telefonni ¢.

Zprostred. funkce

-~ e E{.ﬁ interni ¢. Eﬁ

Napojeni - £ interni &. 3 telefonni €. obsazeno (|gd)
J
Schranka -~ TEEEE

Reset funkci

-~ [

Pfimé osloveni

-~ Ea Eg interni &.J

Diskrétni osloveni

-~ EE-‘-% interni &.

Zachyceni

~ (W) Ea

Prevzeti pfidrzovaného hovoru

- £ cislo linky

Zaznam hovoru

< (&)

Ukonéeni hovoru

v v

Predani hovoru

L (E) Eﬁ oznamte popt. telefonni ¢. wem

po ohlaseni
ve skupiné
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Prehled funkci a kodi

Funkce

Obsluzné kroky

Skupinové
vyzvanéni

odpojit

+~ EE s1nebo
+~ EEEE /7 nebo
-~ B ¥ skupina 11

pripojit

#~ EdEIE 11nebo
/~ EAEEE 3 nebo
-~ B § skupina 11

Hotline

»

’

Zpravy

poslat

~EEgfinenic @ It

smazat (poslané)

-~ Ll

prijmout

- [ EHdEE

Konference

zfidit

~Hele (@ P e e (@)

UcCastnik se nehlasi, po-
kracovat v 1. hovoru

(L) EJIed / pockejte 2 vtefiny/ ([5J) 2x

konfer. rozsifit
(max. pét)

(@) B o ¢ (@) B oo

odpojeni z konfer.

v J

konfer. ukondit

(&) Eed

Zobrazeni poplatku/¢isla projektu

-~ EE‘E PKZ k& pop. f] iﬁ externi ¢.

Zkrécend volba volba ¢. zkracené

volby

-~ Eiﬁ %0...%9 nebo 000...999

individualni &. zkrace-
né volby, uloZit

-~ Eﬂ.ﬁ *0... %9 [] E&-:, externi &.[J

Linka

rezervovat

[ 11}
P Eﬂlj externi obsazena, pockejte 5 vtefin

-—w

se uvolni (volani)

N [ 111} LY
o~ 1 extemni €.

Dovolba DTMF/ténova volba

Priposlech

-~ E{E interni &.
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Piehled funkci a kodi

Funkce Obsluzné kroky
No¢&ni zapoj. zap. - E{.ﬁ interni ¢. nebo
-~ it
vyp. ~ Eidid 1
Parkovani < (R O E A=
zpét z parkovani —~EEd d =g
Kontrola zap. —~HEE T~
mistnosti wp. :’- EE .

kontrolovat mistnost

> [ L1 LY
o~ i intemni ¢,

Zpétny dotaz

<) e

ukondit, pokraCovat
v 1. hovoru

() EI& / pockeite 2 vtefiny / () 2x

stfidani

(R))

zridit konferenci tifi
Ucastnikl

(R))

spojit Ucastnika

o

Zpétné volani  uloZit

(H) HEkE

smazat

~ kg [

prijmout (voléani)

»

(‘

Pfitazenf zap. -~ HEd EAE-E interni &.J
vyzvanéni
vyp- -~ il

Potlageni zob-  zap.

~ g /o

razeni tel. ¢.
vyp.

-~ Ed <

Prifazeni tel. ¢.

- E{.ﬁ MSN E{.!-:} externi ¢.

Prepnuti vyzv.  zap.

~ EEgE £ ¢ inkv

vyp. Pl =507 EE-‘E ¢. linky ]
Spinaé (neni zap. —~HEE g g/
u HiPath 500/ ;
HiPath 2000) VP ~— iy W-Ebol
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Prehled funkci a kodi

Funkce

Obsluzné kroky

Kéd zdmku, ulozit

- Eﬂ.ﬁ stary kéd E{‘:E 2x novy kod

Signal do sité (Flash)
(neni u HiPath 500)

< (@) g

Telefon zamknutf -~ Eﬁ.ﬁ kéd
odemknuti ~—EEdaE Eﬁ kéd

centralni zamknuti

-~ £ interni ¢.

centralni odemknuti

- i interni ¢, [

Pouzit telefon jako vlastni

Pad * 5[0 Ei‘% interni &. 5&':. ked ]

Termin ulozit - £ (¢as, napr. 0905) ]
smazat -~ Edd /I

pfipomenuti terminu

»
Vad o

Otviréni dvefi  hovor ze vstupniho

telefonu u dveri

= nebo po 30 vtefinach = Eﬁ interni &.

otvirani dvefi

() EE-E interni &.

povoleni dveri zap.

Pod | E5 E@E interni €. + kéd ] [l nebo

povoleni dvefi vyp.

~— ElEE Eﬁ interni &.JJ

Druhé volani upozornéni pfijmout

== 7~ nebo ()

ukongit, pokracovani
v 1. hovoru

(E) EJIdl / potkeite 2 vtefiny / (5J) 2x

zabrana automatické-
ho upozornéni

-~ ke

povoleni automatické-
ho upozornéni

-~ WdEu

upozornéni bez ténu
zap.

~ ki

upozornéni bez ténu
vyp.

- Ll /]
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